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PRZEKROJ POPRZECZY D-D
SKALA 1:50

UWARDZENIE TERENU O NAWIERZCHNI Z PLYT BETONOWYCH

opaska

12.50

0.50

0,5%

0,5 %

Projektowany saczek PP @150

wigczony do studni deszczowej

15¢cm

Ptyty betonowe z wczesniejszekj rozbiorki na
podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm

32cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30)

A 24cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63

40 cm

W-wa mrozoochronna - pospétka CBR>=25%

--cm

Geokompozyt do wzmacniania podtoza gruntowego
(wytrzymalo$ci dwukierunkowa >50 kN/m)

114 cm
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BIURO INZYNIERYIJNE

Nazwa zadania
Projekt utwardzenia terenu oraz lokalizacji wagi samochodowej
dla Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
w Skoczowie przy ul.Pierscieckiej

Adres obiektu budowlanego:
ulica Piersciecka w Skoczowie

Nazwa .
rysunku PRZEKROJ POPRZECZNY D-D
| " Gmina Skoczow
nwestor ul. Rynek 1, 43-430 Skoczow
] mgr inz. Remigiusz Machej Podpis
PrOJektant uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen
branza data opracowania skala rysunku numer rysunku
drogowa 10.2019 rok 1:50 04




