PRZEKROJ POPRZECZY A-A
SKALA 1:50

UWARDZENIE TERENU O NAWIERZCHNI BETONOWEJ opaska
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A Projektowany saczek PP @150
wigczony do studni deszczowej

PRZEKROJ POPRZECZY B-B B
SKALA 1:50

UWARDZENIE TERENU O NAWIERZCHNI BETONOWEJ opaska
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A B ' Projektowany saczek PP @150
wigczony do studni deszczowej

PRZEKROJ POPRZECZY C-C
SKALA 1:50

Wyréwnanie nawierzchni kruszywem kamiennym
6.00

——9

o50m | Nawierzehnia z betonu cementowego C30/37 o kiasie ul. Jagielloniska 19
ekspozycji XF4 gr. 25cm (dyblowana i kotwiona) M L 43-410 Koriczyce Male
tel./fax (32) 435 89 08
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl,

32 cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30) D 6 5 [ C' N

A 24cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

BIURO INZYNIERYIJINE www.ml-design.pl

mechanicznie 0/63 ]
40 cm | W-wa mrozoochronna - pospotka CBR>=25% Nazwa zadania

— Projekt utwardzenia terenu oraz lokalizacji wagi samochodowej
UWAGA: —-cm | Geokompozyt do wzmacniania podfoza gruntowego dla Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
i . . X . , trzymalos$ci dwukierunkowa >50 kN/m i iersci iei
1. Nawierzchni betonowej drogowej nalezy nadac teksture szczotkowang (wytrzy e ) w Skoczowie przy ul Pierscieckiej
L. . " L, ) 121 cm | RAZEM
2. Beton do warstwy $cieralnej z betonu cementowego powinien spetnia¢ nastepujace parametry:

- klasa wytrzymatosci C30/37
- klasa ekspozycji XF4

Adres obiektu budowlanego:

Sciek muldowy szerokosci 50cm ulica Piersciecka w Skoczowie

- wodoszczelnos$¢ - min. W8 B
- mrozoodpornos¢ - min. F150 15cm Lawa betonowa z oporem

. ) z betonu C12/15 N
- zawartosc¢ powietrza >4% e PRZEKROJE POPRZECZNE

. SUNKU
- wskaznik w/c <0,45 Y
- nasigkliwos$¢ <5% 15cm | Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego Gmina Skoczow

P f iawi Inwestor .
3. Dylatacje nawierzchni betonowej nalezy wykonaé w taki sposéb, aby powierzchnia pola nie ‘ : mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwiazana z kruszywem C50/30) ul. Rynek 1, 43-430 Skoczow
przekraczata 30m a stosunek bokéw pola nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5 do 1. —_ Istniejgcy nasyp niekontrolowany . mgr inz. Remigiusz Machej Podpis
. . . . T . . . . PrOJektant uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej

Dylatacje rozszerzalne nalezy wykona¢ wzdtuz kraweznikéw i na styku ze statymi elementami w jezdni. bez ograniczen

4. Nawierzchnig betonowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Katalogiem nawierzchni sztywnych wydanym przez GDDKIiA

branza data opracowania skala rysunku numer rysunku
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