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1.

Dane ogodlne

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Skoczoéw,
a firmg SOLARSYSTEM s.c. z MySlenic.

Audyt energetyczny przedmiotowego budynku.
Dokumentacja archiwalna budynku.

Wizja w terenie.

Dokumentacja fotograficzna.

Koncepcja termomodernizacji przedmiotowego budynku.
Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem.

PN-91/B-02025, PN — EN - 1SO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynkéw. Komponenty budowlane i elementy budynku - opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta - metoda obliczania.

Swiadectwo ITB nr 530/94 - metoda ,lekka-mokra”.
Instrukcja ITB nr 334/96 - ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka-mokra”.

Instrukcja ITB nr 334/2002 - bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkdw.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, zm. Dz. U. 22003 r. nr 33, poz. 270).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz. 926).

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji budynku

szkolnego przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie wraz z robotami towarzyszacymi.

Opracowanie to stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania zadan zawartych w ,Audycie

energetycznym budynku’, czyli:

- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych budynku gtownego szkoty ocieplic warstwg
styropianu samogasnacego gr. 15 cm o wspotczynniku przewodnosci A<0,036 [W/m*K] wraz
z wykonaniem gotowej cienkowarstwowe;j silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej;

$ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych budynku sali gimnastycznej i facznika ocieplone
warstwg styropianu gr. 10 cm dociepli¢ dodatkowg warstwg styropianu samogasnacego gr. 6
cm o wspodtczynniku  przewodnosci  A<0,036 [W/m*K] wraz zwykonaniem gotowej
cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej;

Sciany zewnetrzne piwnic i cokotdw ponad gruntem catego budynku ociepli¢ warstwg
styropianu ekstrudowanego samogasngcego gr. 15 cm o wspdiczynniku przewodnos$ci
A<0,036 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowe] cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy
tynkarskiej;
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Sciany piwnic przy gruncie budynku gtbwnego szkoty ocieplic do poziomu tfaw
fundamentowych warstwg styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm o wspotczynniku
przewodnosci A<0,036 [W/m*K] wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej na
catej wysokosci $cian przy gruncie;

Sciany fundamentowe przy gruncie budynku sali gimnastycznej i tacznika ociepli¢ do poziomu
50 cm ponizej gruntu warstwg styropianu ekstrudowanego gr. 15 c¢cm o wspotczynniku
przewodnosci A<0,036 [W/m*K] wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej na
catej wysokosci §cian przy gruncie;

oscieza okienne i drzwiowe — ocieplic warstwa styropianu samogasnacego gr. min. 3 cm
o wspotczynniku  przewodnosci  A<0,032 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej
cienkowarstwowej  silikatowo-silikonowej  wyprawy tynkarskiej na  kondygnacjach
nadziemnych oraz mozaikowej wyprawy tynkarskiej na poziomie piwnic;

Sciany wewnetrzne na poddaszu oddzielajace przestrzen ogrzewang od nieogrzewanej
ocieplic warstwg wetny mineralnej gr. 16 cm o wspdtczynniku przewodnosci A<0,036
[W/m*K];

strop pod dachem w budynku szkoty i sali gimnastycznej ociepli¢ warstwg wetny mineralnej
o tacznej gr. 20 cm i wspdiczynniku przewodnosci A<0,036 [W/m*K];

stropodach petny w budynku tacznika ociepli¢ warstwg styropapy o grubosci 20 cm
i wspotczynniku przewodnosci A<0,038 [W/m*K] wraz z wymiang istniejacego pokrycia
Z papy,

okna zewnetrzne z profili PCV oraz drewniane wymieni¢ na nowe wykonane z profili PCV
z szybg zespolong dwukomorowg o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna
U<0,90 [W/m2*K], okna wyposazone w higrosterowane nawiewniki powietrza;

drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych oraz stalowe wymieni¢ na nowe wykonane z profili
aluminiowych cieptych o wspotczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,30 [W/mZ*K];

drzwi wewnetrzne prowadzace na poddasze oddzielajace przestrzen ogrzewang od
nieogrzewanej wymieni¢ na nowe stalowe o odpornosci ogniowej EI30 iwspdtczynniku
przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,30 [W/m2*K,

Planuje sie rdwniez wykonanie nastepujacych prac towarzyszacych:

remont schodéw zewnetrznych;

wymiana balustrad schodowych;

montaz nowych zadaszen systemowych nad drzwiami zewnetrznymi,

montaz platformy pionowej dla 0sob niepetnosprawnych,

wymiana istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe;
wymiana istniejacych obrdbek blacharskich;

likwidacja istniejgcych krat okiennych;

przetozenie istniejacych elementéw mocowanych do elewaciji z zastosowaniem odpowiednio
dtuzszych uchwytow;

wykonanie opaski wokot budynku,
wymiana wytazu dachowego w sali gimnastyczne;j,
rozbiorka stalowej wiaty przylegtej do elewacji wschodniej budynku sali gimnastyczne;.
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1.3 Lokalizacja
Budynek szkolny, ul. Bielska 34, 43-430 Skoczéw.

1.4 Inwestor
Gmina Skoczdw, ul. Rynek 1, 43-430 Skoczdw.

1.5 Forma opracowania
Projekt wykonawczy.

2. Informacje o stanie istniejacym

2.1 Informacje podstawowe

Budynek szkolny zlokalizowany przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie to obiekt wolnostojacy
w sktad ktorego wchodzi budynek gtéwny — czes¢ szkolna (segment A), zbudowany w latach 60-
tych XX wieku (na poczatku lat 80-tych wykonano nadbudowe budynku o Il pietro) oraz
dobudowany w pdzniejszym okresie budynek sali gimnastycznej (segment B), wraz z tgcznikiem
(segment C).

Konstrukcja budynku:

Budynek w czeSci dydaktycznej (segment A) wykonany zostat w technologii tradycyjnej
murowanej, o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym,
kryty dachem spadzistym. Sciany piwnic przy gruncie murowane, wykonane z cegly ceramiczne;
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, posadowione na tawach betonowych, wykonczone od
wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany zewnetrzne piwnic ponad poziomem gruntu
wykonane zcegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, wykonczone od
wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym a od zewnatrz okladzing z kamienia. Sciany
zewnetrzne kondygnacji nadziemnej murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Strop nad ostatnig kondygnacjg prefabrykowany,
gestozebrowy. Konstrukcja dachu wykonana w formie wigzby drewnianej, ptatwiowo-kleszczowe;j,
kryta blachodachowka.
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Budynek sali gimnastycznej (segment B) wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j,
o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia. Sciany zewnetrzne murowane z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane, cieplone od
zewnetrz warstwa styropianu gr. 10 cm. Sciany cokotu wykoriczone od zewnatrz oktadzing
z kamienia. Strop nad ostatnig kondygnacjg prefabrykowany, gestozebrowy. Konstrukcja dachu
wykonana w formie wiezby drewnianej, ptatwiowo-kleszczowej, kryta blachodachdwka.

Budynek tacznika (segment C) wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, o jednej
kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramiczne;
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane, ocieplone od zewnetrz
warstwa_ styropianu gr. 10 cm. Sciany cokotu wykoriczone od zewnatrz oktadzing z kamienia.
Stropodach prefabrykowany typu DZ3, ocieplony warstwg supremy, kryty dwoma warstwami

papy.
Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna zewnetrzne w budynku w wigkszosci wykonane z profili PCV z szybg zespolong
jednokomorowa. Pozostate okna (okna w budynku sali gimnastycznej) stare wykonane z ram
drewnianych z podwojnym szkleniem.

Drzwi zewnetrzne w segmencie A wykonane z profili aluminiowych z szybg zespolong
jednokomorowg, natomiast drzwi w budynku tacznika oraz drzwi zewnegtrzne w pomieszczeniu
kottowni wykonane jako stalowe.

Ogolny opis instalacji ¢.0. i c.w.u.:

Obiekt zasilany jest w ciepto z wiasnej kottowni gazowej. Instalacja rozprowadzajaca c.o.
stara, wykonana z rur stalowych. Grzejniki stare zeliwne o duzej bezwtadnosci ciepine]
bez zainstalowanych przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych, dla potrzeb
kuchni ciepta woda przygotowywana jest w pojemnosciowym podgrzewaczu wody zasilanym
z kottowni gazowej pracujgcej rowniez na potrzeby c.o.

2.2 Ekspertyza techniczna budynku

2.21 Cel ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku dla potrzeb projektowanych prac
termomodernizacyjnych. Ocenie poddano stan techniczny murowanych konstrukcji $ciennych,
stropdw pod dachem, stropodachu petnego oraz zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

2.2.2 Ocena stanu technicznego budynku

Ocena stanu technicznego budynku przeprowadzona zostata pod katem projektowanej
termomodernizacji w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia Scian przy gruncie,
ocieplenia stropéw pod dachem i stropodachu, oraz wymiany zewnetrznej stolarki okiennej
i drzwiowej.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stan techniczny konstrukcji budowlanych jest
nastepujacy:

Konstrukcja $cian murowanych Stan techniczny zewnetrznych scian budynku
ocenia sie jako dobry, brak wyraznych spekan
konstrukcji budynku oraz naruszen geometrii,
w budynku gtéwnym — segment A w warstwie
tynku zaobserwowano nieznaczne ubytki,

10
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zawilgocenia, nierdwnosci, pekniecia,
zabrudzenia, tuszczenia, = mikrospekania,
Sciany zewnetrzne budynku sali gimnastyczne;
i facznika — segment B i C zostaly juz
ocieplone ponad cokotem warstwg styropianu
gr. 10 cm zabezpieczonego warstwg
zbrojeniowg ~ bez  wierzchniej  wyprawy
tynkarskiej, obecnie brak jest wymaganej
izolacji cieplnej Scian zewnetrznych.

Konstrukcja dachu spadzistego

Stan techniczny drewnianej konstrukcji dachu
w budynku gtownym - segment A oraz
w budynku sali gimnastycznej — segment B
ocenia sie jako dobry, nie stwierdzono
znaczacych zniszczen, uszkodzen, deformaci,
elementy drewniane wykazujg prawidiowg
prace statyczna.

Konstrukcja  stropu  pod
poddaszem

nieogrzewanym

Strop nad ostatnig kondygnacjq w budynku
gtébwnym - segment A oraz w budynku sali
gimnastycznej — segment B ogoinie w dobrym
stanie technicznym, brak wyraznych spekan,
ugie¢ oraz uszkodzen, obecnie brak jest
wymagane;j izolacji cieplnej stropow.

Konstrukcja stropodachu

Stan techniczny stropodachu w budynku
tacznika — segment C ocenia sie jako dobry,
nie  stwierdzono  zniszczen,  pekniec,
uszkodzen  konstrukcyjnych ~ w elementach
zelbetowych.

Otwory okienne i drzwiowe

Stolarka okienna kompletna, w przewazajacej
czesci wykonana z profili PCV z szybg
zespolong  jednokomorowg - ich  stan
techniczny okresla sie jako dobry, jednak nie
spetniajg one obecnie  obowigzujacych
przepisow; pozostate okna wykonane jako
drewniane z podwojnym szkleniem - ich stan
okresla sie jako zty.

Drzwi zewnetrze w budynku gtownym -
segment A wykonane z profili aluminiowych
zszybg zespolong - ich stan techniczny
okre$la sie jako niedostateczny, drzwi
zewnetrzne w budynku tacznika — segment C
oraz drzwi zewnetrzne w pomieszczeniu
kottowni stalowe - ich stan techniczny ocenia
sig jako zty.
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Elewacje budynkow Elewacie budynku w  segmencie A
wykonczone od zewnatrz tynkiem cementowo-
wapiennym, w warstwie tynku zaobserwowano
nieznaczne ubytki, zawilgocenia, nierdwnosci,
pekniecia, zabrudzenia, tuszczenia,
mikrospekania. Na niektorych fragmentach
elewacji stwierdzono ubytki w warstwie tynku
zwlaszcza,

Elewacja budynku w segmencie B i C
ocieplona warstwg styropianu zabezpieczone
warstwg zbrojaca, bez wierzchniej wyprawy
tynkarskiej, Stan techniczny istniejacego
ocieplenia ocenia sie jako dobry.

Pokrycie dachu Pokrycie dachu spadzistego w segmencie A
i B wykonane z blachodachéwki, na podstawie
ogledzin stwierdzono, ze jest ono w dobrym
stanie technicznym.

Pokrycie dachu pfaskiego w segmencie C
wykonane z dwdch warstw papy na lepiku, na
podstawie ogledzin stwierdzono, ze jest ono
w ztym stanie technicznym.

2.2.3 Wnioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego budynku mozna sformutowaé
nastepujgce wnioski:

Stan techniczny scian fundamentowych ocenia si¢ jako dobry i mozliwy do wykonania
projektowanych prac termomodernizacyjnych polegajacych na ociepleniu ich warstwg styropianu
ekstrudowanego. Przed przystawieniem do prac ociepleniowych nalezy wykona¢ ich
odgrzybianie, uzupetnienie ubytkow a nastepnie pionowa izolacje przeciwwilgociowg do poziomu
taw fundamentowych.

Stan techniczny murowanych konstrukcji $cian nadziemnych okresla sie jako dobry
i mozliwy do przeprowadzenia projektowanych prac termomodernizacyjnych polegajacych na ich
ociepleniu warstwg styropianu wraz z wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Przed
przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy sku¢ zawilgocone, zmurszate i uszkodzone tynki
zewnetrzne oraz przeprowadzi¢ impregnacje grzybobojczg powierzchni Scian.

Stan techniczny stropéw pod dachem w segmencie A i B oceania sie jako dobry i mozliwy
do wykonania projektowanych prac termomodernizacyjnych polegajacych na utozeniu wetny
mineralne;.

Stan techniczny stropodachu niewentylowanego w segmencie C znajduje sie w dobrym
stanie technicznym umozliwiajacych wykonanie projektowanych prac termomodernizacyjnych
polegajacych na ociepleniu go warstwg styropianu jednostronnie laminowanego papg wraz
z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej. Przed przystapieniem do prac
ociepleniowych nalezy zdemontowac istniejace pokrycie z papy i poddac utylizacii.

Istniejaca stolarka okienna wykonana z profili PVC znajduje sie ogdlnie w dobrym stanie
technicznym jednak ze wzgledu na to, ze nie spetniajg one obecnie obowigzujacych przepiséw
oraz ze wzgledu na projektowane prace zwigzane z montazem nawiewnikéw higrosterowanych
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oraz ocieplenia oSciezy nalezy je wymieni¢ na nowe wykonane rowniez z profili PVC z szybg
zespolong dwukomorowa.

Istniejace okna drewniane w budynku sali gimnastycznej znajdujg sie w zlym stanie
technicznym dlatego nalezy je wymieni¢ na nowe wykonane z profili PVC z szybg zespolong
dwukomorowa.

Drzwi zewnetrzne zaréwno te z profili aluminiowych jak i te wykonane z elementow
stalowych znajdujg sie obecnie w ztym stanie technicznym dlatego nalezy je wymieni¢ na nowe
wykonane z profili aluminiowych cieptych. Drzwi zewnetrzne w pomieszczeniu kottowni nalezy
zdemontowac a otwor drzwiowy zamurowac.

2.3 Podstawowe informacje energetyczne

Stan techniczny budynku pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajacy. Sciany
zewnetrzne, stropy pod dachem, stropodach niewentylowany oraz podioga na gruncie nie
spetniajg wymagan okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra  Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). Docieplenie podtogi
na gruncie wigze si¢ jednak z duzymi trudno$ciami technicznymi dotyczacymi wykonawstwa,
dlatego tez rozwigzanie to nie jest brane pod uwage.

Istniejace okna oraz drzwi zewnetrzne rowniez nie spetniajg obecnie obowigzujgcych
przepisow dlatego zostaty one zakwalifikowane do wymiany.

Szczegotowe informacje dotyczace aktualnego stanu energetycznego budynku zawiera
LAudyt energetyczny budynku”, ktéry stanowi podstawe niniejszego opracowania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Przedmiot inwestyc;ji
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie.

3.2 Dane ogdlne

- Inwestor: Gmina Skoczow
ul. Rynek 1, 43-430 Skoczow
- Obiekt: Budynek szkolny

- Lokalizacja:  ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow

3.3 lIstniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja objeta projektem przewiduje termomodernizacjg istniejacego budynku szkolnego
przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie wraz z montazem platformy pionowej dla o0s6b
niepetnosprawnych. Dostep do dziatki na ktdrej znajduje sie przedmiotowy obiekt odbywa sie
bezposrednio zdrogi publicznej, obiekt zaopatrzony w energie elektryczng oraz w wode
z istniejacych sieci. Zrzut $ciekdw do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wody
deszczowej z dachu do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Powierzchnia zabudowy istniejagcego budynku wynosi 722 m2, a powierzchnie drég,
parkingdw, placéw itp. nie wchodzg w zakres projektu.

Wykaz istniejacych obiektow:
- budynek Inwestora,
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- tereny zielone,

- tereny sportowe,

- drogi i chodniki wewnetrzne,
- ogrodzenie terenu.

3.4 Projektowane zagospodarowanie

Zakres prac projektowych ogranicza sie do termomodernizacji budynku w zakresie
docieplenia $cian w gruncie, docieplenia Scian zewnetrznych ponad gruntem, docieplenia
stropdw pod dachem, docieplenia stropodachu niewentylowanego, wymiany zewnetrznej stolarki
okiennej idrzwiowej wraz zrobotami towarzyszacymi: remontem schoddw zewnetrznych,
wykonaniem opaski wokdt budynku, wymiang balustrad przy schodach zewnetrznych, wymiang
zadaszen nad schodami zewnetrznymi, wymiang orynnowania i obrébek blacharskich, montazem
platformy pionowej dla 0s6b niepetnosprawnych.

Powierzchnia zabudowy zostata wyszczegdlniona w pkt. 3.3 przedstawionego opracowania
Iw zwigzku z tym, ze zakres prac dotyczy tylko termomodernizacji budynku nie ulegnie ona
Zmianie.

Dziatka, na ktorej zostang przeprowadzone prace nie jest terenem gorniczym,
a projektowane prace nie sgq w zadnym stopniu zagrozeniem dla Srodowiska i otoczenia.

Odprowadzenie wod opadowych nie ulega zmianie i odbywac si¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej poprzez system rynien i rur spustowych poddanych wymianie.

W zwigzku z tym, Ze planowane prace dotyczg termomodernizacji budynku nie przewiduje
sie zagospodarowania mas ziemnych.
3.5 Informacja o ochronie konserwatora

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

3.6 Informacja o terenach gérniczych
Dziatka nie znajduje sie na terenach gorniczych.

3.7 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do dziatki na ktorej
posadowiony jest przedmiotowy budynek tj. dz. nr 808/3.
4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

4.1 Ocieplenie $cian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej

Izolacje pionowg przeciwwilgociowg $cian w gruncie nalezy wykonaé przy zastosowaniu
dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej wzmocnionej wioknem
rozproszonym.

Przygotowanie podioza:

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podioze, ktére musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Luzne czesci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Powierzchnie dokfadnie oczysci¢ z pozostatoSci starej izolacji, osuszy€, uzupemni¢ ubytki a
nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatéw
chemicznych. Mury z cegiet nalezy wyspoinowa¢ zaprawg murarskg na réwno z licem cegiet. W
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narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonac fasety o promieniu ok. 4 cm
z zaprawy cementowej. Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowaé roztworem
wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naroza wewnetrzne, potaczenia $cian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i potgczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢
przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajgcej:

- w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat uszczelniajacy np.
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szeroko$ci co
najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ taSme na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ taSme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja materiatem uszczelniajacym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (zaktady
sklei¢ dwuskfadnikowa, bezrozpuszczalnikowg, wzmocniong widknem rozproszonym,
masg bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powfok
hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonac fasete (wyoblenie) o promieniu 4 cm z zaprawy
cementowe] Nalezy korzystaC z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete po
zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowa¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powtoke bitumiczng w postaci dwuskiadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnione]
widknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych nanies¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos$¢ pierwszej
warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naciggng¢ drugg warstwe masy
bitumicznej. Minimalna grubos$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ obu
warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubo$¢ ok. 4 mm powtoki po
wyschnieciu.

Swiezg powloke bitumiczng nalezy chronié przed wplywem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych takich jak mrdz, porywisty wiatr, bezposrednie promienie stoneczne oraz
deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna
temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powtok w stanie mokrym nie moggq w zadnym
miejscu zostac przekroczone o 100%, a grubosS¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu
by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajgcej
zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po
ok. 2 dniach nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w postaci ptyt styropianowych gr. 15 cm. W czesci
podpiwniczonej budynku - segment A izolacje cieplng wykona¢ nalezy do poziomu faw
fundamentowych natomiast w czesci niepodpiwniczonej tj. w segmencie B i C izolacje cieplng
wykona¢ do poziomu 50 cm ponizej gruntu. Jako materiat izolacji termicznej wybrano ptyty
termoizolacyjne, ekstrudowane, ktore wykazujg sie specjalnymi wtasciwosciami, odpornymi na
ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wod gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura
komérkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty przez caty czas
zachowujg swoje wiasciwos$ci termoizolacyjne.

Dodatkowa warstwe izolacji przeciwwilgociowej stanowi¢ bedzie folia kubetkowa.
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Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonac z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi
do $ciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ 10 cm zaktad. Otwory pod
rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji wykona¢ za pomocg gwozdzi do
krawedzi (w pasie bez wytloczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastapi¢ przez
kubetki nalezy zastosowa¢ dyble montazowe. Gorng krawedz folii zakonczy¢ profilem
systemowym. Profil mocowa¢ do Sciany z uzyciem kotkow montazowych wkretami 7x235 mm.
W celu zabezpieczenia projektowanego ocieplenia Scian w miejscu mocowania profili nalezy
zamontowac tuleje dystansowq ze stali nierdzewnej o $rednicy wewnetrznej 10 mm i dtugosci
rowniej grubosci projektowanego ocieplenia.

Elementy sktadowe systemu:

- folia izolacyjna z gwiaedzist® geometrie wytloczes,
profil do zamykania gornej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,
podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyenie przy ueyciu gwoedzi
stalowych,
dybel przeznaczony do montaeu izolacji w pasie wyttoczes,
tasma butylowa do klejenia zaktaddw.

Po wykonaniu rob6t izolacyjnych wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej gr. 6 cm Kostke
uktada¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce
(warstwa wyréwnawcza) z piasku. Podsypke wyrownaé tak aby uzyska¢ grubos¢ min. 4 cm.
Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szeroko$ci min 3 mm.
Ewentualne docinanie kostki przeprowadzac¢ na gilotynach lub pitg do cigcia kostki. Po utozeniu
kostki, spoiny doktadnie wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie catg
powierzchnie ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa. Prawidtowo
utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptyte z odstepami nie wigkszymi niz spoiny
miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obrzezem betonowym, ze spadkiem
od Sciany budynku. Pozostatg cze$¢ nawierzchni rozebrang w trakcie wykonywania robét
budowlanych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: Prace wykona® wg zalece® zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z ueyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuke budowlane.
Odstonigcie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz
dostepem o0s6b postronnych.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- powtoka bitumiczna:
- temperatura obrobki: -5°C do +20°C;
- ciezar objeto$ciowy sktadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cm3;
- czas obrdbki - ok. 1h przy +10°C;
- sptywno$¢ z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;
- przyczepnos¢ do podtoza betonowego - MPa = 0,8;
- wodoszczelno$¢ powtoki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,60;
- mrozoodpornos$¢ - brak uszkodzen powtoki;
- odpornos¢ na powstawanie rys podtoza - brak peknie¢;
- petne obcigzanie:
- po ok. 2 dniach - przy +15°C;
- po ok. 3 dniach - przy +5°C;
- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C
- cementowa zaprawa murarska:
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- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;

- wytrzymatos¢ na:
- Sciskanie = 10 N/'mm?
- uziarnienie: 0-1,2 mm;

- poczatkowa wytrzymato$¢ na $cinanie: 0,15 N/mm? (warto$¢ tab.);

- absorpcja wody - < 0,40 kg/(m*min0,5) (wartos¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;

- zawarto$¢ chlorkéw - 10,1 %Cl ;

- wspdtczynnik przepuszczania pary wodnej u: 5/35 (warto$¢ tab.) — wg EN 998-
2:2010;

- temperatura obrébki: +5°C do +30°C

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036

- zdolno$¢ samo gasniecia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

- odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos¢ woda) -
FTCD1<1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5
<5%

- folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m?

- grubos¢ materiatu — 1 mm

- wytrzymato$¢ na Sciskanie - 150 kN/m2

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- ilo$¢ wytloczen - 400 na m2

- Srednica otwordéw w perforacji — 5 mm

- przestrzen powietrza migdzy kubetkami - 14 /m2
- odpornos¢ temperaturowa - -40 do +80°C

- kolor - czarny

4.2 Docieplenie scian zewnetrznych

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno-ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczacego docieplenia
Scian zewnetrznych budynku projektuje sie nastepujace rozwigzanie:

- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w budynku gtownym
— segment A z uzyciem styropianu samogasnagcego EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-
BS115-DS(N)2-DS(70,-) 2-TR100 o grubosci 15 cm - wspotczynnik przenikania ciepta
A<0,036 [W/mK] zwykonczeniem od zewnetrz gotowg silikatowo-silikonowg
cienkowarstwowg masg tynkarskg o strukturze ,baranek”;

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w budynku sali
gimnastycznej i tacznika — segment B i C z uzyciem styropianu samogasnacego EPS EN
13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-) 2-TR100 ogrubosci 6 cm -
wspotczynnik przenikania ciepta A<0,036 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz gotowg
silikatowo-silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarska o strukturze ,baranek”;
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- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych piwnic ponad gruntem w segmencie A oraz
$cian cokotow w segmencie B i C z uzyciem styropianu XPS wg normy PN-EN 13164
0 grubosci 15 cm - wspétczynnik przenikania ciepta A<0,036 [W/mK] z wykonczeniem od
zewnatrz gotowg mozaikowg cienkowarstwowg masg tynkarska;

- wykonanie docieplenia osciezy okiennych i drzwiowych zuzyciem styropianu
samogasnacego EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sh5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
0 grubosci 3 cm - wspotczynnik przenikania ciepta A<0,032 [W/mK] wraz z wykonaniem
gotowej cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej o strukturze
,baranek” na kondygnacjach nadziemnych oraz gotowej cienkowarstwowej mozaikowej
wyprawy tynkarskiej na poziomie przyziemia;

- wykonanie ocieplenia $cian wewnetrznych na poddaszu oddzielajacych przestrzen
ogrzewang od nieogrzewanej warstwg wetny minerainej MW-EN13162-T5- DS.(TH)-
CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1 gr. 16 cm o wspdtczynniku przewodno$ci A<0,036
[W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej ciefikowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskie
o strukturze gtadkie.

Przewiduje sie prace zwigzane zwykonaniem petnego zakresu termomodernizacji fj.
docieplenia catej wysokosci Sciany obiektu wraz z wczesniejszym przygotowaniem frontu robot
(np. demontaz wszystkich elementéw elewacji itp.) i wkasciwym przygotowaniem istniejacego
podioza pod roboty ociepleniowe. Wykonawca musi sprawdzi¢ stan istniejgcych wypraw
sciennych, ich zwigzek z podiozem oraz ich przydatno$¢ do stosowania klejow i zapraw, jak
rowniez mocowania kotkdw. Luzne i nie zwigzane z podtozem fragmenty wypraw nalezy usunagé.

W przedmiotowym obiekcie proponuje sie przyjecie bezspoinowego systemu ocieplenia.
Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykohczeniem
cienkowarstwowg wyprawg tynkarskgq w postaci tynku silikatowo-silikonowego oraz tynku
mozaikowego nalezy uzy¢ systemowej odmiany metody lekkiej-mokrej” ocieplania Scian
zewnetrznych budynkdéw, objetej instrukcjg ITB - "Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw
metodq lekka-mokrg’. Zgodnie z wyzej wymieniong metodg nalezy przymocowac dla $cian
elewacyjnych od strony zewnetrznej warstwowy uktad elewacyjny, w ktorym warstwe
ociepleniowg stanowig ptyty ze styropianu — $ciany zewnetrzne budynku oraz pityty z wetny
mineralnej — Sciany wewnetrzne na poddaszu, a warstwe elewacyjng wykonczeniowg — cierka
wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym siatkg systemowa. Powinien by¢é to wyréb
zawierajacy substancje hydrofobizujace, ktére sprawia, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie
nasigka¢ wodg i bedzie mrozoodporna - zduzg odpornos$cig na dziatanie warunkdw
atmosferycznych oraz odpornoscia na zycie biologiczne (mchy, porosty). Zaleca sie zastosowaé
dwie warstwy siatki zbrojacej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu.

Wetna mineralna oraz styropian samogasnacy, ostoniety w technologii lekkiej-mokrej
ocieplania warstwami kleju itynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. uktad
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) wg normy PN-90/B-02867.

W skfad systemu metody ,lekkiej-mokrej" wchodzg nastepujace materiaty:

- zaprawa klejaca do styropianu i wetny mineralnej,

- plyty izolacyjne ze styropianu ekspandowanego samogasnacego,
- plyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego samogasngcego,
- plyty izolacyjne w wetny mineralnej,

- siatka zbrojaca z widkna szklanego o gestosci min. 160 g/m?,

- taczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego,

- zaprawa klejowo-szpachlowa,
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- farba gruntujgca pod tynki strukturalne,

- gotowa silikatowo-silikonowa cierkowarstwowa wyprawa tynkarska,
- gotowa mozaikowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- gotowa cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska.

- elementy uzupetniajgce: profile cokotowe, narozne, przyokienne.

Elementami uzupetniajgcymi systemu sa: kotki do mocowania ptyt ociepleniowych, listwy
naroznikowe, przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrobek poszczegolnych miejsc elewacii.

Nalezy stosowa¢ wytgcznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajgce.
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.

Jako odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom wybrano produkty, majacej w swojej
ofercie wykonczenia o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-TR100
wg normy PN-EN 13163:2013:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)

- zdolno$¢ samo gasniecia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (=100)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie sitq prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] - TR
100 (=100)

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036

- zdolno$¢ samo gasniecia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

- odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ woda) -
FTCD1<1%

- odksztafcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5
<5%

- wetna mineralna - PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012):

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036

- naprezenie sciskajace przy 10% deformacji CS(10) - 230 kPa EN 826

- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do po wierzchni czotowych — TR - 210 EN
1607

- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 kg/m2 EN
12087

- nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 kg/m2 EN 1609

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU - 1 EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 - EN 13501-1

- stabilnos¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci -
DS(70,90) - <1% EN 12087

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- ziarnisto$¢ maks. - 0,80 mm
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wspdtczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK
wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - J: 18
gestos¢ objetosciowa - ok. 1 550 kg/m?

zuzycie wody - ok. 5,5 I/worek

zuzycie materiatu - ok. 4+5 kg/m?

klejenie ok. - 3+4 kg/m?

szpachlowanie ok. - 3+4 kg/m?

wyrownywanie ok. - 3+4 kg/m?

minimalna grubo$¢ warstwy: - 2+3 mm

maksymalna grubo$¢ warstwy: - 5 mm

- siatka z widkna szklanego:

wielko$¢ oczek - 4,0x4,5

masa powierzchniowa - mm (+0,5)

sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku

- a)w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm

- b)) wroztworze alkalicznym - = 25 N/mm

wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;:
- a)w warunkach laboratoryjnych - < 4,5 %

- b)) wroztworze alkalicznym - < 3,0 %

zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

taczniki do mechanicznego mocowania:

tacznik tworzywowo-metalowy fi 8 mm z kontrolg poprawnosci zakotwienia oraz
eliminacjg mostkéw termicznych, trzpien stalowy wkrecany dodatkowo z zatyczkg
z materiatu izolacyjnego do mocowania wetny mineralnej i styropianu.

podktad gruntujacy pod tynki strukturalne:

gestos¢: 1,50 kg/dm?

zawartos¢ substanciji statych: ok. 62%

warto$¢ wspotczynnika pH: 8

zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanej
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

gotowy tynk silikatowo-silikonowy:

ziarnistos¢ - 1,5 mm

gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm?

wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u: 50-70
wspdtczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK
nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) - < 0, kg/m?*15h0,5
wspotczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubos$ci warstwy)
struktura - baranek

gotowy tynk mozaikowy:

wielko$¢ ziarna: ok. 0,8 mm

zawarto$¢ substancji statych: ok. 80%

wypetniacz: barwione piaski kwarcowe

zuzycie materiatu (na gtadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?

gotowy tynk mineralny:

baza - mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
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- gestos¢ - ok. 1,0 kg/dm3

- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- wodochtonnos¢ po 24 h < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

- przyczepno$é - 0,35 N/mm? — FP:B wg PN-EN 998-1:2010

- przyczepnos$¢ miedzywarstwowa po starzeniu = 0,08 MPa wg ETAG 004

- absorpcja wody - kategoria WO wg PN-EN 998-1:2010

- przepuszczalno$¢ pary wodnej - Sd < 1,0 m wg ETAG 004

- wspdtczynnik przepuszczania pary wodnej - J: < 37 wg PN-EN 998-1:2010
- odpornos¢ na uderzenie - kategoria Ill wg ETAG 004

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr
334/96 - "Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkéw metodq lekka" oraz $cisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu ocieplen. Wszystkie materialy systemu ocieplenia powinny
pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w skitad jednego wybranego systemu. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systemow ocieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac wytacznie
elementy systemu okre$lone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA -
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG).

421 Przygotowanie podioza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadac
Swiadectwa jako$ci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace w sktad elewacii,
takie jak: rynny, rury spustowe, obrdbki blacharskie, instalacja alarmowa, kamery monitoringu,
kratki wentylacyjne, lampy itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie w zaleznosci od ich
stanu technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio dtuzszych uchwytach, badz
wymienione na nowe.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy dokfadnie oczysci¢ podioze z kurzu,
wykwitow solnych, osaddw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasigkliwosci podtoza. Jesli podtoze jest
zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoisto$c.

Istniejace ocieplenie $cian zewnetrznych w budynku sali gimnastycznej i tacznika w pasie
podrynnowym na szerokosci 50 cm nalezy zdemontowac.

Wszystkie zarysowania Scian o szerokosci rozwarcia ponizej 0,5 mm nalezy naprawi¢
w nastepujacy sposob:

sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
posmarowac¢ powierzchnie muru preparatem szczepnym,

przymocowac pasek siatki Robitza,

nakfadac¢ warstwami tynk, ktory nalezy na koncu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno byé suche, nosne
i rowne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierdwnosci, defekty i ubytki
sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawg tynkarskg (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie
odchylen powierzchni i krawedzi). Je$li nierdbwno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowaé
materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku stwierdzenia stabej
przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te
nalezy usungé. Nieréwno$ci i ubytki nalezy wcze$niej wyréwnaé zaprawg wyrownawczo
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murarskg. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystapi sie do mocowania piyt
izolacji termicznej. Probki ptyt ociepleniowych nalezy przykleja¢ w réznych miejscach elewacii
i po wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie nastapi w grubosci ptyty oznacza to, ze
podioze posiada odpowiednig przyczepno$¢. Jezeli proba zakoriczy sie niepowodzeniem, tzn.
przyklejony kawatek izolacji ciepinej zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacii
powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu
podioze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne
i odpowiednie przygotowanie podtoza.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych istniejgce zewnetrzne podokienniki betonowe
oraz obramowania wokét okienne nalezy skué.

4.2.2 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Montaz piyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolne;
czesci. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mie¢ szeroko$¢ 3 mm wiekszg od piyty
ociepleniowej. Nalezy jg mocowaC w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy
pomocy wbijanych facznikéw. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczyC przy
pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji
termicznej nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacie sg zgodne
z przyjetym ociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metodq punktowo-krawedziowa,
ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, Zze po docisnigciu ptyty do podtoza powinien
on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podioze nie jest wystarczajaco spdjne moze zaj$¢ potrzeba
pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkdw mocujgcych). Nieréwnosci
podioza do 10 mm mozna wyréwnywacC zaprawq klejowo-szpachlowg. Przestrzegaé zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkow
producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozyé¢
do $ciany wwybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt
ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna miedzy nie
wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie mostkdw termicznych,
ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Ptyty nalezy uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni
Scian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych
wklestoSciach podtoza wynosi¢ do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60%
przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym wkrecanym w ilosci 6 sztuki na 1 m2 Sciany
w $rodkowej czesci Sciany i 8-10 szt. na 1 m2 Sciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m.
Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki o powierzchnig ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijac lub
wkreca¢ trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym
fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie
mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokos¢ zakotwienia kotkdw
w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min. 6 cm. taczniki do mocowania nowego
ocieplenia na istniejacym juz ociepleniu w budynku sali gimnastycznej i tacznika nalezy stosowac
w taki sposob, aby przeszly one przez wszystkie warstwy nowego i istniejgcego ocieplenia
(najlepiej w miejscach, gdzie pod ptytami termoizolacyjnymi znajduje sie klej). Dodatkowo nalezy
wykona¢ uszczelnienia stykow izolacji termicznej ze stolarka, $lusarkg i obrébkami blacharskimi
przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

Wskazowki wykonawcze:
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- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwiekszajac przyczepno$¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni,
- po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungé¢ pozostaty pyt,

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sasiednich ptyt w  warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni UV, nalezy
ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybko
przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy
klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca.

Sciany zewnetrzne w budynku sali gimnastycznej i facznika w miejscu zdemontowanej
uprzednio izolacji cieplnej w pasie podrynnowym na szerokosci 50 cm nalezy ociepli¢ warstwg
styropianu ekstrudowanego gr. 16 cm o wspdtczynniku przenikania ciepfa A<0,036 [W/mK].

Przy wykonaniu prac ociepleniowych niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac
towarzyszacych:

- poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem
styropianu o grubo$ci min. 3 cm,

- po wykonaniu prac ociepleniowych zatozone zostang zdjete wczesniej elementy na
zamontowanych przed ociepleniem odpowiednio dtuzszych o grubos¢ ocieplenia
wspornikach - tablice informacyjne, instalacja alarmowa, skrzynki elektryczne i gazowe,
kamery monitoringu, klimatyzatory,

- montaz nowych kratek wentylacyjnych, opraw oswietleniowych, uchwytow flagowych,

- wykonanie nowych elementow elewacji: obrobki blacharskie, system odprowadzenia
wody deszczowej — rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne, itp.,

- wymiana desek okapowych,

- wykonanie opaski wokot budynku z kostki brukowej wraz z odtworzeniem istniejacej
nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej réwniez z kostki brukowej,

- wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewacji nalezy schowa¢ pod
warstwe docieplenia stosujgc odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych
ognioodpornych.

Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowaé istniejgce obrdbki
blacharskie. Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrobek wykonane z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych nalezy
wyprofilowaé warstwe spadkowa. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy ocynkowanej
i powlekanej gr. 0,70 mm, boczne krawedzie parapetow zatopic w warstwie styropianu na
gteboko$¢ min. 5 cm, brzeg parapetu wypusci¢ min. 5 cm poza lico $ciany ocieplone;.

4.2.3 Dylatacje budynku

Przewiduje sie odtworzenie istniejacych dylatacji pomiedzy poszczegdlnymi segmentami
budynku przy zastosowaniu systemowych listew dylatacyjnych — dylatacje wykona¢ zgodnie
z rysunkiem nr A30 i A31.
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424 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gladz z kleju systemowego, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do
tego celu atestowana siatka zbrojaca z wtokien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznoSci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unikaC pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
Wtak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm.
Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami izolacji termicznej. Minimalne
otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2
dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie
narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru do wysoko$ci 2 m powyzej terenu),
powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna
by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich
naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach oSciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe
listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy
stabilnej wilgotno$ci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie
narazonych na bezpo$rednig operacje storica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.

4.2.5 Wykonanie podkiadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej odpowiedniej do
zastosowanych tynkéw. Podktad nalezy stosowaé bez rozciericzania, w temperaturach od +5°C
do +25°C. NaktadaC w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

4.2.6 Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikatowo-silikonowym o strukturze
,baranek” o uziarnieniu 1,5 mm, oraz gotowym tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8+1,2 mm
wykonanym w odpowiednim systemie ocieplen. Wykoriczenie $cian wewnetrznych na poddaszu
poddanych ociepleniu wykonczy¢ ciefkowarstwowg wyprawg tynkarskg o gtadkiej strukturze.
Czynno$ci naktadania i fakturowania tynkow mozaikowych i silikatowo-silikonowych mogg by¢
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podioze
rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku sciaggna¢ rowniez pacg stalowg gtadka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy ztworzywa
sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Na przygotowane, zagruntowane
podioze nalezy naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura
oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac roznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru ideszczu. Przerwy
technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podioza, temperatury
i wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej
wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
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skoordynowa¢ cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzaC tgczenie
elementdw elewacji (rynien, parapetdéw, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.)
z tynkowang $ciang i wczesniej przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia
elementu lub wykonac fragmenty tynku w miejscach p6zniej niedostepnych.

4.3 Ocieplenie stropu pod dachem

Strop pod dachem w segmencie A i B zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego nalezy
ociepli¢ poprzez roztozenie w przestrzeni poddasza nieuzytkowego na istniejgcym stropie mat
z wetny mineralnej grubosci 20 cm (wspotczynnik przenikania ciepta A<0,036 W/mK). Przed
wykonaniem robét ociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowac podioze. Istniejacg podioge
poddasza doktadnie oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i zagruntowa¢. Na tak przygotowane podioze
nalezy roztozy¢ folie paroszczelng, a nastepnie maty z wetny mineralnej. Celem wyeliminowania
powstania ewentualnych mostkéw cieplnych wetne mineralng nalezy uktada¢ w dwéch warstwach
o gr. 10 cm kazda w sposob krzyzowy. Na powierzchni ocieplenia nalezy dodatkowo roztozy¢
folie paroprzepuszczalna, ktéra bedzie stanowi¢ zabezpieczenie dla wetny mineralnej przed jej
ewentualnym uszkodzeniem.

Minimalne parametry weiny mineralnej:

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,036 [W/mK] wg EN 12667

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza =5 [kPa s/m3] wg EN 2953
- klasa reakcji na ogieri - A1 wg EN 13501-1

Minimalne parametry folii paroszczelnej:

- opdr dyfuzyjny: = 600 m2*h*hPalg
- przepuszczalno$é pary wodnej: 0,60 g/(m? (24h))
- odporno$¢ na rozdzieranie przez gwézdz:
- wzdtuz: 280N
- wpoprzek: 250N
- odporno$¢ na UV = 10 lat
- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubo$¢: 0,2 mm
- gramatura: 150g/m?

Minimalne parametry folii paroprzepuszczalnej:

- rownowazna grubos¢ warstwy powietrza S¢ < 0,015 m
- maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):

- wzdhuz: 320N

- wpoprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m2

Celem zapewnienia komunikacji na poddaszu nalezy wykonaC podesty z ptyt
impregnowanych OSB grubo$ci 2 cm i szeroko$ci 80 cm utozonych na drewnianych klockach
o wym. 15x15 c¢m i wysokosci 20 cm mocowanych do podtoza w rozstawie co 100 cm. Klocki
mocowa¢ do istniejacej podtogi poddasza za pomocg katownikow stalowych ocynkowanych
50x50x3 mm przykrecanych wkretami.

Istniejacy wytaz prowadzacy na poddasze w budynku sali gimnastycznej nalezy wymienic¢ na
nowy o odporno$ci ogniowej EI60. Wymiary wytazu 80x80 cm.
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4.4 Ocieplenie stropodachu petnego

Ocieplenie stropodachu petnego w segmencie C nalezy wykonaé z zastosowaniem
styropapy EPS100 sklasyfikowanej jako NRO (nierozprzestrzeniajacq ognia), ogr. 20 cm -
wspotczynnik przenikania ciepta A<0,038 W/mK. Zastosowa¢ ptyty jednostronnie laminowane
papg zrdzeniem ze styropianu EPS100 w uktadzie klejonym. Przed przystapieniem do
mocowania styropapy nalezy wiasciwie przygotowac podtoze - usunac istniejace pokrycie z papy,
ptyty stropodachu doktadnie oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w warstwie cementowej icatg
powierzchnie zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjczym oraz zagruntowaé. Na tak przygotowane
podioze przyklei ptyty styropianowe jednostronnie laminowane papa. Jako zaprawe klejaca uzy¢
elastyczng mase bitumiczng lub zastosowac klej poliuretanowy do styropianu. Po wykonaniu
ocieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej.

Piyty ociepleniowe klei¢ klejem wg wytycznych producenta. Wzmocni¢ mocowanie poprzez
zastosowanie tacznikdw mechanicznych w strefie naroznej i krawedziowej. Nalezy zastosowaé
taczniki teleskopowe w ilosci: 9 szt./m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2 w strefie krawedziowe;.
Glebokos¢ kotwienia min. 6 cm.

Krycie dachu papg termozgrzewalna, dwuwarstwowa, sklasyfikowang jako NRO.

Wykona¢ obrébki gzymsow, paséw nadrynnowych, kominéw wentylacyjnych itp. z blachy
stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Do prac dekarskich uzywa¢ systemowych izoklinéw styropianowych Zakonczenie obrobki
papowej nalezy zabezpieczy¢ systemowq listwg dociskowg mocowang dyblami do muru
w rozstawie ok. 25 cm.

Pokrycie dachowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02361: 1999. Papa termozgrzewalna jest
przeznaczona do mechanicznego mocowania do podtoza oraz sklejania dwdch warstw metodg
zgrzewania tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Pape podktadowg przymocowaé do
podioza za pomoca tacznikdw mechanicznych, a nastepnie zgrzac zaktady. Na pape podktadowg
nalezy zamocowac pape wierzchniego krycia za pomocg zgrzewania. Przy przyklejaniu pap
termozgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan, nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podioze
i wstege papy od strony antyadhezyjnej,

- w celu unikniecia zniszczenia papy, dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate,
a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenie,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powlokq asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugo$ci rownej szerokoSci pasma papy,

- stosowac zaktady papy minimum 10 cm.

Przed potozeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ demontaz
i utylizacje istniejacego pokrycia dachu.

Odprowadzenie wody deszczowej odbywaé sie bedzie rynnami i rurami spustowymi
wykonanymi z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Odprowadzenie wody deszczowe;
ze spustdw rynnowych podpig¢ do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej. Przy kazdym
spuscie zamontowac nowe czyszczaki zeliwne.

Zastosowac pape podktadowg o parametrach nie gorszych niz:
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Metoda badania/

Lp. Wiasciwosé Klasyfikacja J.M. Wartos$¢ lub ustalenie
1. | wady widoczne PN-EN 1860-12002 | - wyrob pozbawiony wad
widocznych
2. |Dtugosc (%) PN-EN 1848-1: 2002 m 2150
3. | Szerokost (*) PN-EN 1848-1: 2002 m =099
’ ’ (1,00 £ 0,01)
odchytka: =20 mm/10 m lub
4. | Prostoliniowos$¢ PN-EN 1848-1:2002 | -—- proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. | Grubos¢, mm PN-EN 1849-1: 2002 mm 20+0,2
p PN-EN 1928: 2002 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnosc MetodaA | 10 KPa
7. | Reakcja na ogien PN-EN 13501-1:2004 | --—- klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
8. |rozciagajaca PN-EN 12311-1: 2001 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 550 £ 100
-kierunek w poprzek 450 + 100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie } 1 o
9. -kierunek wzdtuz, PN-EN 12311-1: 2001 %o 45+ 10
-kierunek w poprzek 45 £ 10
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie
(gwozdziem) i -
10. -kierunek wzdtuz, PN-EN 12310-1-2001 N 300 + 50
-kierunek w poprzek 300 + 50
11. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 °C <-25 /230 mm
12. | Odpornos¢ na splywanie PN-EN 1110: 2011 °C =100
13. | Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 |  -——- u=20 000
Broor(t1)
14, Odpornos¢ na dziatanie ognia PN-EN 13501-5+A1:2010 | - raport klasyfikacyjny,

zewnetrznego

nr 0976.1/12/R27NP z dnia
03.08.2012 wydany przez
ITB Warszawa

(*) istnieje mozliwos¢ produkceji papy o innej diugosci i /lub szerokoéci z zachowaniem wymagania, ze okreslona w badaniach
wartosé diugosci iflub szerokosci jest nie mniejsza niz deklarowana.
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Zastosowac pape wierzchniego krycia o parametrach nie gorszych niz:

ik Metoda badania/ C -
Lp. Wiasciwosé Klasyfikacja J.M. Wartosé lub ustalenie
1. | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 |  —— wyrob pozbawiony wad
widocznych
2. |Dhugosé (*) PN-EN 1848-1: 2002 m >75
3. | Szerokosc¢ (*) PN-EN 1848-1: 2002 m 1,00
odchytka: =15 mm/7,5 m lub
4. | Prostoliniowos¢ PN-EN 1848-1: 2002 | - proporcjonalnie dla innych
diugosci
5. | Grubos¢ PN-EN 1849-1: 2002 mm 44102
s PN-EN 1928: 2002 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnosé MetedaB | — 100 kPa
7. | Reakcja na ogien PN-EN 13501-1:2004 | - klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
8. |rozciagajaca PN-EN 12311-1: 2001 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 700 £ 150
-kierunek w poprzek 400 + 100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie } 1 o
9. -kierunek wzdtuz, PN-EN 12311-1:2001 t 5+3
-kierunek w poprzek 5+3
10. | Gigtkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 °C <-25 /230 mm
11. | Odpornosé na sptywanie PN-EN 1110: 2011 °C =100
Odpornos¢ na sztuczne PN-EN 1109: 2001
12 | starzenie PN-EN 1296: 2002 © 20£5
13. | Przyczepnosé posypki PN-EN 12039: 2001 % 20+ 10
14. | Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 | - u=20 000
Broor(t1)
» . ) ) (raport klasyfikacyjny,
15, | OOPOMOSE na dziafanie 0gN1A | pN.EN 13501-5+A1:2010 | nr 0976.2/12/R27NP z dnia
& g 03.08.2012 wydany przez
ITB Warszawa

(*) istnieje mozliwosé produkeji papy o innej diugosci i /lub szerokosci z zachowaniem wymagania, ze okreslona w badaniach
wartos¢ diugosci iflub szerokosci jest nie mniejsza niz deklarowana.

4.5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Istniejace okna zaréwno drewniane jak i te wykonane z profili PCV nalezy wymieni¢ na
nowe.

Nalezy zastosowa¢ okna wykonane z profili PCV, 6-komorowe; wspotczynnik przenikania
ciepta dla catego okna referencyjnego U<0,90 [W/m2K]; wspétczynnik izolacyjno$ci akustycznej
Rw=33dB; okucia uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniajace w skrzydle uchylno-rozwiernym;
szyby zespolone, cieptochronne, dwukomorowe; 3-uszczelka — modyfikowane tworzywo EPDM,
okna nalezy wyposazy¢é wklamki zblokadg btednego potozenia oraz mozliwoscig
mikrouchylenia, profil okien klasy A, kolor okien biaty. Klamki okienne metalowe zwykle,
dwukrotnie lakierowane w kolorze biatym. Okna na poziomie piwnicy oraz parteru nalezy
wyposazy¢ w szyby antywtamaniowe klasy P4 oraz okucia antywlamaniowe klasy WK2.
Wgornych ramach okiennych zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane regulowane
automatycznie. Okna oznaczone na rysunkach symbolem O3geo nalezy wykona¢ z profili
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aluminiowych o odporno$ci ogniowej dla catego okna EIG0. Istniejace otwory dla okien O3eieo
nalezy rozku¢ do wymiaru umozliwiajagcego montaz okien o szeroko$ci 132 cm, istniejace
nadproza zdemontowac i wykona¢ nowe, prefabrykowane.

Otwér okienny dla okna oznaczonego w czesci rysunkowej symbolem O5 ze wzgledu na
projektowana platforme dla 0sob niepetnosprawnych nalezy przymurowa¢ na wysoko$¢ 20 cm
cegta ceramiczng petna. Od wewnatrz zamontowaé parapet wewnetrzny wykonany
z konglomeratu gr. 3 cm, powierzchni¢ przymurowania wykonczy¢ tynkiem cementowo-
wapiennym i pomalowac.

Przy wszystkich oknach nalezy zamontowaC parapety zewnetrzne wykonane z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Brzegi parapetéw nalezy zatopi¢ w warstwie ocieplenia
na gtebokos¢ min. 5 cm.

Istniejace kraty okienne nalezy zdemontowac.

Istniejace drzwi wykonane z profili aluminiowych oraz drzwi stalowe nalezy wymieni¢ na
nowe.

Nalezy zastosowac drzwi wykonane z profili aluminiowych cieptych z wypetnieniem z paneli
aluminiowych ocieplonych, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,30 [W/mK],
szklenie wykonane z szyby podwdjnej zespolonej, obustronnie bezpiecznej, szkto przezroczyste;
pochwyty i klamki wykonane ze stali nierdzewnej, dwa zamki patentowe obustronne,
samozamykacz szynowy, zabezpieczenie antypaniczne.

Konstrukcje drzwiowe zewnetrzne wykonac z izolowanych termicznie profili o parametrach
jak ponizej lub lepszych. Konstrukcje muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg
PN-EN 14351-1:2006.

- Wymogi techniczne drzwi:
- izolacyjno$¢ termiczna wg PN EN 10077-2

- Kategorie szczelnosci:

- Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowa;
- klasa: 4 wg PN EN 12207
- klasa: 6A wg PN EN 12208

- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:
- klasa C2 wg PN EN 12210

Szklenie drzwiowe wykona¢ szkleniem zespolonym dwukomorowym obustronnie
bezpiecznym o wspdiczynniku Ug<0,60 W/mK. W celu minimalizacji strat ciepta poprzez
krawedzie zestawow szklanych nalezy stosowa¢ do zespolenia ramki tworzywowe. Wyttaczane
profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan T66
wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. WiasnoSci
mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Wtasciwosci
mechaniczne potaczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢
zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potaczenia wykorzysta¢ sztywne przektadki komorowe
zbrojone widknem szklanym. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego
przyja¢ wysoko$¢ profili przyszybowych min. 22 mm.

Istniejgce drzwi zewnetrzne w pomieszczeniu kottowni nalezy zdemontowa¢ a otwor
drzwiowy zamurowaC cegtq ceramiczng petng. Powierzchnie¢ zamurowania wykonczy¢ od
wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym ipomalowaé farbg emulsyjng na kolor zgodny
z kolorem pomieszczenia. Istniejacy szacht zewnetrzny przy drzwiach zaprojektowanych do
zamurowania nalezy zasypac.
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Istniejece drzwi drewniane prowadzece na poddasze nieueytkowe, oddzielajece przestrzee
ogrzewane od nieogrzewanej oznaczone w czesci rysunkowej opracowania jako Diw nalesy
wymieni® na nowe, stalowe i ocieplone, o odpornoeci ogniowej EI60, zabezpieczenie
antykorozyjne wykonane w postaci malowania proszkowego na kolor brezowy zblieony do RAL
8014, wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi Ue1,30 W/m2K, drzwi wyposasone
w zamek patentowy obustronny, klamki wykonane ze stali szlachetne;.

4.6 Remont schodow zewnetrznych

Istniejace schody betonowe przy wejsciu do budynku tacznika nalezy rozebra¢. W ich
miejsce po zakonczeniu robét ociepleniowych nalezy wykona¢ nowe z kostki brukowej gr. 6 cm
z zabezpieczeniem obrzezy w formie palisady betonowej. Kostke ukfada¢ na podbudowie
zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa wyréwnawcza) z
piasku. Podsypke wyréwnac tak aby uzyska¢ grubos$¢ min. 4 cm. Bardzo wazne jest zachowanie
szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szeroko$ci min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki
przeprowadza¢ na gilotynach lub pitg do ciecia kostki. Po utozeniu kostki, spoiny doktadnie
wypemi¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie catgq powierzchnie ubi¢ za pomocq
wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa. Prawidtowo utozona powierzchnia powinna
stanowi¢ jednolita ptyte z odstepami nie wigkszymi niz spoiny miedzy kostkami.

Schody zewnetrzne przy wejSciach do budynku gtownego - segment A nalezy
wyremontowac. Zakres prac remontowych obejmowat bedzie skucie istniejacej oktadziny z ptytek
ceramicznych, naprawe elementdw betonowych przez uzupetnienie ubytkéw specjalnym
preparatem do uzupetniania ubytkow w podtozach betonowych. Tak przygotowang powierzchnig
schodéw nalezy zagruntowaé preparatem gtebokopenetrujacym, a nastepnie wytozy¢ ptytkami
gresowymi przeznaczonymi do uzytku zewnetrznego, antyposlizgowymi imrozoodpornymi
w kolorze szarym.

Boczne nawierzchnie murkéw schodowych nalezy ociepli¢ warstwg styropianu
ekstrudowanego gr. 3 cm i wykonczy¢ tynkiem mozaikowym zgodnym z projektowang
kolorystyka budynku. Ocieplenie murkéw wykona¢ analogicznie jak ocieplenie $cian
zewnetrznych budynku zgodnie z opisem w pkt. od 4.2.1 do 4.2.5 niniejszego opracowania.

Przy kazdych schodach przed wejéciami do budynku nalezy zamontowa¢ wycieraczki
bezodptywowe o wymiarach 100x50. Korpus wycieraczki wykonany z polimerbetonu
wzmocnionego krawedzig ze stali ocynkowanej na gorze korpusu, ruszty wykonane jako siatkowe
lub kratowe ze stali ocynkowane;.

4.7 Montaz systemowego zadaszenia nad drzwiami zewnetrznymi

Nad drzwiami wej$ciowymi do budynku nalezy przewidzie¢ montaz systemowych zadaszen.
Projektuje sie zadaszenia oparte na lekkiej systemowej konstrukcji ze stali nierdzewnej przykrytej
szktem akrylowym bezbarwnym gr. 4 mm wraz z systemem odprowadzenia wody deszczowe;.
Mocowanie daszkéw wg instrukcji montazu producenta zadaszenia. W miejscu mocowania
zadaszen celem zabezpieczenia projektowanego ocieplenia scian nalezy zamontowac elementy
drewniane wykonane w formie watkéw z drewna debowego impregnowanego o dtugosci rowniej
dtugosci projektowanego ocieplenia.

4.8 Remont kominow

W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy réwniez uwzgledni¢ remont murowanych
kominéw ponad dachem w czesci A budynku. Zakres prac remontowych obejmowat bedzie
skucie istniejgcego tynku cementowo-wapiennego na catosci powierzchni komina. Nastepnie
powierzchnie komindw nalezy doktadnie oczysci¢, zaimpregnowa¢ $rodkiem grzybobojczym oraz
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zagruntowa¢ S$rodkiem gtebokopenetrujgcym. Na tak przygotowanej powierzchni wykonaé
docieplenie ptytami styropianu ekstrudowanego gr. 3 cm. Ocieplenie kominéw wykonaé
analogicznie jak ocieplenie Scian zewnetrznych zgodnie z opisem zawartym w pkt. od 4.2.1 do
4.2.5 niniejszego opracowania. Jako wierzchnig warstwe wykoniczeniowg nalezy zastosowac
cienkowarstwowg wyprawe z tynku mozaikowego w kolorystyce projektowanych cokotéw.

Komin nalezy zabezpieczy¢ od gory z wykorzystaniem nakrywy betonowej zbrojonej oraz
obrdbki blacharskiej z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Na otworach wentylacyjnych zabudowac¢ kratki wentylacyjne.

4.9 Montaz platformy pionowej dla 0oséb niepetnosprawnych

W celu dostosowania budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych projektuje sie przy
wejsciu gtownym do budynku pionowg platforme. Platforma posadowiona bedzie bezposrednio
na ptycie fundamentowej gr. 30cm, wylewanej z betonu C16/20 (B20), zbrojonej gorg i dotem,
krzyzowo pretami 4 10 (stal A-IlIN — RB500W) w rozstawie co 20 cm. Plyta wykonana na
podkfadzie z chudego betonu C8/10 (B10) grubosci ~10cm.

Pod ptyte fundamentowg nalezy wykona¢ podktad z zageszczonej pospdtki na gtebokosé
przemarzania gruntu - 1,2 m ponizej poziomu przylegtego terenu. Stopieh zageszczenia pospdtki
Js=0,97. Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podioza przed wykonaniem robot
fundamentowych.

Dane techniczne przyjetej platformy:

Udzwig 385 kg lub 3 osoby

Moc elektryczna 1,5 kW

Eg?j(:gggvcvania 0,06 /s

Zasilanie standardowo 3-fazowe 380V, opcjonalnie 230V ~50Hz
Naped Srubowy

Wymiary platformy 1100x1400 mm

wysokos¢

podnoszenia max1309 mm, min:1060 mm

Otwieranie drzwi  reczne
Podszybie lub

rampa 60 mm

Gtosnos¢ ponizej 50 dB

Podtoga antyposlizgowa, blacha aluminiowa, ryflowana

Elementy przycisk zatrzymania awaryjnego ,STOP”; naciskowa listwa

bezpieczenstwa  bezpieczenstwa na poreczy podestu; najazdowa ptyta bezpieczenstwa
pod podiogg podestu; rygle drzwiowe zkontrolg zamkniecia
i zaryglowania drzwi

Podtaczenie platformy wykonaé zgodnie z projektem branzy elektrycznej — odrebne
opracowanie.
4.10 Roboty towarzyszace

Wraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzonych bedzie szereg robét towarzyszacych
zwigzanych z naprawami, remontami czy wymiang elementow budynku:
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- demontaz elementéw mocowanych do elewacji tj.: systemu odprowadzenia wody deszczowej
- rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne, obrobki blacharskie, instalacja alarmowa,
tablice informacyjne, lampy elewacyjne, kamery monitoringu, klimatyzatory, itp.;

- montaz nowych parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr.
0,70 mm

- przed zamontowaniem parapetdw zewnetrznych, nalezy wyprofilowa¢ warstwe
spadkowa,

- parapety z blachy ocynkowanej i powlekanej wypusci¢ poza lico $ciany min. 5 cm,
a boczne krawedzie zatopi¢ w styropianie na gteboko$¢ min. 5 cm,

- styk potaczenia tynku i blachy zabezpieczyc silikonem,

- nie dopuszcza sie¢ wykonania parapetow okiennych taczonych z dwoch iwiecej
elementdw blachy,

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,70 mm
o Srednicy 150 mm dla budynku gtéwnego oraz 100 mm dla budynku sali gimnastycznej
i facznika;

- montaz nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm;

- wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych i kratek wentylacyjnych;

- wymiana balustrad schodowych na nowe wykonane ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,10 m;

- ponowny montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych, instalacji alarmowe;j,
kamer monitoringu, skrzynek elektrycznych, klimatyzatorow.

4.11 Kolorystyka elewaciji

Uktad kolordw na elewacji pokazano na rysunku AO7. Ze wzgledu na niescistosci
w odcieniach wynikajacych z mozliwosci technicznych wydruku nalezy kierowa¢ sie wytacznie
podanymi nazwami.
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe:
- kolor brgzowy zblizony do RAL 8011

Drzwi zewngtrzne:
- kolor brazowy zblizony do RAL 8011

Okna zewnetrzne:
- kolor biaty.

5. Ustalenia koncowe

5.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w Zaden znaczacy sposdb na srodowisko ani nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw ani na etapie prowadzenia robot
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ, dotaczonej do tego dokumentu. Wszelkie
niewykorzystane materiaty, badz pochodzace z rozbiérki bedg przekazane do utylizacji przez
wykonawce robot budowlanych. Bardziej szczeg6towe informacje dotyczace ochrony Srodowiska
zawarte zostaty w specyfikacjach technicznych.
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5.2 Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyzej nie wptyng negatywnie na
obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikow.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie robot termomodernizacyjnych.

5.3 Uwagi kornicowe
Wykonac¢ zgodnie z:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.)

- Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkow metoda ,lekka”.

- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkdw.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, zm. Dz. U. 22003 r. nr 33, poz. 270)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie do$wiadczenie
i uprawnienia.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang
i przy zachowaniu podstawowych przepisow BHP.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Norma) i aprobaty
techniczne (w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy).

W trakcie robdt nie bedg niszczone siedliska i ostoje dzikiego ptactwa.
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B. Informacja BIOZ

OBIEKT: Budynek Szkolny
ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow

INWESTOR: Gmina Skoczow
ul. Rynek 1, 43-430 Skoczé6w

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz
Nr upr. MPOIA/046/2006
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1. Zakres robot:

- roboty rozbiérkowe — wykucie o$cieznic okiennych i drzwiowych, rozbiérka obrobek
blacharskich i systemu odwodnienia budynku, rozbiérka nawierzchni przylegtych do
budynku, demontaz oSwietlenia elewacyjnego, demontaz tablic informacyjnych,
demontaz kratek wentylacyjnych, demontaz kamer monitoringu, rozbiorka
istniejacych schodow betonowych, demontaz pokrycia z papy;

- ustawianie i rozbiérka rusztowan zewnetrznych niezbednych do wykonania
termomodernizacji budynku;

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

- roboty ziemne - docieplenie Scian w gruncie z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej;

- roboty izolacyjne - ocieplenie $cian zewnetrznych, stropéw pod dachem,
stropodachu niewentylowanego;

- roboty tynkarskie — tynkowanie $cian, uzupetnienie ubytkéw w tynku, docieplenie
$cian i wykonanie tynku ciefkowarstwowego oraz obrébek blacharskich;

- montaz platformy pionowej dla 0séb niepetnosprawnych;
- wykonanie nowego pokrycia z papy;

- roboty malarskie;

- roboty remontowe i wykonczeniowe.

Il. Przewidywane zagrozenia:

- Podczas prac na powierzchni dachu oraz przy wykorzystaniu rusztowan moze dojs¢
do upadku z wysoko$ci 0séb tam pracujacych.

- Podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montazu materiatow
i urzadzen moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia oséb wykonujacych
te prace.

- Podczas wykonywania prac elektrycznych moze dojs¢ do porazenia pradem.

lll.  Srodki zapobiegawcze:

Podczas realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Osoby pracujace na wysoko$ci (dach budynku, rusztowania) i narazone na upadek musze
by¢ wyposazone w uprzeze zabezpieczajgce. Montaz ciezkich elementéw musi byé¢
przeprowadzony przez odpowiednig ilo$¢ 0sdb, przy odpowiedniej asekuracji.

Podczas prac na dachu i na rusztowaniach, w celu ochrony 0séb postronnych, teren wokot
budynku nalezy ogrodzi¢. Wykonawca jest zobowigzany oznakowac teren budowy, oraz jezeli
jest to konieczne wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac¢ bezpieczne przejcia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt obowigzkiem wykonawcy jest
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej, oraz podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca ma obowigzek unikaé
uszkodzen, lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych robét.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy tatwopalne nalezy sktadowaé w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz
zabezpieczyc¢ je przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzyma¢ w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie osoby pracujace na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do
stosowania kaskoéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony), oraz
odpowiedniego obuwia.
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C. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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Oswiadczenia projektantow
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.]. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI

przeznaczony do realizacji w budynku szkolonym przy ul. Bielskiej 34,
43-430 Skoczéw sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lipiec 2016 r.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.),
osSwiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI

przeznaczony do realizacji w budynku szkolonym przy ul. Bielskiej 34,
43-430 Skoczow ze wzgledu na rodzaj robot obliguje kierownika budowy
w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

Lipiec 2016 .

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
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D. CZESC RYSUNKOWA
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43-430 Skoczoéw, ul. Bielska 34 1:100
Temat Rzut piwnic - inwentaryzacja Nr rys.
A03
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH Imie | nazwisko Nr Upr. Podpis Data
DRZWI STALOWE Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz | MPOIA/046/2006 06.2016
=== | STNIEJACE OCIEPLENIE ZE STYROPIANU GR 10 CM Inwestor | Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A1
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczdw, ul. Bielska 34 1:100
Temat Rzut parteru - inwentaryzacja Nr rys.
A04
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

1.1 Sala lekcyjna 1.10 Sala lekcyjna
1.2 Biuro 1.11 Sala lekcyjna
1.3 Korytarz 1.12 Pom. pomocnicze
1.4 Biuro 1.13 Lazienka
1.5 Klatka schodowa 1.14 WC
1.6 Sala lekcyjna 1.15 Korytarz
1.7 Klatka schodowa 1.16 Pom. pomocnicze
1.8 Sala lekcyjna 1.17 Lazienka
1.9 Zaplecze 1.18 WC EDLAR%W%T ) 52-400 Myslenice
Eﬁwg@ ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
OKNO Z PROFILI PCV Z SZYBA ZESPOLONA JEDNOKOMOROWA Projoktowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-81Z | MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczdéw, ul. Rynek 1 A2
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 1:100
Temat Rzut | pietra - inwentaryzacja Nr rys.
A05
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

2.1 Sala lekcyjna
2.2 Sala lekcyjna
2.3 Klatka schodowa
2.4 Sala lekcyjna
2.5 Klatka schodowa
2.6 Sala lekcyjna
2.7 Sala lekcyjna
2.8 Sala lekcyjna

2.9 Pom. pomocnicze
2.10 tazienka
2.11WC

2.12 Korytarz

2.13 tazienka

2.14 WC

2.15 Pom. pomocnicze

OKNO Z PROFILI PCV Z SZYBA ZESPOLONA JEDNOKOMOROWA

PLAN SYTUACYJNY
0

32—-400 Myslenice

OL_ARSTYS T ENMasa ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczdéw, ul. Rynek 1 A2
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczdéw, ul. Bielska 34 1:100
Temat Rzut Il pietra - inwentaryzacja Nr rys.
A06

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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cokot i kominy zblizony do: wg palety STO Superlit nr 834

$ciana zblizony do: wg palety STO Architectural Colours nr 16048

Sciana zblizony do: wg palety STO Architectural Colours nr 16023

LEGENDA:

TABLICA INFORMACYJNA
LAMPA ELEWACYJNA
SKRZYNKA GAZOWA
INSTALACJA ALARMOWA

KAMERA MONITORINGU

KLIMATYZATOR

[01][02] . [09) OKNA PODDANE WYMIANIE

DRZWI PODDANE WYMIANIE
BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZADASZENIE SYSTEMOWE

PLATFORMA PIONOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

PLAN SYTUACYJNY

7 ¥

EDLAR%%J%T%M%

32-400 M

ul. Sfowack

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—s

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis |

Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 06

Inwestor Gmina Skoczéw Form
43-430 Skoczdw, ul. Rynek 1

Obiekt Budynek szkolny Skal:

43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 1

Temat Rzut elewaciji - projektowana kolorystyka Nrry

rewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
890 OKNO Z PROFILI PCV Z SZYBA ZESPOLONA DWUKOMOROWA

0.1 Pom. pomocnicze
0.2 Dawny sktad opatu
0.3 Kottownia

0.4 Magazyn

0.5 Magazyn

0.6 Korytarz

0.7 Klatka schodowa
0.8 Warsztat

0.9 Sala lekcyjna

0.10 Magazyn

0.11 Sala lekcyjna
0.12 Jadalnia
0.13 Kuchnia
0.14 Kuchnia
0.15 Kuchnia
0.16 Kuchnia
0.17 Korytarz
0.18 Szatnia

OKNO Z PROFILI ALUMINIOWYCH O ODPORNOSCI OGNIOWE. EI60

32—-400 Myslenice

Ol A\ H%”#%‘j fEij\\ﬁ s= ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A1
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczoéw, ul. Bielska 34 1:100
Temat Rzut piwnic - stolarka okienna zaprojektowana do wymiany, Nrrys.
projektowane ocieplenie $cian zewnetrznych AO8

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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§ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: I/
0.1 Zaplecze 0.16 Biuro
. 0.2 Sala komputerowa / biblioteka 0.17 Wiatrotap
e 0.3 Biuro 0.18 Dyzurka
0.4 Biuro 0.19 Biuro
0.5 Klatka schodowa 0.20 Biuro
0.6 Biuro 0.21 Korytarz
. 0.7 Biuro 0.22 Korytarz
N 0.8 Sala lekcyjna 0.23 Prysznice
0.9 Sala lekcyjna 0.24 Wiatrotap
0.10 Sala lekcyjna 0.25 Korytarz
0.11 WC 0.26 WC
0.12WC 0.27 Magazynek
0.13 Lasienka 0.28 Korytarz OKNO Z PROFILI PCV Z SZYBA ZESPOLONA DWUKOMOROWA
892 0.14 Lazienka 0.29 Sala gimnastyczna DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH CIEPLYCH
0.15 Biuro BS1|BS2 PROJEKTOWANA BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ
o ) 32—-400 Myslenice
OL_ARSTYS T EMs= ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
istniejace ocieplenie ze styropianu gr. 10 cm Inwestor | Gmina Skoczéw Format
. . . . 43-430 Skoczoéw, ul. Rynek 1 A1
wwismas projektowane ocieplenie ze styropianu gr. 15 cm, wsp. lambda 0,036 [W/mK] S
; ; ; ; Obiekt Budynek szkolny kala
projektowane docieplenie ze styropianu gr. 6 cm, wsp. lambda 0,036 [W/mK] 43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 1100
Temat Rzut parteru - stolarka okienna zaprojektowana do wymiany, Nr rys.
projektowane ocieplenie $cian zewnetrznych A09
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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3735

PLAN SYTUACYJNY

7 ¥

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

1.1 Sala lekcyjna 1.10 Sala lekcyjna
1.2 Biuro 1.11 Sala lekcyjna
1.3 Korytarz 1.12 Pom. pomochicze OKNO Z PROFILI PCV Z SZYBA ZESPOLONA DWUKOMOROWA
1.4 Biuro 113 Lazienka PROJEKTOWANE ZADASZENIE SYSTEMOWE
1.5 Klatka schodowa 1.14 WC
1.6 Sala lekcyjna 1.15 Korytarz
1.7 Klatka schodowa 1.16 Pom. pomocnicze EQI—Aﬁg‘#}%TEM% uls‘zg{t?ﬂoqchﬂiy:;"izg
1.8 Sala lekcyjna 1.17 tazienka BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
1.9 Zaplecze 1.18 WC Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
wmgrasn: - projektowane ocieplenie ze styropianu gr. 15 cm, wsp. lambda 0,036 [W/mK] 43-430 Skoczow, ul. Rynek 1 A2
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 1:100
Temat Rzut | pietra - stolarka okienna zaprojektowana do wymiany, Nr rys.
projektowane ocieplenie $cian zewnetrznych A10
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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3735

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

2.1 Sala lekcyjna
2.2 Sala lekcyjna
2.3 Klatka schodowa
2.4 Sala lekcyjna
2.5 Klatka schodowa

2.9 Pom. pomocnicze
2.10 tazienka

211 WC

2.12 Korytarz

2.13 tazienka

PLAN SYTUACYJNY
7

OKNO Z PROFILI PCV Z SZYBA ZESPOLONA DWUKOMOROWA

2.6 Sala lekcyjna 2.14wWC
2.7 Sala lekcyjna 2.15 Pom. pomocnicze o ) 32—400 Myslenice
2.8 Sala lek yj’ P QI—ARESQF’FES = V se. ul. Stowackiego 42
-6 Sala lekeyjna BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
. . . . i ¢ Format
s projektowane ocieplenie ze styropianu gr. 15 ¢cm, wsp. lambda 0,036 [W/mK] Inwestor fsTig%SSi%izz%Ww . Rynek 1 o
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 1:100
Temat Rzut |l pietra - stolarka okienna zaprojektowana do wymiany, Nr rys.
projektowane ocieplenie $cian zewnetrznych A11
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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projektowany pomost z glyt OSB
784
) 32—-400 Myslenice
EDLAR%%%# SNl ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
drzwi poddane wymianie |mIQ.I I'TaZWISko : _ Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
projektowane ocieplenie $cian wetng mineralng gr. 16 cm, wsp. lambda 0,036 [W/mK] Inwestor Gmina Skoczow Format
43-430 Skoczoéw, ul. Rynek 1 A3
projektowany pomost z p|yt OSB Obiekt Budynek szkolny ) Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 1:150
Temat Rzut poddasza nieuzytkowego - ocieplenie stropéw i $cian Nr rys.
na poddaszu A12

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




TYP o1 02 03 O3ei0 04 05 06 o7 08 09
SCHEMAT N
. ol B354 of 4 ol I3 ] 1 < S
1'100 oi[ ‘DI Sl |z 2 gI ////z\ g AN 22 ) //\\\\ ) //\\\
= —5 S S b K¢ = ~ N E ///) © /// \\
— B
132 8 ,/ ‘. >
145
WYMIARY OTWORU | SO 132 75 95 132 132 132 75 132 87 145
W MURZE
HO 60 60 60 60 190 170 90 100 150 255
WYMIARY ZESTAWU SZ WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG
HZ OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU OBMIARU
ILOSC L 11 1 - ; ; . 12 ] 5 ]
P 12 3 3 2 - - 12 - 4 4
: i i i 106 - zwykte 1 - antywlamaniowe ; ;
ILOSC SZTUK RAZEM 23 - antywtamaniowe 4 - antywtamaniowe 3 - antywlamaniowe 2 32 - antywlamaniowe Yy 24 - zwykte 3 - zwykte 7 - antywtamaniowe 4 - antywtamaniowe

Okna wykonane z profili PVC, 6-komorowe; kolor profili biaty; wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,90 W/m2K; wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw=33dB; okucia uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-rozwiernym;

UWAGI:
szyby zespolone, cieptochronne, dwukomorowe; 3-uszczelka - modyfikowane tworzywo EPDM, okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokadg btednego potozenia oraz mozliwoscig mikrouchylenia. Klamki okienne metalowe zwykte dwukrotnie lakierowane w kolorze
biatym.Okna na poziomie piwnicy i parteru nalezy wyposazy¢ w szybe antywtamaniowg klasy P4 oraz okucia antywtamaniowe klasy WK2. Przy wszystkich oknach wymieni¢ istniejace parapety zewnetrzne na nowe wykonane z blachy ocynkowanej i powlekane;.
W gérnych ramach okiennych nalezy zamontowaé nawiewnik higrosterowany regulowany automatycznie. Okna sali gimnastycznej oznaczone symbolem O9 nalezy wyposazy¢ w szybe bezpieczng oraz w mechanizm umozliwiajacy otwarcie okna z poziomu podtogi.
Okna oznaczone symbolem O3« wykonaé z profili aluminiowych o podpornosci ogniowej EI160.
TYP D1 D2 D3 D1w
SCHEMAT
1100 : Al a
¥ — i 7 i 4
e i o 7 i g [
~ W7 7 S =l 5
8l Al
B i i 7% g
Ll i | B 95 30 | I —x
M ),L* <k —
— B y®y
130
WYMIARY OTWORU | SO 160 125 130 90
W MURZE
HO 267 213 287 200
WYMIARY ZESTAWU SZ
WEDLUG WEDLUG WEDLUG WEDLUG ' . 5
— OBMIARL OBMIARL OBMIARU OBMIARL UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH NA BUDOWIE
ILOSC L 1 1 1 -
P - - - 1 32—400 Myslenice

1

1

1

EDLAH%W%TEM;@.

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

ILOSC SZTUK RAZEM 1 — - -
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
UWAGI: Drzwi zewnetrzne wykonane z profili aluminiowych cieptych; zawiasy wzmacniane, regulowane; wypetnienie z paneli Drzwi stalowe o odpornosci ogniowej EI60, Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
aluminiowych ocieplonych; szklenie - szyba podwdjna zespolona, obustronnie bezpieczna 33.1/16/33.1, niskoemisyjna; zawiasy wzmacniane, klamka wykonana Inwestor Gmina Skoczow Format
klamka ze stali szlachetnej; dwa zamki patentowe, obustronne; samozamykacz szynowy, zabezpieczenie antypaniczne; ze stali szlachetnej, dwa zamki patentowe 43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A3
kolor drzwi brazowy zblizony do RAL 8014, wspoétczynnik przenikania ciepta dla dla catych drzwi U<1,30 W/m2K. obustronne, kolor drzwi braz RAL 8016,
. ; Seaio Obiekt Budynek szkolny Skala
wspotczynnik przenikania ciepfa dla catych 43-430 Skoczow. ul. Bielska 34 1:100
drzwi U<1,30 W/m2K. ———— — :
Temat Zestawienie zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej Nr rys.
zaprojektowanej do wymiany A13

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZADASZENIE SYSTEMOWE ZS1 - 1 SZT.
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o . .
- SPOSOB MONTAZU SKALA 1:10
<% — element drewaniany z drewna debowego impregnowanego
kotwa chemiczna M12
¥ 142 ¥ uchwyt montazowy zadaszenia
.
=
szkio akrylowe 4 mm :1;‘_(‘( T

ﬁI (S

elementy wsporcze
ze stali nierdzewnej

T X X
T T T

el

projektowane ocieplenie

%

istniejaca sciana zewnetrzna

min. 15cm

==

78

Zadaszenie systemowe modutowe, konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej; profil
przyscienny aluminiowy z krytg uszczelka gumowa, przeszklenie - szkto akrylowe gr. 4 mm

OZNACZENIA SYMBOLI:

MB - modut bazowy
MP - modut przedtuzeniowy

Zadaszenie montowac $ciesle wg instrukcji producenta.
Przed ztozeniem zamdéwienia wymiary zweryfikowaé¢ na budowie.

ED LLARSTYS TENse

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala

43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 1:50
Temat Zadaszenie systemowe ZS1 Nr rys.

A14

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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ZADASZENIE ZS2 - 2 sztuki
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szkio akrylowe 4 mm

SPOSOB MONTAZU SKALA 1:10

element drewaniany z drewna debowego impregnowanego

kotwa chemiczna M12 min. 15cm

Y E—

1=

d UL EER VUL v

uchwyt montazowy zadaszenia

4*:)««-(?«.—/\(
T e

projektowane ocieplenie

| i, A

istniejaca $ciana zewnetrzna

UWAGA:
1. Przed dokonaniem zamdwienia wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.
2. Zadaszenie mocowac wg instrukcji producenta.

o ) 32—400 Myslenice
Ol AH%#%‘j |"E'|j\\ﬁ s ul. Stfowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczéw, ul. Bielska 34 1:25
Temat Zadaszenie systemowe ZS2 Nr rys.
A15
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ - BS1 - 1 SZT. BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ - BS2 - 1 SZT.

213

(] [+]

BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ - BS3 - 2 SZT.

pochwyt ze stali nierdzewnej - profil rurowy DN50x3 mm

stupek wzdtuzny ze stali nierdzewnej - profil rurowy DN35x3 mm
stupek poprzeczny ze stali nierdzewnej - profil rurowy DN50x3 mm
stupek poprzeczny ze stali nierdzewnej - profil rurowy DN16x2 mm

110

UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC
L AL WYMIARY NA BUDOWIE
2 32-400 Myslenice
OL.LARSY ST =N sa ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zina-SIiz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczoéw, ul. Rynek 1 A3
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczéw, ul. Bielska 34 1:25
Temat Zestawienie balustrad schodowych Nr rys.
A16
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




p ok. 16 cm

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia

Pe plyty termoizolacyjnej do podtoza

rc 0, (o)

P x 100 % / 60 % P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

Uwaga:

Do klejenia izolacji termicznej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku

podfozy nienasigkliwych i drewnopochodnych lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodg na budowie

w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcije i karty techniczne) réwniez w przypadku
fabrycznie przygotowanych klejéw dyspersyjnych, ktére wymagaja zmieszania z cementem celem przygotowania wiasciwej
zaprawy klejowe;.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosic taka ilo$¢ zaprawy,
aby uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum

60% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy wiekszych nieréwno$ciach nalezy stosowaé zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szeroko$ci pasmo zaprawy

i dodatkowo w $rodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.

Na réwnych podiozach mozna naktada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej

(ok. 10 mm).
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczéw, ul. Bielska 34 -
Temat Sposéb klejenia styropianowych ptyt izolacji termiczne;j Nr rys.
A17
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




L Plyty izolacji termicznej

Uwaga:

Piyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy
mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach

i peknieciach w $cianie oraz na przej$ciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia

$ciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty izolacji termicznej nalezy

tak przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztaczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach miedzy ptytami.

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w skfad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systemoéw ocieplenia.

o ) 32—400 Myslenice
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Utozenie ptyt izolacji termicznej - naroze budynku Nr W;—w
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Uwaga:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia plyt. Zastosowanie
facznikéw mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie piyt.

Diugosé tacznikéw powinna wynikaé z rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gleboko$¢
zakotwienia w podiozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm (wg zalecen producenta facznikéw).

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systemoéw ocieplenia.

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczoéw, ul. Bielska 34 ---
Temat Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych ptyty izolacji termicznej Nr rys.
(100 x 50 cm) - powierzchnia fasady A19

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Wysokos¢ budynku 0 - 8 m.
llo$é tacznikdéw w pasie krawedziowym 7 szt./m 2

1,5 m

Wysokos¢ budynku 8 - 20 m.
llos¢ tacznikow w pasie krawedziowym 8,3 szt./m 2

1,5 m

’ ! M G SR O

Uwaga:

Szerokos$¢ pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co najmniej 1,0 m,
maksymalnie 2,0 m. Powyzej przyktady dla strefy krawedziowej o szerokosci 1,5 m.

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z réznych systemow ocieplenia.

o ) 32—400 Myslenice
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Rozmieszczenie tacznikow mocujacych piyty izolacji termicznej Nr rys.
(100 x 50 cm) - pas krawedziowy A20
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




SCIANA NIEOCIEPLONA

zaprawa klejgca do styropianu

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatka z wtokna szklanego

aluminiowy profil naroznikowy z przyklejong projektowane ocieplenie

siatkg z widkna szklanego 10x15 cm
\/ 15 cm |

£
o
=)
warstwa izolacji cieplnej ze styropianu ‘
wyprawa wierzchnia ze strukturalnego
tynku cienkowarstwowego S A
SCIANA OCIEPLONA
siatka z widékna szklanego
projektowane ocieplenie
lumini fil znik klej
aluminiowy profil naroznikowy z przyklejong zaprawa Klejowa

siatkg z widkna szklanego 10x15 cm

N 15.0m T istniejgce ocieplenie
N ST,
XN

h \

10cm

Uwaga:

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapic nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Nalezy ja.
wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnie plyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,
a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zatopiona

w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio

na plytach. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej

nie powinny pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami.

Na cze$ci parterowej oraz na cokofach (jezeli s ocieplane) nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojace;.
Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systemoéw ocieplenia.

o ) 32—400 Myslenice
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczow Format
43-430 Skoczdw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczéw, ul. Bielska 34 -
Temat Zbrojenie naroznikéw Nrrys.
A21
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




krawedzie ptyt nie mogg
pokrywac sie z krawedziami

otworow

ptyty termoizolacyjne
ze styropianu

parapet z blachy ocynkowanej i powlekanej

Szczegot A

10-15cm

|

Kolejnos¢ uktadania siatek z wiékna szklanego:

1 - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw (pod katem 45 st. o wym. min. 20x30 cm)

2 - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

3 - siatka uktadana w narozach otworéw

Uwaga:

Na naroznikach otworéw w elewacii (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne (pod katem 45 stopni)

dodatkowe kawatki siatki 0 wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed

powstaniem uko$nych rys zaczynajacych si¢ w narozach otworéw.

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systeméw ocieplenia.

o ) 32—400 Myslenice
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczéw, ul. Bielska 34 -
Temat Zbrojenie naroznikow otworéw w elewaciji (np: okien, drzwi) Nrrys.
A22
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Piewsza warstwa siatki z widkna szklanego

uktadana na styk

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z réznych systemdw ocieplenia.
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczow Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczéw, ul. Bielska 34 -
Temat Zbrojenie strefy cokotowej - uktad siatek Nrrys.
A23
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

+—— $ciana zewnetrzna

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

warstwa zaprawy klejowej do styropianu

warstwa zaprawy

klejowo-szpachlowej \
K

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatka z wiokna szklanego

——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

71— $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do styropianu

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

werstwa zapraw I
klejowo-szpachlowej \

wzmocniona siatka z wiékna szklanego

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z réznych systemdw ocieplenia.

o ) 32—400 Myslenice
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz | MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczéw, ul. Bielska 34 -
Temat Przekroj przez system - powierzchnia fasady Nrrys.
A24
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




katownik aluminiowy ochronny narozy

zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong

siatkg z widkna szklanego

UWAGA:

— $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do styropianu

tynku strukturalnego

. ptyta termoizolacyjna ze styropianu

wyprawa z cienkowarstwowego

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w skitad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z roznych systemow ocieplenia.

ED LLARSTYS TENse

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA
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ul. Stowackiego 42
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala

43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Przekroj przez system - naroze budynku Nrrys.

A25

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




projektowana wierzchnia wyprawa tynkarska

[ ztynku silikatowo-silikonowego

projektowana warstwa zbrojgca - zaprawa
[ klejowo-szpachlowa z zatopiong siatka z wtokna szklanego

— projektowane docieplenie e styropianu

— projektowana zaprawa klejowa do styropianu

[ z zatopiong siatkg z widkna szklanego

— istniejace ocieplenie ze styropianu

— istniejacy tacznik mechaniczny

TN,

— istniejgca zaprawa klejowa do styropianu

— projektowany tacznik mechaniczny z trzpieniem stalowym wkrecanym

istniejgca warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa

Uwaga:
Projektowane piyty izolacji cieplnej ze styropianu mocowaé przy uzyciu tacznikéw mechanicznych z trzpieniem metalowym
wkrecanym.
o ) 32—-400 Myslenice
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Docieplenie $ciany z istniejacym ociepleniem ze styropianu Nr rys.
- budynek sali gimnastycznej i tacznika A25a
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




N\

0000000

facznik mechaniczny/
izolacji termicznej 1

— 1. Sciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowej do styropianu |

— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu SZCZGgO’f A
— 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
— 5. wyprawa z cienkowarstwowego /

tynku strukturalnego )

N

tasma uszczelniajgca

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w skitad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z réznych systemoéw ocieplenia.

o ) 32—400 Myslenice
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Potaczenie systemu ociepleniowego z oscieznicg okna Nrrys.
osadzonego poza ptaszczyzng muru - przekroj - budynek szkoty A26
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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000000

4=
X

tacznik mechaniczny /

z trzpieniem metalowym wkrecanym

— 6. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wibkna szklanego

7. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

—1. $ciana zewnetrzna

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

— 3. istniejace docieplenie ze styropianu
—4. istn. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa /
z zatopiong siatkg z witbkna szklanego 1
—5. proj. ocieplenie ze styropianu

Szczegot A

N

tasma uszczelniajgca

ED LLARSTYS TENse

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Potaczenie systemu ociepleniowego z oscieznicg okna osadzonego Nrrys.
poza ptaszczyzna muru - przekrdj budynek sali gimnastycznej i facznika A27

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




%

j pianka montazowa
3‘ parapet z blachy ocynkowanej i powlekanej
] tasma uszczelniajaca
1 min59 =
iy tacznik mechaniczny
i izolacji termicznej
f 1. $ciana zewnetrzna
i 2. warstwa zaprawy klejowej do styropianu
i 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu
3 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
3 z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
; 5. wyprawa z cienkowarstwowego
i tynku strukturalnego
[ =avavaia i
o o —— . _
UWAGA:

Parapety zatopi¢ po bokach w warstwie ocieplenia na szerokos$ci min. 5 cm.

Parapety wypusci¢ min. 5 cm poza lico powierzchni $ciany ocieplonej

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z roznych systemow ocieplenia.

o ) 32—400 Myslenice
OL_ARSYS TENMsea ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Potaczenie systemu ociepleniowego z parapetem zewnetrznym Nrrys.
- przekréj pionowy - budynek szkoty A28
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




pianka montazowa

parapet z blachy ocynkowanej i powlekane;j

LLI [

tasma uszczelniajgca

tacznik mechaniczny
z trzpieniem metalowym wkrecanym

1. Sciana zewnetrzna

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

— 3. istniejace ocieplenie ze styropianu

—4. istn. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego

—5. proj. ocieplenie ze styropianu

— 6. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg z wibkna szklanego

— 7. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego

o ) 32—400 Myslenice
OL_ARSYS TENMsea ul. Stowackiego 42
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Potaczenie systemu ociepleniowego z parapetem zewnetrznym Nrrys.
- przekréj pionowy - budynek sali gimnastycznej i facznika A29
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

N

A\

Vi

7

RSN (N —

sznur dylatacyjny

— 1. $ciana zewnetrzna
elastyczny

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu

— 4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witdkna szklanego

— 5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku

L strukturalnego

| ptaski profil dylatacyjny
zPCV typuE

profil dylatacyjny
do systemdw ocieplen

katowy z PCV - TYP V

~_ elastyczny
sznur dylatacyjny

elastyczny kit
uszczelniajacy

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z réznych systemoéw ocieplenia.

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

ED LLARSTYS TENse

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala

43-430 Skoczoéw, ul. Bielska 34 ---
Temat Szczelina dylatacyjna z profilem prostym oraz katowym Nrrys.

- przekréj poziomy A30

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ

(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

N
I
|
|
|

profil dylatacyjny
do systemoéw ocieplen — 6.

katowy z PCV - TYP V

. istniejgce ocieplenie ze styropianu

. istn. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
. proj. ocieplenie ze styropianu

z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

~_ elastyczny
sznur dylatacyjny

| \

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

sznur dylatacyjny

elastyczny
- Sciana zewnetrzna . . ptaski profil dylatacyjny
. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej — ;pcv typuE

elastyczny kit
uszczelniajacy

=
:

ZABEZPIECZ
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

DN SQ

ENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
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- przekréj poziomy - budynek sali gimnastycznej i facznika

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala

43-430 Skoczoéw, ul. Bielska 34 ---
Temat Szczelina dylatacyjna z profilem prostym oraz katowym Nr Wi\'m

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




akryl

5

% XX X X L

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j

siatka zbrojaca

naroznik aluminiowy fabrycznie
oklejony siatkg - otwor prostokatny

NN

g "
. 8ciana zewnetrzna
. warstwa zaprawy klejowej do styropianu
. ptyta termoizolacyjna ze styropianu
. warstwa zbrojaca
. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

abhwnN -

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w skitad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z roznych systemow wykonania izolacji przeciwwilgociowe;.

32—400 Myslenice

EDLAH%W@TE‘ME@. ul. Stowackiego 42

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Potaczenie systemu ociepleniowego z kratkg wentylacyjng Nr rys.
- przekroj pionowy A32

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




1/3 |

— instalacja odgromowa

— 1. ciana zewnetrzna

— 2. warstwa zaprawy klejowej do styropianu

— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu

— 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wibkna szklanego

— 5. wyprawa z ciefikowarstwowego
tynku strukturalnego

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w skitad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z roznych systemow wykonania izolacji przeciwwilgociowe;.

o ) 32—400 Myslenice
OL_ARSTHYS T E=ENVsa ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczéw, ul. Bielska 34 -
Temat Instalacja odgromowa prowadzona pod ociepleniem Nr rys.
A33
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




cienkowarstwowa wyprawa z tynku silikatowo-silikonowego

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatka z wtdkna szklanego

ocieplenie ze styropianu ekspandowanego gr. 15 cm

zaprawa klejgca do styropianu

facznik mechaniczny do styropianu

aluminiowa systemowa listwa startowa

cienkowarstwowa wyprawa z tynku mozaikowego

L

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong podwdjng warstwg siatki z widkna szklanego

obrzeze betonowe 20x6 cm

fawa betonowa
kostka brukowa gr. 6 cm
podsypka piaskowa gr. 4 cm

podsypka z kruszywa famanego
frakcja 31,5 mm gr. 12 cm

folia kubetkowa

styropian ekstrudowany gr. 15 cm

izolacja pionowa - bitumiczna
2-warstwowa

potaczenie izolacji przeciwwilgociowe;j
z tawg fundamentowg

grunt rodzimy

DETAL MONTAZU LISTWY DO FOLII KUBELKOWEJ

SKALA 1:25

tulejka o $r. wewn. 10 mm

ze stali nierdzewnej

- — - .

projektowane ocieplenie

styropian ekstrudowany gr. 15 cm

profil zakonczeniowy systemowy do folii kubetkowej
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wkret 7x235 mm kotek rozporowy

T

UWAGA:

NAVARNSVANANATNNRN SN

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w skfad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z roznych systemdw ocieplenia.

listwa do
folii kubetkowej

folia kubetkowa

A A A AR ANTA\
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczow Format
43-430 Skoczdéw, ul. Rynek 1 A3
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczéw, ul. Bielska 34
Temat Izolacja przeciwwilgociowa z ociepleniem $ciany w gruncie - cze$¢ Nr rys.
podpiwniczona budynku A34

Opracowanie chronion:

e Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




cienkowarstwowa wyprawa z tynku silikatowo-silikonowego

facznik mechaniczny do styropianu z trzpieniem stalowym O

istniejagca warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo szpachlowa

z zatopiong podwdjng warstwa siatki z wiékna szklanego

obrzeze betonowe 20x6 cm

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiona siatkg z wtdkna szklanego

ocieplenie ze styropianu ekspandowanego gr. 6 cm

zaprawa klejgca do styropianu

wkrecanym

z zatopiona siatkg z wtokna szklanego

istniejgce ocieplenie ze styropianu

aluminiowa systemowa listwa startowa

cienkowarstwowa wyprawa z tynku mozaikowego

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

styropian ekstrudowany gr. 15 cm

profil zakonczeniowy systemowy do folii kubetkowej j\
I I :

i
.
.

0
)
0
.

fawa betonowa

kostka brukowa gr. 6 cm
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podsypka piaskowa gr. 4 cm
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podsypka z kruszywa famanego
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frakcja 31,5 mm gr. 12 cm

folia kubetkowa
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izolacja pionowa - bitumiczna
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2-warstwowa

potaczenie izolacji przeciwwilgociowe;j
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z tawg fundamentowg

grunt rodzimy
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tulejka o $r. wewn. 10 mm

wkret 7x235 mm
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kotek rozporowy

ze stali nierdzewnej

- — - i -

projektowane ocieplenie

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w skfad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych

{

L R ERERRRTD

listwa do
folii kubetkowej

folia kubetkowa

A ANANAWAWA

z roznych systemdw ocieplenia.

o ) 32—-400 Myslenice
OL_ARSYST&=ESsa ul. Stowackiego 42
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczdéw, ul. Rynek 1 A3
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczdéw, ul. Bielska 34 -
/] Temat Izolacja przeciwwilgociowa z ociepleniem $ciany w gruncie - czes¢ Nr rys.
niepodpiwniczona budynku A35
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




|

$ciana zewnetrzna

izolacja pionowa - bitumiczna
2-warstwowa

faseta - zaprawa murarska

izolacja narozna - mineralny
szlam uszczelniajacy

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z réznych systemoéw wykonania izolacji przeciwwilgociowe;.

o ) 32—400 Myslenice
Ol AH%#%‘j |"E'|j\\ﬁ s ul. Stfowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Izolacja przeciwwilgociowa na potaczeniu $ciany z tawg Nrrys.
fundamentowg A36
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




mocowany element

~\

tuleja dystansowa @15mm

wkret @8 mm

odporna na $ciskanie

kotek rozporowy

otwor w Scianie

---------

W TN

projektowane docieplenie

J12mm

7

Sciana zewnetrzna

ED LLARSTYS TENse
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ul. Stowackiego 42
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala

43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Sposéb montazu elementéw elewacyjnych Nr rys.

A37

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




grunt rodzimy
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5¢cm < 20

ocieplenie ze styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm

cienkowarstwowa wyprawa z tynku mozaikowego

podsypka piaskowa gr. 4 cm

kostka brukowa gr. 6 cm

obrzeze betonowe

70 cm

20x6 cm
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folia kubetkowa

podbudowa zasadnicza

fawa betonowa
z kruszywa 31,5 mm

32—400 Myslenice
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www.solar—system.pl

ED LLARSTYS TENse

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala

43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Wykonanie opaski wokot budynku - przekroj Nr rys.

A38

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




projektowany tgcznik mechaniczny
projektowana papa wierzchniego krycia
projektowana papa podktadowa

projektowana przekladka ochronna z papy o szerokosci min. 33 cm

projektowane ocieplenie ze styropapy gr. 20 cm

projektowana paroizolacja bitumiczna
projektowana warstwa gruntujaca
istniejaca konstrukcja stopodachu

min330 mm

min

100 _mm

R R T T R TS

Zaktady podiuzne papy wierzchniego krycia powinny byé przesuniete w stosunku do zakladéw
podtuznych papy podktadowej o potowe szerokosci rolki.
Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku do zaktadow
poprzecznych papy podktadowej o potowe dtugosci rolki.

ED LLARSTYS TENse
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ocieplonym styropapg

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala

43-430 Skoczoéw, ul. Bielska 34 ---
Temat Detal montazu papy termozgrzewalnej na stropodachu petnym Nrrys.

A39

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




— projektowany tacznik mechaniczny

| projektowana papa wierzchniego krycia

L projektowana papa podktadowa

I— projektowana przekladka ochronna z papy o szerokosci min. 33 cm
— projektowane ocieplenie ze styropapy gr. 20 cm

— projektowana paroizolacja bitumiczna

— projektowana warstwa gruntujaca

| istniejaca konstrukcja stopodachu uszczelnienie

kotek rozporowy ——

listwa dociskowa ——

obrébka dekarska z papy —

obrébka dekarska z papy podktadowej —
warstwa gruntujgca

klin styropianowy laminowany papg

ocieplenie $ciany styropian
ekstrudowany gr. 12 cm

ocieplenie $ciany

styropian gr. 15 cm

.

15¢cm

min 15cm

o ) 32—400 Myslenice
Ol AH%#%‘j |"E'|j\\ﬁ s ul. Stfowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Potaczenie potfaci dachu ocieplanego styropapa ze Sciang Nr rys.
budynku wyzszego A40
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




kominek wentylacyjny

uszczelniacz dekarski + siatka

dakarski

papa termozgrzewalna

2 warstwowa

_—
Vi

/N

/\

A

/\

techniczna + uszczelniacz

izolacja termiczna stropodachu

styropapa gr. 20 cm

klej bitumiczny

paroizolacja bitumiczna

stropodach

rura perforowana PCV

ED LLARSTYS TENse
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczoéw, ul. Bielska 34 ---
Temat Montaz kominka wentylacyjnego na stropodachu petnym Nr rys.
ocieplanym styropapg Ad1

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczoéw, ul. Bielska 34 ---
Temat Schemat rozmieszczenia kominkéw wentylacyjnych na stropodachu | Nrrys.
petnym ocieplanym styropapa A42

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




— tacznik mechaniczny

—— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

+—— papa podkladowa, mocowana mechanicznie

—— styropapa gr. 20 cm

— paroizolacja bitumiczna

— warstwa gruntujaca

— istniejacy stropodach

obrébka blacharska - pas nadrynnowy
obrébka blacharska - pas podrynnowy —

warstwa odcinajgca - papa —

poziom strefy okapowej (30-50 cm od belka oporowa - przekrdj skrzynkowy —
krawedzi dachu) obnizy¢ o min 1 cm

rynna ]

hak rynnowy ——

deska OSB
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczoéw, ul. Bielska 34 ---
Temat Montaz rynny przy stropodachu petnym ocieplanym styropapa Nr rys.

A43

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




proj. podest z ptyty OSB gr. 22 mm

proj. klocki po podest

15x15x20 cm

80 cm

proj. folia paroszczelna

proj. ocieplenie z wetny mineralne;j

gr. 2x10 cm

proj. folia paroprzepuszczalna

ED LLARSTYS TENse
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Detal docieplenia stropu pod dachem Nr rys.

Ad4

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZAKOTWIENIE SLtUPKA BALUSTRADY
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| |
™ stupek balustrady
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PRZEKROJ A-A

podstawa montazowa & |
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i | |
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|1 | |
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N

podstawa montazowa

kotwy mech. do betonu
M8x80 - szt.4
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Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zina-SIiz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

43-430 Skoczow, ul. Rynek 1 A3
Obiekt Budynek szkolny Skala

43-430 Skoczow, ul. Bielska 34
Temat Detal montazu balustrad schodowych Nrrys.

A45

Opracowanie chron

ione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnyz

ch (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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prety zbrojeniowe @10 co 20 cm

30

pospotka zageszczona dynamicznie

chudy beton

beton B20

warstwami co 15 cm

wskaznik zageszczenia Js=0,97

Posadowienie wykona¢ z maksymalnym spadkiem 0,2% w kierunku od $cian budynku przy
zastosowaniu posadzki samopoziomujace;.
Obcigzenia w punktach Ai B:

A=2575N
B=1075N
) 32—400 Myslenice
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala

43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 1:25
Temat Platforma pionowa dla niepetnosprawnych- posadowienie Nr rys.

A46

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




—r =T

149

=== | poziom 1
] \
poziom 0
136
150
|
L
S
poziom 1

251

N

123

N NN

ED LLARSTYS TENse

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala

43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 1:50
Temat Platforma pionowa dla niepetnosprawnych Nr rys.

A47

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




istniejace pokrycie z blachodachéwki

obrébka blacharska - pas nadrynnowy

deska okapowa impregnowana

obrébka blacharska - pas podrynnowy

OO0,

izolacja cieplna ze styropianu ektrudowanego gr. 5 cm

$ciana zewnetrzna budynku

zaprawa klejowa do styropianu

izolacja cieplna ze styropianu gr. 15 cm

istniejagca warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo szpachlowa

cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

z zatopiona siatkg z widékna szklanego

BIURO PROJEKTOWE —

QL ARSTYS T =sa

TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala

43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Wykonczenie elewacji budynku w pasie gzymsu podrynnowego Nrrys.

- budynek szkoty A48

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




istniejace pokrycie z blachodachéwki

projektowana obrébka blacharska - pas nadrynnowy

deska okapowa impregnowana

projektowana obrébka blacharska
pas podrynnowy

projektowane ocieplenie ze styropianu
ekstrudowanego gr. 5 cm

projektowane ocieplenie ze styropianu
ekstrudowanego gr. 16 cm

cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

projektowana warstwa zbrojaca zaprawa klejowo

szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna
szklanego

projektowane ocieplenie ze styropianu gr. 6 cm

istniejaca warstwa zbrojgca zaprawa klejowo
szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna
szklanego

istniejace ocieplenie ze styropianu

SR
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A4
Obiekt Budynek szkolny Skala

43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 -
Temat Wykonczenie elewacji budynku w pasie gzymsu podrynnowego Nrrys.

- budynek sali gimnastycznej A49

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




