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1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy kottowni gazowej,
instalacji gazowej, c.0., c.w.u., zimnej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,
instalacji hydrantowej oraz budowa wentylacji mechanicznej w budynku szkolnym przy ul.
Bielskiej 34 w Skoczowie.

Celem opracowania jest sporzadzenie kosztorysow inwestorskich i wykonanie
przedmiotu dokumentacii.

1.2  Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania postuzyty:

Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna na obiekcie,

udostepniona inwentaryzacja architektoniczna budynku,
audyt energetyczny budynku,

uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku,
wytyczne projektowania wykonywanych instalaci,
normy i przepisy obowigzujace w kraju.

1.3  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy przebudowy kottowni gazowej,
instalacji gazowej, c.0., c.w.u., zimnej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,
instalacji hydrantowej oraz budowa wentylacji mechanicznej w budynku szkolnym przy ul.
Bielskiej 34 w Skoczowie.

1.4  Ogoélna charakterystyka obiektu

Budynek szkolny zlokalizowany przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie to obiekt wolnostojacy
w sktad ktérego wchodzi budynek gtowny — cze$¢ szkolna, zbudowany w latach 60-tych XX wieku
(na poczatku lat 80-tych wykonano nadbudowe budynku o Il pietro) oraz dobudowany w
pozniejszym okresie budynek sali gimnastycznej wraz z tacznikiem.

Budynek w czesci dydaktycznej wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej, o
trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, kryty dachem
spadzistym. Konstrukcja dachu wykonana w formie wiezby drewnianej, pfatwiowo-kleszczowej,
kryta blachodachéwka.

Budynek sali gimnastycznej i tacznika wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,
ojednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia. Strop nad ostatnig kondygnacjg
prefabrykowany, gestozebrowy. Konstrukcja dachu Sali gimnastycznej wykonana w formie
wiezby drewnianej, ptatwiowo-kleszczowej, kryta blachodachéwka. Stropodach tacznika
prefabrykowany typu DZ3, ocieplony warstwg supremy, kryty dwoma warstwami papy.

Obiekt zasilany jest w ciepto z wiasnej kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy. Instalacja
rozprowadzajaca c.0. stara, wykonana z rur stalowych. Grzejniki stare Zeliwne o duzej
bezwtadnosci cieplnej bez zainstalowanych przygrzejnikowych zaworow termostatycznych.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych, dla potrzeb
kuchni ciepta woda przygotowywana jest w pojemnosciowym podgrzewaczu wody zasilanym
z kottowni gazowej.



Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania, elektryczna.

Budynek posiada wentylacje grawitacyjna.

1.5 Informacja o ochronie konserwatora
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.6  Informacja o terenach gérniczych
Dziatka nie znajduje sie na terenach gérniczych.

1.7 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie¢ do dziatki na ktore
posadowiony jest przedmiotowy budynek tj. dz. nr 808/6.

1.8  Charakterystyka energetyczna obiektu

Wedtug branzy architektoniczne;.

1.9  Obliczenie zapotrzebowania na ciepto
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto obiektu wykonano w programie komputerowym

0ZC.

Bilans zapotrzebowania na moc cieplna:

-instalacjac.oic.t... 140,3 kW
- instalacja c.w.u. 50,7 kW
Razem: 191,0 kW
Parametry wody instalacyjnej:

- temp. wody instalacyjnej c.o.: 70 /55°C
- dopuszczalne ci$nienie w instalacji c.o.: 3 bar

1.10 Instalacja kottowa

W celu zapewnienia energii potrzebnej do zasilenia instalacji c.0.,, cw.u. i c.t.
zaprojektowano niskotemperaturowy kondensacyjny kociot gazowy. Dobrano kociot o
modulowanej mocy 77-232 kW. Kociot i inne urzadzenia wchodzace w sktad kottowni gazowej
zamontowane zostane w pomieszczeniu istniejacej kottowni. Istniejacy kociot wraz z osprzetem
nalezy zdemontowac.

1.10.1 Wymagania dla pomieszczenia kottowni
Minimalna kubatura pomieszczenia w kottowni:
Maksymalne obcigzenie cieplne kubatury pomieszczenia wynosi 4,65 [kW/m?)]

Vmin = Q /4,65
gdzie:



Q = moc grzewcza kotta (przyjeto moc nominalng)
Q= 232 kW
V min = 49,9 [m3]

Przy rzeczywistej kubaturze kottowni wynoszacej 61,8 [m3] warunek jest spetniony.
Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia kottowni:

Minimalna dopuszczalna wysoko$¢ pomieszczenia kottowni gazowej wg PN-B-02431-1:1999
wynosi 2,5 m. Przy istniejacej wysokosci wynoszacej 2,93 m warunek ten jest spetiony. W
ramach prac remontowych nalezy sku¢ istniejacy fundament w pomieszczeniu kottowni.

Sprawdzenie doswietlenia kottowni $wiattem dziennym

Wymagana powierzchnia okien wynosi 1/15 powierzchni podtogi kottowni. Powierzchnia
podtogi kottowni wynosi: 21,1 m2, wymagana powierzchnia okien to 1,41 m2. Przy wymiarze 2
okien kottowni po poszerzeniu tj. 2x1,30 x 0,55 m o powierzchni 1,43 m2warunek jest spetniony.
Wymiana okien EI60 zostata ujeta w projekcie branzy architektoniczne;.

1.10.2 Zapotrzebowanie paliwa
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie paliwa.

Godzinowe zapotrzebowanie gazu przy maksymalnym obcigzeniu kotta okre$lono z zaleznosci:
Godzinowe zuzycie gazu:

Qr=Q /Wg¢*n* 3600 [m3h]

gdzie:

Q=191 kW

W 4 — warto$¢ opatowa gazu = 31000 [kJ/Nm3]

N k — sprawnos¢ kotta, do obliczen przyjeto 100%
Qn=22,18 [Nm3/h]

1.10.3 Parametry kotta

Parametry kotta gazowego kondensacyjnego

Max. moc cieplna uzytkowa (80/60°C): 225 kW

Min. moc cieplna uzytkowa (80/60°C): 75 kW

Max. moc cieplna uzytkowa (50/30°C): 246 kW

Min. moc cieplna uzytkowa (50/30°C): 82 kW

Sprawno$¢ znormalizowana (przy temp. 75/60°C): do 95(Hs)/106(H;) %
Dopuszczalne cisnienie robocze: 4 bar

Dopuszczalna temperatura robocza: 95 °C

Pojemno$¢ wodna: 292 litréw

Masa catkowita: 347kg

1.10.4 Zabezpieczenie instalacji kottowej

Zabezpieczenie kotta przed nadmiernym wzrostem ci$nienia bedzie realizowane przez
zawor bezpieczenstwa i naczynie przeponowe. Przy kotle projektuje sie zawér bezpieczenstwa
1% 3bar/27mm. Dobrano naczynie przeponowe o poj. 140 litrbw. Nalezy wykonac¢
odprowadzenie spustu z zaworu bezpieczenstwa do studzienki schtadzajacej. Ponadto kociot
wyposazony zostanie w ogranicznik poziomu wody i ogranicznik ci$nienia minimalnego i
maksymalnego.



1.10.5 Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin bedzie realizowane kominem systemowym poprzez przewdd
odprowadzajacy spaliny DN200. Przewdd nalezy doprowadzié do istniejgcego szachtu
kominowego murowanego zgodnie z czescig rysunkowg. Przed montazem wktadu kominowego
istniejacy szacht kominowy nalezy poddac¢ kontroli, czyszczeniu i ewentualnemu frezowaniu
w celu umieszczenia w nim wkfadu systemowego.

Komin powinien by¢ wykonany z blachy nierdzewnej o Srednicy 8200. Wysokos¢ komina
liczac od wpiecia do kotta wynosi ok. 24mb. Czopuch w pomieszczeniu kottowni nalezy
wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgcg okresowg kontrole lub czyszczenie. Rewizje nalezy
zamontowac réwniez na poddaszu. Na dachu uktad kominowy nalezy zakonczy¢ ustnikiem.

1.10.6 Neutralizacja skroplin

Kociot nalezy wyposazy¢ w neutralizator skroplin. Skropliny z neutralizatora nalezy
odprowadzi¢ do studzienki schtadzajace;.

1.10.7 Urzadzenia filtrujaco — oczyszczajace

W celu zabezpieczenia kotta i instalacji grzewczej przed zanieczyszczeniem, po stronie
powrotu projektuje sie filtroodmulnik. Przed pompa projektuje sie filtr siatkowy. Nalezy wykona¢
odprowadzenie spustu z filtrodmulnika do studzienki schtadzajace;.

1.10.8 Pompy obiegowe
W projektowanym uktadzie projektuje sie nastepujace pompy obiegowe:

= P1 pompe elektroniczng obiegowg instalacji c.0. o parametrach v=6,7 mdh,
h=4,4 mH)O, 1*230V, pracujgcg na potrzeby instalacji c.0. budynku
dydaktycznego,

= P2 pompe elektroniczng obiegowq instalacji c.0. o parametrach v=0,6 mdh,
h=3,3 mH20, 1230V, pracujaca na potrzeby instalacji c.o. sali gimnastycznej,

= P3 pompe elektroniczng tadowania wymiennika WC1. o parametrach v=0,6 mh,
h=1,2 mH20, 1*230V,

= P4 pompe elektroniczng tadowania nagrzewnicy wodnej o parametrach v=0,7
m3/h, h=2,1 mH20, 1*230V,

= P5 pompe elektroniczng tadowania wezownicy o parametrach v=2,9 m3/h, h=3,2
mH20, 1*230V,

= P6 pompe cyrkulacyjng c.w.u. elektroniczng o parametrach v=0,27 m3/h, h=3,89
mH20, 1*230V,

1.10.9 Uzupetnianie ztadu

Zasilenie wodg instalacji grzewczej nalezy wykona¢ z odpieciem z instalacii
wodociggowej. Pofgczenie instalacji wodnej z instalacjq kottowg nalezy wykona¢ rurg stalowa,
anastepnie za pomocg weza elastycznego. Po napetnieniu instalacji kottowej waz nalezy
odtgczy¢. Na odpieciu zimnej wody do instalacji kottowej nalezy zainstalowaé zawér zwrotny
antyskazeniowy typu BA oraz filtr siatkowy. Napetnianie oraz uzupetnianie ztadu przewiduje sie



wodg uzdatniong za pomocg zmigkczacza wody o parametrach gqn=2,0m3/h, 1*230V. Przewiduje
sie montaz zaworu napetniajgcego (reduktor cisnienia) oraz wodomierza DN15 gs=1,6m?/h.

1.10.10Wytyczne automatyki sterowania kotlowni gazowej

Za sterowanie pracg kottowni gazowej odpowiedzialny bedzie sterownik automatyki
pogodowej producenta kotta. Sterownik musi obstuzy¢ obiegi grzewcze z mieszaczami.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac na zewnetrznej jezeli to mozliwie
potnocnej Scianie budynku w miejscu ostonietym od storca i wiatru oraz z dala od otworéw
okiennych i wylotow wentylaciji. Zaprojektowany uktad sterowania jest w petni zautomatyzowany i
praktycznie bezobstugowy. Programowanie uktadu powinno by¢é wykonywane przez
specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi
producenta.

1.10.11Instalacja wentylacji w kottowni

Wentylacja wywiewna w kottowni realizowana bedzie kanatem wentylacji grawitacyjne;.
W tym celu do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ kanat z blachy stalowej ocynkowane;
0 wymiarach 25x25 cm. Kanat wyprowadzi¢ w pomieszczeniu kottowni nad drzwiami i zakonczy¢
kratkg wentylacyjng. Zaleca si¢ przeczyszczenie istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjne;.
Natomiast nawiew powietrza do kottowni projektuje si¢ jako kanat typu ,Z” z blachy ocynkowanej
0 przekroju 30x40 cm. Kanat wentylacji nawiewnej nalezy wyprowadzi¢ w pomieszczeniu kottowni
30 cm od poziomu posadzki, liczac od dolnej krawedzi kanatu. Po stronie zewnetrznej Sciany
kanat nalezy zabezpieczy¢ ostong z siatki.

1.10.120dczyt parametréw pracy instalacji

Odczyt parametréw pracy instalacji c.0. w projektowanym systemie zapewnig
przewidziane do montazu termometry i manometry. Termometry powinny mie¢ zakres
temperaturowy 0-120°C. Natomiast manometry powinny by¢ wyposazone w kurek i posiadac
zakres pracy 0-0,6MPa.

1.10.13Przewody instalacji kottowej

Instalacje kottowg projektuje sie z rur stalowych wg PN- 79/H 74244. Instalacje nalezy
taczy¢ za pomocg spawania lub gwintowania. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie
montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przejscia przez
przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetionych materiatem
plastycznym o odpowiedniej odpornosci ogniowej, nie powodujacym korozji i umozliwiajgcym
swobodne przesuwanie si¢ przewodu. W rurze ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne
potaczenie rury przewodu. Instalacje mocowaé do istniejacych przegrod budowlanych (Sciany,
stropy) za pomoca typowych uchwytéw dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Po prébie
cinieniowej na zimno przewody nalezy zaizolowa¢. Kazdy z przewodéw nalezy izolowaé
rozdzielnie. Na izolacji na przewodach w kottowni nalezy oznaczy¢ kierunki przeptywow czynnika
grzewczego.

1.10.14Kontrola szczelnosci

Badania szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas
badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta ciepta. Przed przystapieniem do
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prob nalezy catg instalacje przeptuka¢ wodg wodociggowa. Probe cisnieniowg zimng wodg
nalezy przeprowadzi¢ przy ciSnieniu roboczym zwigkszonym o 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar i
odcietym naczyniu wzbiorczym. Po probie ciSnieniowej zimng woda, przeprowadzeniu kontroli
zabezpieczen antykorozyjnych przewoddw, sprawdzeniu czy instalacja jest prawidtowo
odpowietrzona oraz sprawdzeniu prawidtowego dziatania urzadzen zabezpieczajacych przed
przekroczeniem maksymalnych warto$ci ci$nienia i temperatury mozna przystapi¢ do badania
szczelnoSci instalacji na goraco przy cisnieniu roboczym. Prébe szczelnosci na goraco nalezy
przeprowadza¢ po dokonaniu rozruchu kottowni, ktory powinien trwa¢ 72 godziny. Po
przeprowadzeniu prob nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajgcy wyniki badan.

1.10.15Roboty budowlane

Przed montazem nowoprojektowanych urzadzen nalezy wykona¢ demontaz starego kotta
wraz z instalacja.

Ze wzgledu na wymiary urzadzen nalezy przewidzie¢ wykonanie otworu
technologicznego w celu wniesienia kotta gazowego i zasobnika c.w.u. do kottowni.

W pomieszczeniu kottowni nalezy sku¢ istniejacy fundament wraz ze schodami oraz
posadzke wraz z wylewka. Wykonac studzienke schtadzajaca z kregu betonowego ze szczelnym
dnem. Studzienke schtadzajgcq nalezy zabezpieczy¢ metalowag pokrywg grubosci min. 4 mm,
wzmocniong katownikiem i zabezpieczong przed przesuwaniem. Wymiary studni to @100cm,
I=50cm. Studzienke nalezy potaczy¢ z istniejacq instalacjg kanalizacyjng w kottowni rurg HT
PVC75 i z zasyfonowanym wpustem podiogowym. Studzienke nalezy wyposazy¢é w pompe
zatapiang zataczang ptywakiem o parametrach pracy v=4,0 m3/h, h=3,0 mH20, 1*230V. Nalezy
wykona¢ odprowadzenie zrzucanej wody z zaworu bezpieczenstwa i zaworéw spustowych do
studzienki schtadzajgcej.

Ze wzgledu na likwidacje fundamentu w kottowni nalezy wykona¢ wylewkg z chudego
betonu, izolacje i wylewke pod podioge. Nastepnie podioge wyptytkowac. Wszystkie ubytki w
tynku écian i sufitu nalezy uzupenié. Sciany pomieszczenia kottowni nalezy wyptytkowa¢, a sufit
wymalowac. Podtoga kottowni powinna by¢ wykonana ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w
kierunku studzienki.

Nalezy wykona¢ betonowy postument pod zaprojektowany kociot i zasobnik c.w.u.
Wymiary postumentu dla zasobnika 1,15 x1,15 c¢m, dla kotta 1,45x 1,0 wysoko$¢ minimum 5 cm.

Otwory okienne w kottowni nalezy powigkszy¢ i wstawi¢ nowe okno o wymiarach
130x55¢cm, EIGO0. Prace zwigzane z wymiang okien wg branzy architektoniczne;..

Drzwi do pomieszczenia kottowni nalezy wymieni¢ na nowe otwierane na zewnatrz o
wymiarach 100x200, EI60, oraz 95x200 EI60. Drzwi powinny otwiera¢ sie pod naciskiem od
strony kottowni.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz zlewozmywaka z punktem czerpalnym
wody zimnej wyposazonego w zawor czerpalny DN15 ze ztaczkq do weza.

Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca.

1.11 Instalacja gazowa wewnetrzna

Zasilanie projektowanego kotta gazowego paliwem gazowym planuje sie¢ z szafki
gazowej nowoprojektowang instalacjq gazowa. W obiekcie procz kottowni gazowej projektuje sie
zasilenie gazem urzadzen w kuchni: dwdch kuchenek 4-palnikowych oraz dwéch taboretow
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kuchennych. Instalacje gazowg projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych
poprzez spawanie. Trasa instalacji gazowej oraz $rednice rur zgodnie z czescig rysunkowa.
Przed kottem w miejscu tatwo dostepnym nalezy zainstalowac i kurek odcinajacy i filtr gazowy.
Przed kazdg kuchenkg i taboretem kuchennym na instalacji gazowej nalezy zamontowac kurek
odcinajacy. Rurocigg stalowy prowadzony napowietrznie nalezy oczy$ci¢. Po oczyszczeniu
powierzchni malowa¢ dwukrotnie farbg do gruntowania przeciwrdzewng cynkowg 70%
(Cynkofan), a nastepnie dwa razy emalig chlorokauczukowg w kolorze zéttym o symbolu 7262-
000-130.

Przytacz z uktadem redukcyjno - pomiarowym zlokalizowany w szafce gazowej na
Scianie zewnetrznej budynku znajduje sie poza zakresem opracowania i jest wykonywany przez
Zaktad Gazowniczy.

1.11.1 Obliczenia instalacji gazowej

Obcia Obciaze | Diugo - Dtugos¢ liniowa .

Numer ieni_e j(\e,:’jf\%c r_1ie _ §¢ Srednica Opory miejscowe odcinkéw [m] Ig"i)g‘:}; ia:t(:,a‘:;t
odcinka | "™°™MIM [Yecno obliczeni | przew | przewodu 2wezk tréjnik | tréjnik zastepc oblicz [mmH0/m | ciénienia
alne sci owe odu [mm] kurek | kolano przelo | odnog eniow mmH.0

[m¥/h] meh] | [m] @ t a = a ] [mmH:0]

1 22,18 1 22181 529 50 2 13 1 0 0 235| 764 0,175 13,37

2 1,16 1 1,16 28 15 1 2 1 1 0 0,8 3,6 0,500 1,80
3 1,16 1 1,16 1,8 15 1 1 1 0 1 0,7 2,5 0,500 1,25
4 2,32 1 2,32 6,2 20 0 1 1 1 0 1,4 7,6 0,266 2,02
5 058 1 0,58 3,8 15 1 2 1 1 0 08| 46 0,259 1,19
6 058 1 0,58 25 15 1 1 1 0 1 0,7 3,2 0,259 0,83
7 1,16 1 1,16 0,7 20 0 0 1 0 1 1,2 1,9 0,132 0,25
8 348 1 3,48 0,0 25 1 3 1 0 0 2,7 2,7 0,169 0,46

Suma oporéw dla odcinkéw nr: 1 wynosi 13,37 mmH20 + poprawka na réznice wysokosci 1,22
mmH20 (2 m) = 14,59 mmH0 tj. 143,08 Pa.

Suma oporéw dla odcinkdw nr: 2+4+8 wynosi 4,28 mmH20 + poprawka na réznice wysokosci
1,22 mmH20 (2 m) = 5,50 mmH,0 tj. 53,92 Pa.

Suma oporéw dla odcinkdw nr: 5+7+8 wynosi 1,90 mmH20 + poprawka na réznice wysokosci
1,22 mmH20 (2 m) = 3,12 mmH20 {j. 30,58 Pa.

1.11.2 Instalacja ostrzegawcza informujaca o wycieku gazu

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w pomieszczeniach, w ktérych taczna nominalna
moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wigksza niz 60 kW nalezy stosowac
urzadzenie sygnalizacyjno — odcinajace doptyw gazu. Zgodnie z powyzszym dla pomieszczenia
kottowni dobrano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;j sktadajacy sie z:

o detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej ostony ognioszczelnej z wymiennym
sensorem,

sygnalizator akustyczno — optyczny,

modut alarmowy,

modut sterujacy zaworem MAG3 umozliwiajacy sterowanie odlegtym zaworem,
petnoprzelotowy elektromagnetyczny zawér klapowy MAG.
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Elektrozawér MAG nalezy zamontowa¢ w oddzielnej szafce gazowej. Szafke nalezy
umiescic na zewnetrznej Scianie budynku obok istniejacej szafki gazomierzowej. Detektor gazu
nalezy zamontowac na suficie kottowni nad kottem. Sygnalizator akustyczno-optyczny projektuje
sie umiesci¢ na zewnetrznej Scianie budynku mozliwie od strony wej$cia. Modut alarmowy i
sterujacy pracq systemu zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni.

1.11.3 Kontrola szczelnosci

Po wykonaniu instalacie gazowa nalezy podda¢ prébom i badaniom zgodnie z normg
PN-92/M-34503. Podczas proby szczelno$ci szczegolng uwage nalezy zwrdcié na miejsca
potaczen. Niedozwolone jest przeprowadzanie proby szczelno$ci instalacji gazowej przy uzyciu
ptomienia. Rurociag gazu nalezy poddac probie szczelnosci o ci$nieniu 1,5 cisnienia roboczego.
Z przeprowadzonej proby z wynikiem pozytywnym, nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez
uczestnikow proby. Zalecane jest okresowe przeprowadzanie proby szczelnosci instalacii
gazowej. Ewentualne nieszczelnosci nalezy niezwtocznie usunag, a pomieszczenie przewietrzy¢
przed ponownym uruchomieniem urzadzen.

1.12 Instalacja c.o.

Projektuje sie wymiane starej instalacji ¢.0. na nowg pompowg z rozdziatem dolnym.
Zasilanie instalacji c.0. odbywa¢ sie bedzie z rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu
kottowni.

Przewody instalacji c.0. nalezy wykonaC z rur i ksztattek stalowych zaciskowych
zewnetrznie ocynkowanych.

Projektuje sie zastosowac grzejniki stalowe ptytowe o parametrach pracy tmax=110°C i
Pmax=10bar z podtgczeniem bocznym o wymiarach i mocach podanych na rysunkach. W
obiekcie projektuje sie grzejniki wiszace przymocowane za pomocg uchwytéw montazowych do
Scian.

Instalacje c.o. projekiuje sie jako dwururowg zamknietg z przeptywem wymuszonym
pracg pomp obiegowych. W miejscach jak na rysunku nalezy montowa¢ odpowietrzniki z
zaworem odcinajgacym i zawory spustowe.

1.12.1 Parametry pracy instalaciji c.o.

Instalacje c.o. projektuje sie na parametry pracy 70/55°C. Pomiar parametréw pracy
instalacji ¢.0. umozliwig termometry i manometry zamontowane na rozdzielaczach.

1.12.2 Prowadzenie przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w
trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przej$cia
przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym nie powodujacym korozji, umozliwiajacym swobodne przesuwanie sie przewodu. W
przypadku przejscia przez przegrody budowlane wydzielajace strefy pozarowe nalezy
zastosowaC materiat 0 odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornoSci ogniowej danej
przegrody.

Przewody instalacji c.o. nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem wynoszacym 0,3% w
strone kottowni.
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1.12.3 Regulacja instalac;ji c.o.

Prawidtowg regulacje projektowanej instalacji c.0. zapewnig zamontowane przy kazdym
grzejniku zawory termostatyczne. Ponadto instalacja bedzie wyposazona w zawory regulacyjne
zamontowane w miejscach jak na rysunku. Na zaworach nalezy ustawi¢ nastawy podane w
rozwinieciu.

1.12.4 Izolacja termiczna instalaciji c.o.

Rurociggi instalacji c.0. nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg o grubo$ciach zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) wraz ze
zmianami z 6 listopada 2008 .

Wymagana grubosc¢ izolacj:

a) Srednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

b) Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm

c) srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury

d) przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow - %
wymagan wg poz. a-c

e) przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw - %2 wymagan wg poz. a-C.

1.12.5 Préby i odbiory

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykonac
ptukanie, najpierw zimna, a nastepnie cieptaq woda. Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN -
92/IM - 34031 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano —
Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociagi facznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggowa,
doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelno$¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
wstepne trwajace 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowac instalacje i uzupetnia¢ do warto$ci
ci$nienia probnego. Cisnienie probne to ciesninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik
pozytywny badania wstepnego to brak przeciekdéw i roszenia, spadek ci$nienia < 0,6 bar.
Badania cisnienia dokona¢ manometrem tarczowym cechowanym o $rednicy tarczy min. 150 mm
i zakresie 50 % wiekszym od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10
bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
wstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtéwne.

Badanie gtéwne polega na uzupetnieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia prébnego i
obserwacji instalacji prze 120 minut. Wynik pozytywny to brak przeciekdw i roszenia, spadek
ci$nienia < 0,2 bar.

W przypadku niespetnienia chociazby jednego warunku badania gtéwnego, wynik
badania jest negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ i usungé przyczyne i ponownie
wykona¢ cate badanie, poczynajac od badania wstepnego. Po pozytywnym wyniku badania
gtéwnego nalezy spusci¢ wode z instalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napetni¢
wodg odpowiednio uzdatniong i przeprowadzi¢ probe na gorgco. Czas préby na goraco i regulacii
instalacji wynosi 72 godz.
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1.12.6 Roboty budowlane

Przed montazem nowej instalacji c.o. starg instalacje nalezy zdemontowaé. Wykonawca
zobowigzany jest do utylizacji zdemontowanej instalacji c.o., gruzu itp. oraz do zwrotu pieniedzy
Inwestorowi za sprzedany ztom.

Nalezy wykonac przebicia jak na rysunkach. Doprowadzi¢ do stanu pierwotnego $ciany,
stropy i podtogi w miejscach przebic.

W cze$ci niepodpiwniczonej obiektu tj. tacznik i sala gimnastyczna odtworzy¢ kanaty
technologiczne.

Miejsca po zdemontowach grzejnikach wyszpachlowac i pomalowac¢ w kolorze Scian.

Miejsca po istniejacych, a nie wykorzystywanych ponownie pionach i poziomach nalezy
zaslepi¢. Sufity i Sciany wyszpachlowac i pomalowac¢ w kolorze sufitdw / $cian, natomiast podtogi
uzupetni¢ podobnym do istniejacego materiatem.

W pomieszczeniach statego pobytu dzieci nalezy wykona¢ ostony grzejnikowe.

1.13 Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej

W celu zapewnienia odpowiedniej iloSci wymian powietrza w istniejacej sali
gimnastycznej projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng. Zapewni ona
wiasciwg  iloSC  wymian  powietrza  odpowiadajgcych  obowigzujgcym  zaleceniom
i zarzadzeniom dla wiasciwych warunkow klimatycznych powietrza.

1.13.1 Zatozenia projektowe

llosci powietrza Swiezego obliczono wg ponizszych kryteriow:

Niezbedng ilos¢ powietrza obliczono przy uzyciu programu komputerowego w oparciu 0 dwa
kryteria:

- ze wzgledu na minimalng ilo$¢ Swiezego powietrza na osobg wynoszacg 20 m3/h

- ze wzgledu na zalecang krotno$¢ wymian.

Parametry powietrza:

Zatozenia:
- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego zima: -20°C/ ®=100%;
- Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego zima; +20°C
Ruch powierza:
- Predko$¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatow wentylacyjnych:

- Czerpnie: <2,5m/s (w $wietle otworu)
- Wyloty powietrza: <6 m/s (w Swietle otworu)

- Kanaty gtéwne: 3,0-50m/s

- Potaczenia z wyrzutniami: 1,6-4,0m/s

- Kratki wentylacyjne: 1,0-2,0m/s

1.13.2 Instalacja wentylacji NTW1

Do realizacji wentylacji w sali gimnastycznej projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno -
wywiewng wyposazong w:
- filtry
- nagrzewnice wodng o mocy 10 kW
- wymiennik krzyzowy
- tlumiki od kazdej strony pomieszczenia (nawiew, wywiew, czerpnia i wyrzutnia)
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Wydajno$¢ centrali wynosi — nawiew oraz wywiew po 2200 m3/h. Centrale wentylacyjng nalezy
umiesci¢ na dachu facznika w miejscu wskazanym na rysunku. Powietrze do pomieszczen
nalezy rozprowadzi¢ za pomocg kanatdw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym. Nawiew
nalezy wykona¢ za pomocg dysz nawiewnych np. firmy Smay, natomiast wywiew powietrza
nalezy za pomocg kratek wentylacyjnych mocowanych bezpo$rednio do kanatu np. firmy RDJ.
Kratki nalezy wyposazy¢ z przepustnice przeciwbiezne, przed dyszami projektuje sie
przepustnice regulacyjne. Wszystkie kanaty nalezy zaizolowac, grubos¢ izolacji jak w zestawieniu
materiatow. Czerpnie i wyrzutnie projektuje sie bezposrednio na centrali wentylacyjne;.

Krotno$¢ wymian powietrza - kubatura powierzchni Sali gimnastycznej wynosi ~568 m3 co
daje 3,87 wymian na godzing.

1.13.3 Charakterystyka centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej N1W1

Strumien powietrza nawiewanego/wywiewanego 2200/2200 m3/h
Moc nagrzewnicy 10,0 kW

Moc elektryczna  catkowita 3,0 kW

Ciezar 609 kg

Wiasciwosci mechaniczne obudowy wyznaczone zgodnie z klasyfikacjg normy PN-EN
1886, nie gorsze niz wyszczegblnione ponizej, potwierdzone certyfikatem niezaleznej jednostki
certyfikacyjnej:

= Wspdiczynnik przenikania ciepta dla obudowy:

- KLASA T2

= Wspoiczynnik wptywu mostkow ciepinych:
- KLASA TB2

= Wytrzymatos¢ mechaniczne obudowy:
- KLASA D1

= Szczelno$¢ obudowy
- -400 Pa — KLASA L1
- +700 Pa — KLASA L1
= Szczelno$¢ osadzenia wktadu filtracyjnego — KLASA F9
Materiat wykonania obudowy:

= Minimalna grubos¢ panelu — 40 mm
= Obustronne zabezpieczenie antykorozyjne, od wewnatrz odporna na dziatania Srodkéw

myjacych.
= Materiat izolacyjny panelu — Utwardzona pianka poliuretanowa

Wzorcownie i charakterystyka dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekji:
= Potwierdzona zgodno$¢ z normg PN-EN 13053

Certyfikat EUROVENT potwierdzajacy zgodno$¢ miedzy danymi przedstawianymi na kartach
doboréw urzadzen z rzeczywistymi parametrami urzadzen, w szczegoinosci:

Pob6r mocy elektrycznej przez zespoty wentylatorowe

Wartosci wspotczynnikow SFP

Charakterystyka akustyczna obudowy

Poziom mocy akustycznej emitowanej wlotem powietrza do centrali

Poziom mocy akustycznej emitowanej wylotem powietrza z centrali

Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia centrali przez obudowe

Elementy wsadowe
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= Zespotly wentylatorowe:
- wentylatory promieniowe z topatami wygietymi do tyt z napedem bezpo$rednim, bez
obudowy

- zasilanie zespotdéw wentylatorowych — z wykorzystaniem przemiennikéw czestotliwosci

= Regeneratory obrotowe — certyfikowane przez EUROVENT

1.13.4 Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci minimum B (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Grubosci blach na kanaty przyjmowac, tak
aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.
Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i
elementami usztywniajacymi kanat w przekroju.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone Srodkami
antykorozyjnymi akceptowanymi w zaktadach stuzby zdrowia. Instalacje wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w przepustnice na trojnikach oraz regulatory statego i zmiennego przeptywu stuzace
do wyregulowania iloéci powietrza. Instalacje wentylacyjne nalezy wyregulowac, tak aby osiggna¢
zatozone w projekcie wydatki powietrza na poszczegoinych nawiewnikach i wywiewnikach oraz
réznice cisnien w poszczegolnych pomieszczeniach.

1.13.5 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Centrala wentylacyjna bedzie posadowiona na ramie konstrukcyjnej. Wysoko$¢ ram
konstrukcyjnych nalezy dobrac tak aby zapewni¢ mozliwos¢ montazu na odpowiedniej wysokosci.
Ramy konstrukcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z branzg konstrukcyjna.

Wszystkie kanaty, przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb
trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$C przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji
(przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych facznikdw, z przektadka dzwiekochtonng
flcowg lub gumowa). Kanaly nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych
mocowanych do stropdw, belek, krokwi itp.

1.13.6 Instalacja c.t.

Instalacje ciepta technologicznego stuzacego do zasilania nagrzewnic wodnych
w centralach wentylacyjnej wykona¢ nalezy z rur i ksztattek stalowych czarnych w obrebie
kottowni nastepnie przej$¢ na rury stalowe zewnetrznie ocynkowane tgczone w systemie
zaciskowym.

Zasilanie instalacji c.t. odbywa¢ sie bedzie z rozdzielaczy c.o./c.t. zlokalizowanych w
pomieszczeniu kottowni. Instalacje c.t. projektuje sie jako dwururowg zamknietg z przeptywem
wymuszonym pracg projektowanej pompy obiegowej P3.

Na instalacji c.t. projektuje sie zamontowa¢ ptytowy wymiennik ciepta. Dobrano
wymiennik o mocy 10kW i o parametrach: pow. wymiany ciepta 2,0m2. Wymiennik winien
posiadac fabryczng izolacje.
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Czes¢ instalacji od wymiennika do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej nalezy napetni¢
mieszaning wody z glikolem propylenowym o zawartoci glikolu 40%. Obieg czynnika
grzewczego wymuszony zostanie przez prace elektronicznej pompy obiegowej P4.

Na instalacji c.t. nalezy zamontowa¢ urzadzenia i armature zgodnie ze schematem.

1.13.7 Zabezpieczenie instalacji c.t.

Funkcja zabezpieczania projektowanej instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
bedzie realizowana przez naczynie wzbiorcze, oraz zawér bezpieczenstwa. Instalacje projektuje
sie zabezpieczy¢ jednym przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemno$ci 12 litrow o dop.
ci$nieniu pracy 6 bar, dop. temp. pracy naczynia 120°C, oraz zaworem bezpieczenstwa R1/2” 3
bar/12mm. Bezposrednio pod kré¢cem wylotowym zaworu bezpieczenstwa na instalacji nalezy
przewidzie¢ ustawienie naczynia zbiorczego polietylenowego, ktére umozliwi zgromadzenie
glikolu w przypadku zadziatania zaworu bezpieczenstwa. Napetnianie instalacji musi by¢
wykonane wytacznie przez uprawniony do tego serwis.

1.13.8 Roboty budowlane.

Wykonane przebicia przez $ciany i stropy nalezy zamurowaé, wytynkowac i wymalowac¢ w
kolorze scian pomieszczen. Po montazu konstrukcji wsporczej pod centrale na dachu fgcznika
nalezy uzupetnic i uszczelni¢ przebicia przez stropodach.

1.14 Instalacja wodociggowa

Woda do budynku Inwestora dostarczana jest z miejskiej sieci wodociaggowej za pomocq
przytacza wodociggowego fi 63. Nowg instalacje wodociggowa projektuje sie jako podtynkowa
prowadzong w bruzdach Sciennych z rur stalowych ocynkowanych oraz rur PEX/AL./PEX lub
rownowaznych. Rury typu PEX/AL./PEX, wykonane sg z polietylenu sieciowanego posiadajacego
wktadke antydyfuzyjna, faczone mechanicznie za pomocg ksztattek zaprasowywanych.

Rury nalezy prowadzi¢ w izolacji z otulin poliuretanowych przeznaczonych do stosowania
na rurach prowadzonych w bruzdach $ciennych i podtogowych. Dopuszcza sie prowadzenie rur
wody zimnej w rurze ochronnej ,peszla”.

Przewody instalacji wodociggowej zaprojektowano w uktadzie tradycyjnym (tréjnikowym),
polega on na rozprowadzeniu przewoddw w pomieszczeniu przy pomocy tzw. gatgzek.

1.14.1 Obliczeniowe zapotrzebowanie na c.w.u.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieptgq wode uzytkowa dokonano w oparciu 0 norme:

o PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu” wedtug nastepujacych
WZOrow:

Qh max— qh srX Nh
Nh=9,32 x U-0.244

Gdzie:
Qnmax — maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wodg [dm?/h]

Ni — wspdtczynnik godzinowej nierdwnomierno$ci rozbioru wody
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Qngr — Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody [dm?3/h]
U - liczba uzytkownikéw zaopatrywanych w wode

Obliczono dla czesci szkolnej (przy zatozeniu liczby osdb w szkole w ilosci 300 oséb, czas
uzytkowania 10h, qn = 12,5 dm3/d.j.n.)

zapotrzebowanie na c.w.u. wyniesie gn max = 869 [dm?h]

Przyjeto zasobnik o pojemno$ci V=1000dm?

1.14.2 Instalacja wody zimnej

Przytacz zimnej wody wprowadzony jest do budynku na poziomie piwnic do
pomieszczenia kuchni, gdzie nalezy zamontowa¢ wodomierz. Instalacja doprowadza¢ bedzie
wode do wszystkich przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w budynku i zapewni odpowiednig
wydajnos¢ i minimalne cisnienie dla poszczegdlnych przybordw wg wymagan aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

Cato$¢ instalacji wody bytowej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX.
Przewody wody hydrantowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rury uktada¢ w taki
sposéb alby byta umozliwiona samokompensacija rur. Przewody rozprowadzajace (podejscia do
przyboréw sanitarnych) beda wykonane z rur polietylenowych z wkiadkg antydyfuzyjng. Rury
prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych w otulinie z pianki poliuretanowej lub w rurze ochronnej
.peszla”. Podejscia do przyboréw wykonywa¢ od dotu lub od géry zgodnie z rysunkiem 05, na
koricu przewoddw, w S$cianach, montowa¢ zawory odcinajace kulowe - katowe w celu
umozliwienia odcigcia przyboru bez konieczno$ci odcinania catego fragmentu instalacii
wodociggowej.

1.14.3 Instalacja wody zimnej

Wewnetrzna instalacja cieptej wody zasilana bedzie z projektowanego zasobnika c.w.u.
ktéry bedzie sie znajdowat w piwnicy w pomieszczeniu kottowni. Jako zasobnik projektuje sie
zasobniki o pojemnosci 1000 dm3.

Cato$¢ instalacji wody bytowej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX.
Rury uktada¢ w taki sposéb alby byta umozliwiona samokompensacja rur. Przewody
rozprowadzajace (podejscia do przyboréw sanitarnych) beda wykonane z rur polietylenowych z
wktadkg antydyfuzyjna. Rury prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych w otulinie z pianki
poliuretanowej. Podejscia do przyboréw wykonywac od dotu lub od géry zgodnie z rysunkiem 05,
na koncu przewodéw, w $cianach, montowa¢ zawory odcinajace kulowe - katowe w celu
umozliwienia odcigcia przyboru bez konieczno$ci odcinania catego fragmentu instalacii
wodociggowej.

Przed umywalkami, brodzikami i zZlewozmywakami nalezy montowac tréjdrogowe zawory
termostatyczne.

W celu zapewnienia statej dostawy cieptej wody uzytkowej o wymaganej temperaturze
przewidziano doprowadzenie do punktow poboru przewoddw instalacji cyrkulacyjne;.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacyjnej zostata zaprojektowana tak, aby zapewni¢ statg
dostawe cieptej wody w projektowanym budynku. Przewody cyrkulacji bedg analogicznie jak
przewody wody cieptej izolowane termicznie otulinami poliuretanowymi np. Thermafex,
lub réwnowazne. Przy montazu przewodow stosowa¢ punkty state zgodnie z zaleceniami
producenta. Na podej$ciach do piondw przewidziano zawory odcinajgce z otworem spustowym
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typ STROMAX A. Na podej$ciach do pionéw cyrkulacyjnych zaprojektowano zawory pod pionowe
termostatyczne do cyrkulacji typ MTCV-A z funkcjg monitoringu temperatury firmy np. DANFOSS.

Na instalacji cyrkulacyjne w pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowaé pompe
cyrkulacyjng na przeptyw 0,3 m3/h i wysoko$¢ podnoszenia 3,9 mH-0.

1.14.4 Zabezpieczenie instalacji c.w.u.

Jako zabezpieczenie instalacji c.w.u. przed nadmiernym wzrostem ci$nienia projektuje sie
zawor bezpieczenstwa 1" 6bar/20mm na zasobniku cieptej wody. Przewiduje sie montazu
naczynia wzbiorczego przeponowego na instalacji cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 100l
120°C/ 6 bar.

1.14.5 Prowadzenie przewodéw wodociggowych

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych.
Przestrzeh pomiedzy rurg przewodowa, a ostonowag wypetni¢ materiale trwale plastycznym (np.
piankg poliuretanowg lub silikonem budowlanym). W przypadku przejscia przez przegrody
budowlane wydzielajace strefy pozarowe nalezy zastosowa¢ materiat o odporno$ci ogniowej
rownej co najmniej odporno$ci ogniowej danej przegrody. Przewody wodociggowe prowadzi¢
ze spadkiem 0,3% w kierunku punktéw odwadniajgcych. Mocowanie przewodéw wykonaé
za pomocg typowych uchwytéw z podktadka gumowa.

1.14.6 Instalacja hydrantowa

Instalacje hydrantowa nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, gwintowanych,
przeznaczonych do tego typu instalacji. Instalacje wodociaggowg nalezy rozdzielic w
pomieszczeniu kuchni. Na odejéciu instalacji na cele bytowe nalezy zamontowaé zawor
pierwszenstwa. Zawér pracuje w warunkach normalnych jako regulator cisnienia utrzymujac
ci$nienie w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej na statym poziomie niezaleznie od
wahan ci$nienia wejSciowego. Podczas pracy w warunkach pozaru, jezeli w wewnetrznej
instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw gasniczych nastapi spadek cisnienia,
zawor pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;.
W ten sposob jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Zawér zamyka
rowniez doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej
uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody.

Hydranty nalezy montowa¢ w szafkach w ten sposéb, aby 0§ zaworu znajdowata sie na
wysoko$ci h = 135cm ponad poziomem posadzki i oznakowa¢ zgodnie z PN-N-01256-/1:1992
(PN-92/N-01256/01). Zastosowano hydranty z wezem potsztywnym i gadnicg DN 25. Przewody
nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych lub $cian.

1.14.7 Préby i odbiory
Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykonac
ptukanie, najpierw zimna, a nastepnie cieptaq woda. Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN -

81/B — 10700 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”
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Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej
wielko$ci ciSnienia roboczego Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaC cisnienie prébne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartoSci najwyzszego mozliwego ciSnienia roboczego tj. 9 bar.
Ciénienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach prdby ci$nienia nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg
wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po prdbie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe
gtéwna. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne, odczytane po
probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe korcowg
(impulsowa). W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian
ci$nienie 10 i 1 bar. Pomigedzy poszczegolnymi cyklami proby, siec rur powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezciSnieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic
nieszczelnos¢. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C. Badanie temperatury cieptej wody
nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy
poddac okoto 15 % ogodlInej liczby punktdw czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z
przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtérzy¢ po 4 h. Do pomiaru ci$nien
probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby ci$nienia
zostaje sporzadzony protokét, ktdry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

1.15 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewniaC state odprowadzenie Sciekéw. Instalacja
kanalizacji wewnetrznej winna by¢ wykonana z rur i ksztattek PVC-U, natomiast przewody
technologiczne z rur zeliwnych. Podejscia do przyboréw sanitarnych montowa¢ w bruzdach
écian. Srednice podejsc i spadki wedtug rysunkéw i obowigzujgacych norm. W celu zapewnienia
wiasciwej eksploataciji rurociggéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie kanalizacji nad dachem rurg
zakonczong wywiewkg z PVC o wskazanej Srednicy.

Przewody kanalizacji wewnetrznej — poziomy bedg prowadzone pod posadzka i w $cianie
z wymaganym spadkiem. Piony kanalizacyjne i poziomy bedg umocowane do Scian i sufitu za
pomocg uchwytow. Rewizja winna by¢ zainstalowane na kazdym pionie kanalizacyjnym nad
posadzkg parteru. PrzejScia przez Sciany nalezy wykona w rurze ochronnej uszczelnionej
elastycznym szczeliwem. PrzejScia pozioméw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wewnetrznej wiekszej o 5 cm od $rednicy
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem
plastycznym odpornym na dziatanie czynnikow zewnetrznych.

Podejscia odplywowe taczace wyloty aparatéw sanitarnych z pionem sg wyposazone w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

1.15.1 Separator tluszczéw

Ze wzgledu na charakter Sciekow pochodzacych z kuchni, projektuje sie w
pomieszczeniu kuchni separator ttuszczow. Separator bedzie zlokalizowany na odptywie $ciekdw
z urzadzen technologicznych w kuchni, pod posadzka kuchni. Zastosowano separator ttuszczéw
0 przepustowosci 3 I/s.
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1.16  Wytyczne elektryczne

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ nowg instalacje elektryczng dla zasilania
projektowanych urzadzen, instalacje osSwietleniowa, osSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz
zamontowa¢ gniazdo serwisowe. W pomieszczeniu kottowni nalezy zabudowa¢ nowg rozdzielnie
elektryczng i zasili¢ z niej projektowanie urzadzenia. Doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z DTR do
urzadzen wskazanych w projekcie. Nalezy wykona¢ zasilanie energig elektryczng nagrzewnicy.
Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektryczne.

1.17 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywa¢ sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce, sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢
dostateczna przestrzen umozliwiajacg swobodny dostep i obstuge.

W czasie wykonywania prac przy budowie projektowanych instalacji nalezy przestrzegac¢

wymagan zawartych w nastepujacych dokumentach:

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi
Zmianami.

1.18 Postanowienia koncowe

Montaz, proby i odbiér instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne
firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa,
oraz instrukcje obstugi.

Catkowitg ilos¢ rur, zawordw, izolacji itp. elementéw Wykonawca winien okresli¢ na
podstawie poszczegoélnych rzutdw biorac pod uwage mozliwe zmiany wynikajace z wymagan
Inwestora.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatdw nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co
zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zmiany dokonane przez wykonawce
bez zgody pisemnej os6b projektujacych.

Opracowat:
2. Zestawienie materiatéw
Lp. | Nazwa materiatu | llosé | J.m.
Kottownia gazowa
1. | Kondensacyjny kociot gazowy o modulowanej mocy 77-232kW 1] szt.
2. | Zasobnik emaliowany z wezownicg o poj. 10001, 95°C, 10 bar 1] szt.
3. | Naczynie wzbiorcze przeponowe na instalacji grzewczej o poj. 140 1| szt.
litrdw 6bar/120°C
4. | Naczynie wzbiorcze przeponowe na instalacji glikolowej o poj. 12 1| szt.
litrdw 10bar/120°C
5. | Naczynie wzbiorcze przeponowe na instalacji wodnej o poj. 100 litrow 1| szt.
10bar/70°C
6. | Plytowy wymiennik ciepta o mocy 10 kW, pow. 2,0 m? 1| szt.
7. | Filtroodmulnik magnetyczny DN65 1] szt.
8. | Neutralizator skroplin 1| szt.
9. | Regulator pogodowy 1| szt.
10. | Czujnik temperatury 6 | szt.
11. | Czujnik temperatury zewnetrznej 1] szt.
12. | Ogranicznik poziomu wody w kotle 1] szt.
13. | Ogranicznik cisnienia minimalnego i maksymalnego 1] szt.
14. | Elektroniczna pompa obiegowa v=6,7m?h, h=4,4mH,0 1*230V 1| szt.
15. | Elektroniczna pompa obiegowa v=0,6m3h, h=3,3mH,0 1*230V 1| szt.
16. | Elektroniczna pompa obiegowa v=0,6m3h, h=1,2mH,0 1*230V 1| szt.
17. | Elektroniczna pompa obiegowa v=0,7m3h, h=2,1mH,0 1*230V 1| szt.
18. | Elektroniczna pompa obiegowa v=2,9m3h, h=3,2mH,0 1*230V 1| szt.
19. | Elektroniczna pompa obiegowa v=0,3m3h, h=3,9mH,0 1*230V 1| szt.
20. | Pompa kanalizacyjna z ptywakiem v=4,0m3/h, h=3,0mH20 1*230V 1] szt.
21. | Zawor bezpieczenstwa kotta 11/4" 3bar/27mm 1| szt.
22. | Zawor bezpieczenstwa wymiennika 1/2" 3bar/12mm 1] szt.
23. | Zawor bezpieczenstwa zasobnika c.w.u. 1" 6bar/20mm 1| szt.
24. | 3-drogowy zawdr mieszajacy DN40 z sitownikiem 1*230V 1] szt.
25. | 3-drogowy zawdr mieszajacy DN20 z sitownikiem 1*230V 1] szt.
26. | Zawor regulacyjny DN15 1] szt.
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27. | Termostatyczny zawdr mieszajacy antypoparzeniowy 2 1| szt.
28. | Stacja uzdatniania wody gn=2,0ma/h 1*230V 1| szt.
29. | Wodomierz napetniania instalacji DN15 gs=1,6m3h 1| szt.
30. | Zawor napetniania instalacji DN20 1-5 bar 1| szt.
31. | Zawor zwrotny antyskazeniowy DN20 1] szt.
32. | Armatura przytaczeniowa Flowjet 2 1| szt.
33. | Kurek gazowy DN15 4 | szt
34. | Kurek gazowy DN50 2 | szt.
35. | Filtr gazowy DN50 1| szt.
36. | Przelotowy elektromagnetyczny zawér klapowy DN50 1| szt.
37. | Modut alarmowy 1] szt.
38. | Modut sterujacy zaworu MAG3 1| szt.
39. | Detektor gazu 1| szt.
40. | Sygnalizator akustyczno-optyczny 1| szt.
41. | Zawér odcinajacy kulowy z dzwignig DN20 10 | szt.
42. | Zawér odcinajacy kulowy z dzwignig DN25 18 | szt.
43. | Zawoér odcinajacy kulowy z dzwignig DN32 12 | szt.
44, | Zawoér odcinajacy kulowy z dzwignig DN50 S | szt.
45. | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN65 6 | szt.
46. | Zawor zwrotny DN20 2 | szt.
47. | Zawor zwrotny DN25 3 | szt.
48. | Zawor zwrotny DN32 2 | szt.
49, | Zawor zwrotny DN50 1| szt.
50. | Zawor spustowy ze ztgczkg do weza DN15 9 | szt.
51. | Zawor odpowietrzajacy 10 | szt.
52. | Filtr siatkowy DN20 2 | szt.
53. | Filtr siatkowy DN25 3 | szt.
54. | Filtr siatkowy DN32 1| szt.
95. | Filtr siatkowy DN50 1| szt.
56. | Termometr 0-100°C 16 | szt.
57. | Manometr z kurkiem manometrycznym 0-6 bar 32 | szt.
58. | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN20 15 |m

99. | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN25 25| m

60. | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN32 20 | m

61. | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN50 15| m

62. | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN65 15| m

63. | Rura stalowa ocynkowana DN15 10 | m

64. | Rura stalowa ocynkowana DN20 10 | m

65. | Rura stalowa ocynkowana DN50 20 | m

66. | Rura stalowa gazowa bez szwu DN50 55 |m

67. | Rura stalowa gazowa bez szwu DN25 5/m
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68. | Rura stalowa gazowa bez szwu DN20 8|m
69. | Rura stalowa gazowa bez szwu DN15 12 |m
70. | Rozdzielacz stalowy ¢100, L=1,2 m (izolowany) 2 | szt.
71. | Rura HTPCV75 6|m
72. | Izolacja z pianki PU o ér wewn. 18mm, gr. 20mm w ptaszczu z foli 10 | m
PVC
73. | Izolacja z pianki PU o $r wewn. 22mm, gr. 20mm w ptaszczu z foli 25 |m
PVC
74. | Izolacja z pianki PU o ér wewn. 28mm, gr. 30mm w ptaszczu z foli 25| m
PVC
75. | Izolacja z pianki PU o $r wewn. 35mm, gr. 30mm w ptaszczu z foli 20 | m
PVC
76. | Izolacja z pianki PU o ér wewn. 54mm, gr. 60mm w ptaszczu z foli 35| m
PVC
77. | Izolacja z pianki PU o ér wewn. 76mm, gr. 70mm w ptaszczu z foli 15| m
PVC
78. | Izolacja z pianki PU o $r wewn. 125mm, gr. 100mm w ptaszczu z foli 24 |m
PVC
79. | Komin spalinowy 200, L=24mb 1] kpl.
80. | Kanat typu Z 30x40x340cm zakonczony kratkg zewnetrzng 1] kpl.
81. | Kanat wentylacyjny 25x25x210 cm zakoriczony kratkg wentylacyjng 1] kpl.
82. | Studzienka schtadzajaca betonowa @100, h=50cm z metalowym 1| szt.
wytazem
83. | Metalowa pokrywa istniejacej studzienki 100 1| szt.
84. | Wpust podtogowy z syfonem 1| szt.
85. | Drzwi stalowe 95x200cm EI60 2 | szt.
86. | Zlewozmywak 1| szt.
87. | Zawor czerpalny ze ztaczkg do weza 1| szt.
88. | Szafka zaworu MAG 50x50x30 1] szt.
Instalacja c.o.
1. | Grzejnik stalowy ptytowy 11/600/500 6 | szt.
2. | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/400 5 | szt.
3. | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/500 17 | szt.
4. | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/600 11| szt.
5. | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/700 17 | szt.
6. | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/800 5 | szt.
7. | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/900 14 | szt.
8. | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1000 31 | szt.
9. | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/900 33 | szt.
10. | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 18x1,2 650 | m
11. | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 22x1,5 110 | m
12. | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 28x1,5 90 | m
13. | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 35x1,5 80 | m
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14. | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 42x1,5 70 | m
15. | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 54x1,5 30 |m
16. | Zawdr nastawny regulacyjny Stromax 4017 M DN15 LF 4 | szt.
17. | Zawdr nastawny regulacyjny Stromax 4017 M DN15 MF 4 | szt.
18 | Zawor nastawny regulacyjny Stromax 4017 M DN15 9 | szt.
19. | Zawdr nastawny regulacyjny Stromax 4017 M DN20 6 | szt.
20. | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN15 12 | szt.
21. | Zawoér odcinajacy kulowy z dzwignig DN20 11| szt.
22. | Zawoér odcinajacy kulowy z dzwignig DN25 2 | szt.
23. | Zawoér odcinajacy kulowy z dzwignig DN50 1] szt.
24. | Zawor odcinajacy RL-1 DN15 139 | szt.
25. | Zawor TS-90-V DN15 139 | szt.
26. | Gtowica termostatyczna 139 | szt.
27. | Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajacym 38 | szt.
28. | Izolacja z pianki PU o $r wewn. 18mm, gr. 20mm w ptaszczu z foli 70 | m
PVC
29. | Izolacja z pianki PU o $r wewn. 22mm, gr. 20mm w ptaszczu z foli 80 | m
PVC
30. | Izolacja z pianki PU o $r wewn. 28mm, gr. 30mm w ptaszczu z foli 90 | m
PVC
31. | Izolacja z pianki PU o ér wewn. 35mm, gr. 30mm w ptaszczu z foli 80 | m
PVC
32. | Izolacja z pianki PU o $r wewn. 42mm, gr. 40mm w ptaszczu z foli 70 | m
PVC
33. | Izolacja z pianki PU o $r wewn. 54mm, gr. 60mm w ptaszczu z foli 30 | m
PVC
Instalacja c.t.
1. | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 28x1,5 100 | m
2. | Izolacja z pianki PU o $r wewn. 28mm, gr. 30mm w ptaszczu z foli 80 | m
PVC
3. | Izolacja z pianki PU o $r wewn. 28mm, gr. 30mm w obrobce 20 | m
blacharskiej na zewnatrz
4 | Glikol 40% roztwor 80 | I
Instalacja c.w.u., zimnej wody, cyrkulacji i instalacji hydrantowej
1. | Rura PEX/AL/PEX 16x2,0 250 | m
2. | Rura PEX/AL/PEX 20x2,0 15| m
3. | Rura PEX/AI./PEX 25x2,5 50 | m
4. | Rura PEX/AL/PEX 32x3,0 50 | m
5. | Rura PEX/AI/PEX 40x3,5 10 | m
6. | Rura PEX/AL/PEX 50x4,0 2|m
7. | Rura PEX/AI./PEX 63x4,5 125 | m
8. | Rura stalowa ocynkowana DN15 25 |m
9. | Rura stalowa ocynkowana DN32 10 | m
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10. | Rura stalowa ocynkowana DN40 30 |m
11. | Otulina z pianki poliuretanowej o grubo$ci 20 mm z zewnafrz pokryta | 405 | m
folig ze wzmocnionego polietylenu przeznaczona do stosowania na
przewodach biegnacych w bruzdach Sciannych i podtogowych
12. | Otulina z pianki poliuretanowej o grubo$ci 30 mm z zewnafrz pokryta | 187 | m
folig ze wzmocnionego polietylenu przeznaczona do stosowania na
przewodach biegnacych w bruzdach Sciannych i podtogowych
13. | Zawdr zwrotny DN20 1] szt.
14. | Zawdr zwrotny DN50 1] szt.
15. | Termostatyczny zawor mieszajacy DN20 45 | szt.
16. | Termostatyczny zawor mieszajacy do cyrkulacji c.w.u. DN15 3 | szt.
17. | Termostatyczny zawor mieszajacy do cyrkulacji c.w.u. DN15 1] szt.
18. | Wodomierz na przeptyw 18,72 m3/h DN50 1| szt.
19. | Zawér kulowy maty DN15 89 | szt.
20. | Zawor kulowy maty DN20 7 | szt.
21. | Zawoér odcinajacy kulowy DN15 6 | szt.
22. | Zawor odcinajacy kulowy DN20 7 | szt.
23. | Zawor odcinajacy kulowy DN25 15 | szt.
24. | Zawoér odcinajacy kulowy DN32 1] szt.
25. | Zawor odcinajacy kulowy DN5O 9 | szt.
26. | Zawor kulowy ¢wier¢obrotowy 20 | szt.
27. | Zawor pierwszenstwa do instalacji przeciwpozarowej VV300 DN50 1| szt.
28. | Zlewozmywak dwukomorowy 2 | szt.
29. | Umywalka 39 | szt.
30. | Miska ustepowa wraz ze zbiornikiem 20 | szt.
31. | Pisuar 4 | szt.
32. | Kabina prysznicowa z brodzikiem 80x80 cm 4 | szt.
33. | Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza DN15 4 | szt
34. | Bateria kuchenna Scienna 2 | szt.
35. | Bateria stojgca umywalkowa 39 | szt.
36. | Bateria natryskowa 4 | szt
37. | Zawor sptukujacy do pisuardw 4 | szt
38. | Kratka Sciekowa 5 | szt.
39. | Zawor hydrantowy DN25 4 | szt
Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
1. | Rura PVC 160 90 | m
2. | RuraPVvC 110 240 | m
3. | RuraPVC 75 40 | m
4. | Rura PVC 50 60 | m
5. | Rura zeliwna kielichowa fi100 15| m
6. | Rura Zeliwna kielichowa fi70 6|m
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7. | Rura zeliwna kielichowa fi50 15| m
8. | Czyszczak PVC 110 12 | szt.
9. | Czyszczak zeliwny fi100 2 | szt.
10. | Separator tluszczéw na przeptyw 3 I/s 1| szt.
11. | Rura wywiewna fi110 10 | szt.
12. | Zawér napowietrzajacy podumywalkowy 4 | szt.
13. | Zawér napowietrzajacy do pionu kanalizacyjnego 2 | szt.
14. | Szybkoztaczka STORZ 1| szt.
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
Nazwa materiatu llos¢ | J.m.
Lp.
Kompletna centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna VS-30-R-
1 | SS/PH/SS lub rbwnowazna nawiew=2200 m3/h, wywiew=2200 m3/h, 1 szt.
wymiennik krzyzowy, nagrzewnica wodna, ttumiki
Pow. catk. .
Sys. | Nr |Szt.| Typ Nazwa [m2] Uwagi
N1 1 1 K Przewdd prostokatny 1,26
N1 | 2| 1 WA Kolano asymetryczne 3,33 ] Alu 'am‘;”f‘ mat
N1 3 1 WA Kolano asymetryczne 1,58 OOmng)lJ;Chaszcz z
N1 | 4] 1| WS Kolano symetryczne 1,50 y
Symetryczne przejscie
N1 5 1 RS koto/prostokat 0,48
N1 | 6 | 1 | TUBE* Przewod okragty 0,30
N1 7| 2 BSE Kolano segmentowe 0,39
N1 8| 2 BSE Kolano segmentowe 0,79
N1 9 1 | TUBE* Przewdd okragty 0,45
N1 10| 2 BSE Kolano segmentowe 2,37
N1 11| 2 ATE | Symetryczny tréjnik 90 stopni 1,73
N1 12| 7 |CD1*+0 Przepustnica okragta
N1 13| 8 JD1* Dysza dalekiego zasiegu
N1 14| 1 | TUBE* Przewdd okragty 1,83
N1 15| 1 USE Redukcja symetryczna 0,39
N1 16| 1 | TUBE* Przewdd okragty 1,11
N1 17| 3 ATE | Symetryczny tréjnik 90 stopni 1,96
N1 18| 1 | TUBE* Przewdd okragty 1,44
N1 19| 1 | TUBE* Przewdd okragty 1,44
N1 |20 1 USE Redukcja symetryczna 0,23
N1 | 21| 1 | TUBE* Przewdd okragty 0,94
N1 |22| 2 ATE | Symetryczny tréjnik 90 stopni 1,08
N1 23| 1 | TUBE* Przewdd okragty 1,14
N1 24| 1 | TUBE* Przewdd okragty 1,13
N1 |25 1 BGE Kolano prasowane 0,40
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N1 |26 1 | TUBE* Przewdd okragty 0,75
N1 5 MFA Ztaczka mufowa 1,13
N1 1 MFA Ztaczka mufowa 0,13
N1 15 | MFA Ztaczka mufowa 1,59
Sys. | Nr Stz Typ Nazwa Po‘fvr;‘;f t. Uwagi
W11 4 |1 BS tuk symetryczny 1,29
wils |1 RS Symetryczne przejscie 0,64
koto/prostokat
W1| 6 | 1 |TUBE* Przewod okragty 3,50
w17 | 1 |TUBE* Przewdd okragty 1,88
W1 8 | 1| BSE Kolano segmentowe 1,18
W1| 9 | 2 |[TUBE* Przewdd okragty 7,54
wi1l10l 2| cerr Kratka wentylacyjna na kanaty
okragte
W1 |11 | 2 |TUBE* Przewod okragty 5,93
wWi1l121 2 | caerr Kratka wentylacyjna na kanaty
okragte
W1 ]113 | 1 | USE Redukcja symetryczna 0,23
W1 1|14 | 1 |TUBE* Przewdd okragty 1,96
w1l 1 1 | caer* Kratka wentylacyjna na kanaty
okragte
W1 |16 | 1 | DFA Zaslepka zenska 0,10
W1 |17 | 1 | USE Redukcja symetryczna 0,39
W1 1|18 | 1 BA tuk asymetryczny 3,60
W1 19| 1] WA Kolano asymetryczne 1,58 Alu lamella mat
z 100mm + Plaszcz z
W1 120 | 1 K Przewdd prostokatny 0,24 blachy
W11 21| 1 WS Kolano symetryczne 1,44
W1 1|22 1 K Przewdd prostokatny 0,96

Podane w powyzszej tabeli urzadzenia w $wietle obowigzujacej ustawy o prawie zaméwien
publicznych moga by¢ zamienione na rbwnowazne.

29



3. Obliczenia

Obliczenia do doboru przeponowych naczyn wzbiorczych z hermetyczng przestrzenia
gazowa:

Pojemnos$¢ uzytkowa, oraz catkowita naczynia przeponowego obliczona zostata w oparciu o podane
ponizej wzory:

V,=V-p,-Av [dm® |

V. =V, Pra +1 [dm?® |
Prax —P

Vi =V, +V-E-10 |dm® |

pR — pmax\_/'_1 _1[bar]
1+ 4

Vig (p + —1]
Pmax —P

VnR :VuR '% [dm3 ]
max R

gdzie:

p - cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar]

Vy - minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego [dm?]

Vi - minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego [dm?]

Vir - uzytkowa pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego z rezerwg na ubytki eksploatacyjne [dm?]
Pr - ci$nienie wstepne pracy instalacji [bar]

Vir - pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego uwzgledniajaca jego pojemno$é
uzytkowa z rezerwg eksploatacyjng [dm?]

V' - pojemno$c¢ catkowita instalacji [m?]

p1 - gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t1 = 10°C [kg/m?]

Av - przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury poczatkowej t1 do
temperatury obliczeniowej wody na zasilaniu t, [dm3kg]

Pmax - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar]

E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami [% pojemnosci instalacji];
E=0,5% +1,0%

10 - wspotczynnik przeliczeniowy [-]

Dobér naczynia NP1 na instalacji grzewczej o pojemnosci 1630 dm?:

DANE DO OBLICZEN:

Pojemnos¢ catkowita instalacii: V[m?] 1,63
Gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej: p1 [kg/m?] 999,70
Przyrost objetosci wtadciwej wody instalacyjnej przy ogrzewaniu: Av [dm?3/kg] 0,0168
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego: p [bar] 1,5
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Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu wzbiorczym: Pmax [bar] 3,0
Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami: E [%] 0,5
WYNIKI OBLICZEN

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego: Vy [dm?] 274
Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego: Vi [dm?] 73,0
Uzytkowa pojemno$¢ naczynia z rezerwa na ubytki eksploatacyjne: Vir [dmI] 35,5
Cisnienie wstepne pracy instalaciji: pr [bar] 1,7
Catkowita pojemno$¢ naczynia z rezerwa na ubytki eksploatacyjne: Vir [dm?] 112,4

DOBOR:

Typ przeponowego haczynia wzbiorczego:

Poj. 140 dm?, 6bar/120°C

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie:

1

Doboér naczynia NP2 na instalacji glikolowej pojemnosci 80 dm?:

DANE DO OBLICZEN:

Pojemnos¢ catkowita instalacii: V[m?] 0,08
Gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej: p1 [kg/m?] 999,70
Przyrost objetosci wtadciwej wody instalacyjnej przy ogrzewaniu: Av [dm?3/kg] 0,0168
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego: p [bar] 1,5
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu wzbiorczym: Pmax [bar] 3,0
Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami: E [%] 0,5
WYNIKI OBLICZEN:

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego: Vy [dm?] 1,3
Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego: Vi [dm?] 3,6
Uzytkowa pojemno$¢ naczynia z rezerwa na ubytki eksploatacyjne: Vir [dm?] 1,7
Cisnienie wstepne pracy instalaciji: pr [bar] 1,7
Catkowita pojemno$¢ naczynia z rezerwg na ubytki eksploatacyjne: Vir [dm?] 55
DOBOR:

Typ przeponowego haczynia wzbiorczego: Poj. 12 dm?, 10 bar/120°C
Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie: 1

Dobér naczynia NP3 na instalacji wodnej o pojemnos$ci 1000 dm?:

DANE DO OBLICZEN:

Pojemnos¢ catkowita instalacji: V [m3] 1,00
Gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej: p1 [kg/m?] 999,70
Przyrost objetosci wtadciwej wody instalacyjnej przy ogrzewaniu: Av [dm?3/kg] 0,0168
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego: p [bar] 4,0
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu wzbiorczym: Pmax [bar] 6,0
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Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami: E [%] 0,5
WYNIKI OBLICZEN:

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego: Vy [dm?] 16,8
Uzytkowa pojemno$¢ naczynia z rezerwa na ubytki eksploatacyjne: Vir [dmI] 21,8
Cisnienie wstepne pracy instalaciji: pr [bar] 44
Catkowita pojemno$¢ naczynia z rezerwg na ubytki eksploatacyjne: ViR [dm?3) 92,5
DOBOR:

Typ przeponowego naczynia wzbiorczego: Poj. 100 dm3, 10 bar/70°C
Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie: 1

Obliczenia do doboru zaworéw bezpieczenstwa:

Najmniejsza wewnetrzna $rednica kanatu przeptywowego krocca doptywowego zaworu bezpieczenstwa

zostata obliczona w oparciu 0 podane ponizej wzory:

a :Oﬂg.arz [_]
m=3600-N +r[kg/h]
- [ ]

A=
10-K1-a-(pl+0,])
d=~44/7 [mm ]

gdzie:

a - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy [-]

m - obliczeniowa masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenistwa [kg/h]

d - najmniejsza wewnetrzna Srednica kro¢ca doptywowego zaworu bezpieczerstwa [mm]

A - powierzchnia przelotu zaworu bezpieczenstwa [mm?]
O - katalogowy wspdtczynnik wyptywu z zaworu bezpieczenstwa [-]
N - maksymalna trwata moc ciepina [kW]

r - ciepto parowania cieczy przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kJ/kg]

p1 - cisnienie doptywu p1=1,1 x pr [MPa]
pr - ci$nienie robocze najstabszego elementy instalacji [MPa]
K1 - wspdtczynnik poprawkowy [-]

Dobér zaworéw bezpieczeristwa ZB1 dla mocy 232 kW:

DANE DO OBLICZEN:

Cisnienie dopuszczalne w instalacji: pr [MPa] 0,3
Katalogowy wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa: O [-] 0,36
Maksymalna trwata moc cieplna uktadu: N kW] 232
Ciepto parowania wody: r [kJ/kg] 2055

WYNIKI OBLICZEN:
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Dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa: al] 0,324
Obliczeniowa masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa: m [kg/h] 406
Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego: A [mm?] 550
Najmniejsza $rednica krocca doptywowego do zaworu: d [mm] 26,5

DOBOR:

Srednica krééca wiotowego:

R11/4” (d = 27mm)

Ciénienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 3 bar
Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie: 1 szt.
Doboér zaworéw hezpieczeristwa ZB2 dla mocy 80 kW:
DANE DO OBLICZEN:
Cisnienie dopuszczalne w instalacji: pr [MPa] 0,3
Katalogowy wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa: O [-] 0,27
Maksymalna trwata moc cieplna uktadu: N kW] 10
Ciepto parowania wody: r [kJ/kg] 2055
WYNIKI OBLICZEN:
Dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa: al] 0,243
Obliczeniowa masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa: m [kg/h] 18
Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego: A [mm?] 3,2
Najmniejsza $rednica krocca doptywowego do zaworu: d [mm] 6,3

DOBOR:

Srednica krééca wiotowego:

R1/2” (d = 12mm)

Ciénienie nastawy zaworu bezpieczenstwa:

3 bar

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie:

1 szt.

Obliczenia do doboru zawordw bezpieczerstwa na instalacji wodnej ZB3:

Najmniejsza wewnetrzna $rednica kanatu przeptywowego krdcca doptywowego zaworu bezpieczenstwa

zostata obliczona w oparciu 0 podane ponizej wzory:

a=09o, [-]

m =044 v[k/}
d=>54- /m [mm ]

A= n'4d2 [mm2 ]

gdzie:

a - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy [-]
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obliczeniowa masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

> o 3

powierzchnia przelotu zaworu bezpieczefnstwa [mm?]

o, - katalogowy wspotczynnik wyptywu z zaworu bezpieczenstwa [-]
pojemno$¢ instalacji [m?]

p1 - ci$nienie dopuszczalne w instalacji [bar]

gestos¢ czynnika w temperaturze obliczeniowej [kg/m?]

<

o
1

najmniejsza wewnetrzna $rednica krééca doptywowego zaworu bezpieczefistwa [mm]

Dobér zaworu bezpieczenstwa do zasobnika c.w.u. o pojemnosci 1000 dm?:

DANE DO OBLICZEN:

Cisnienie dopuszczalne w instalacji: p1 [bar] 6,0
Katalogowy wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa: O [-] 0,3
Pojemnos$¢ instalacji (zasobnika): V[m?] 1,0

Gestos¢ czynnika w temperaturze obliczeniowej:

p [kg/md] 999,7

WYNIKI OBLICZEN:

Dopuszczalny wspdiczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa: al-] 0,27
Obliczeniowa masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa: m [kg/s] 0,44
Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego: A [mm?] 48,17
Najmniejsza $rednica krocca doptywowego do zaworu: d [mm] 7,83
DOBOR:

Typ membranowego zaworu bezpieczenstwa: R1”

Srednica kroéca wiotowego: d=20mm
Ciénienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 6 bar

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie: 1 szt.
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OBIEKT:

INWESTOR:

NUMER DZIALKI:

PROJEKTANT:

B. Informacja BIOZ

Budynek Szkolny
ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow

Gmina Skoczéow
Rynek 1, 43 - 430 Skoczéw
Dziatka nr ewid. 808/6

mgr inz. Michat Lapa

Nr upr. MAP/225/PWOS/11
ul. Stowackiego 42

32-400 Myslenice
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I.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres rob6t obejmuje przebudowe kottowni gazowej, instalacji gazowej, c.o., c.w.u.,
zimnej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej, instalacji hydrantowej oraz budowe
wentylacji mechanicznej w budynku szkolnym przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie.

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanych instalacji odbywac sie beda w istniejagcym budynku szkolnym.

. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie beda w budynku szkoty.
IV. Przewidywane zagrozenia:

- podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i montazu
urzadzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia
0s6b wykonujacych te prace,

- podczas prac przy instalacji gazowej moze doj$¢ do wycieku gazu, zaptonu i eksplozji,

- podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym.

- podczas prac na wysokosci moze doj$¢ do upadku .

V. Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegoinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnic¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii materiatdw i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

VI. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenistwom.
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Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
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takze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢
wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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2. Oswiadczenie projektanta
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, Ze:
projekt wykonawczy przebudowy kottowni gazowej, instalacji gazowe;j,
C.0., C.w.U., zimnej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,
instalacji hydrantowej oraz budowa wentylacji mechaniczne
przeznaczony do realizacji w budynku szkolnym przy ul. Bielskiej 34 w
Skoczowie sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

22 lipiec 2016 .
Projektant: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pbzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze: projekt wykonawczy
przebudowy kottowni gazowej, instalacji gazowej, €.0., C.W.u., zimnej
wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej, instalacji
hydrantowej oraz budowa wentylacji mechanicznej przeznaczony do
realizacji w budynku szkolnym przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie ze
wzgledu na rodzaj robot obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

22 lipiec 2016 .
Projektant: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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C.CZESC RYSUNKOWA
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UWAGA: OBJUASNIENIE OZNACZEN:

1.
2.
3.

Catosé wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.
Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztattek stalowych zaciskowych.
zewngtrznie ocynkowanej.

Przewody prowadzic ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe
odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.

Dobrano grzejniki z podfqczeniem bocznym, podejscia do
grzejnikdw nalezy wykona¢ w odlegtosciach umozliwiajgcych
montaz gtowic termostatycznych.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wydzielajgce

rézne strefy pozarowe nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych wypefnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej rdwnej

co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.

Przewody instalacji c.o. w poszczegblnych pomieszczeniach
nalezy prowadzi¢ po przegrodach budowlanych,
mocujyc je przy uzyciu odpowiednich uchwytdw.

. Nalezy wykonaé naturalna kompensacje przewoddw

lub kompensacje typu U.

. Przyjete rozwiqzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.

W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatéw
skontaktowa¢ sie z projektantem.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
0.1 Pom. pomocnicze

0.2 Dawny sktad opatu
0.3 Kottownia

0.4 Magazyn

0.5 Magazyn

0.6 Korytarz

0.7 Klatka schodowa
0.8 Warsztat

0.9 Sala lekcyjna
0.10 Magazyn

0.11 Sala lekcyjna
0.12 Jadalnia

0.14 Kuchnia
0.15 Kuchnia
0.16 Kuchnia
0.17 Kuchnia
0.18 Korytarz
0.19 Szatnia

W

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

Oznaczenie pionu ciepta technologicznego nagrzewnicy wodnej

K22/600/1100

1499W

Grzejnik ptytowy stalowy

wysokos¢ 600mm, dtugos¢ 1100mm, moc 1499W

z podtgczeniem bocznym

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)
Przewody instalacji c.o.(powrdt)

o 32—400 Myslenice
OL_ARSYS T EMsa ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 07.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
Rynek 1, 43-430 Skoczow A2
Obiekt Budynek Szkolny Skala
ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow 1:100
Temat Rzut piwnic - instalacja c.o. Nr rys(.)z
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




entrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem

krzyzowym, N=2200 m3/h, W=2200 m3/h,
masa=609 kg, Ngrz=10 kW, Nel=3 kW
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UWAGA:

1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

2. Grzejniki i armature montowaé wg wytycznych producenta.

3. Wszystkie przewody wykonaé¢ z rur i ksztattek stalowych zaciskowych.
zewngtrznie ocynkowanej.

4. Przewody prowadzic ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe
odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.

5. Dobrano grzejniki z podfqczeniem bocznym, podejscia do
grzejnikdw nalezy wykona¢ w odlegtosciach umozliwiajgcych
montaz gtowic termostatycznych.

6. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce
rézne strefy pozarowe nalezy
wykonaé¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej rdwnej
co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.

7. Przewody instalacji c.o. w poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy prowadzi¢ po przegrodach budowlanych,
mocujgc je przy uzyciu odpowiednich uchwytow.

8. Nalezy wykonaé¢ naturalna kompensacje przewoddw
lub kompensacje typu U.

9. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowac na placu budowy.

W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatéw
skontaktowa¢ sie z projektantem.
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Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

Oznaczenie pionu ciepta technologicznego nagrzewnicy wodnej

@
\20°C/ \20°C/
22/600/400 K11/600/500 K22/600/500 K22/600/500 K22/600/600
487W 383W S513W 513W 676W
|} o] L —— —_— —
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€19
OBJASNIENIE OZNACZEN:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: 0.15 Biuro —
0.1 Zaplecze 0.16 Biuro K22/600/1100

0.2 Sala komputerowa / biblioteka
0.3 Biuro

0.4 Biuro

0.5 Klatka schodowa
0.6 Biuro

0.7 Biuro

0.8 Sala lekcyjna
0.9 Sala lekcyjna
0.10 Sala lekcyjna
0.11 WC

0.12WC

0.13 Lazienka

0.14 tazienka

0.17 Wiatrotap
0.18 Dyzurka
0.19 Biuro
0.20 Biuro
0.21 Korytarz
0.22 Korytarz
0.23 Prysznice
0.24 Wiatrotap
0.25 Korytarz
0.26 WC

0.27 Magazynek
0.28 Korytarz

0.29 Sala gimnastyczna

1499W

Grzejnik pfytowy stalowy

wysokos¢ 600mm, dfugos¢ 1100mm, moc 1499W

z podtgczeniem bocznym

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)
Przewody instalacji c.o.(powrdt)

o 32—400 Myslenice
OL_ARSYS T EMsa ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 07.2016
Inwestor Gmina Skoczow Format
Rynek 1, 43-430 Skoczow A2
Obiekt Budynek Szkolny Skala
ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow 1:100
Temat Rzut parteru - instalacja c.o. Nr rys(.)3
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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UWAGA:

1.
2.
3.

Cafos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowiqzujgcymi przepisami.
Grzejniki i armature montowaé¢ wg wytycznych producenta.
Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztattek stalowych zaciskowych.
zewnetrznie ocynkowanej.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe
odpowietrzenie i oprdéznienie instalacji.

Dobrano grzejniki z podfqczeniem bocznym, podejscia do
grzejnikéw nalezy wykona¢ w odlegfosciach umozliwiajgcych
montaz gfowic termostatycznych.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wydzielajgce

rozne strefy pozarowe nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej réwnej

co najmniej odporno$ci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.

Przewody instalacji c.o. w poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy prowadzi¢ po przegrodach budowlanych,

mocujgc je przy uzyciu odpowiednich uchwytow.

Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewoddéw

lub kompensacje typu U.

Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy.

W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatéw
skontaktowa¢ sie z projektantem.

K33/600/900
1337W

K33/600/900
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1337TW
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1337TW
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
1.1 Sala lekcyjna

1.2 Biuro

1.3 Korytarz

1.4 Biuro

1.5 Klatka schodowa
1.6 Sala lekcyjna

1.7 Klatka schodowa
1.8 Sala lekcyjna

1.9 Zaplecze

.10 Sala lekcyjna

.11 Sala lekcyjna

.12 Pom. pomocnicze
.13 tazienka

14 WC

.15 Korytarz

.16 Pom. pomocnicze
.17 tazienka

18 WC

N

JEEE\IE U U I U G G

PLAN SYTUACYJNY

OBJASNIENIE OZNACZEN:

D)

|
K22,/600/1100
1499W

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

Grzejnik ptytowy stalowy
wysokos¢ 600mm, dfugos¢ 1100mm, moc
z podtgczeniem bocznym

1499W

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)
— — ———— Przewody instalacji c.o.(powrdt)

@Ur\)mm{m_lﬁmg@@

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat Lapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 07.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

Rynek 1, 43-430 Skoczéw A2
Obiekt Budynek Szkolny Skala

ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow 1:100
Temat Rzut | pigtra - instalacja c.o. Nr J\wﬁ.K

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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UWAGA:

Cafos¢ wykonaé zgodnie z obecnie obowigzujqcymi przepisami.
Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.
Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztaftek stalowych zaciskowych.
zewnegtrznie ocynkowanej.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe
odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.

Dobrano grzejniki z podtqczeniem bocznym, podejscia do
grzejnikow nalezy wykonaé¢ w odlegtosciach umozliwiajgcych
montaz gfowic termostatycznych.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce

rézne strefy pozarowe nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej réwnej

co najmniej odporno$ci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym.

Przewody instalacji c.o. w poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy prowadzic po przegrodach budowlanych,

mocujgc je przy uzyciu odpowiednich uchwytdw.

Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewoddw

lub kompensacje typu U.

Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.

W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatow
skontaktowac sie z projektantem.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
2.1 Sala lekcyjna

2.2 Sala lekcyjna

2.3 Klatka schodowa
2.4 Sala lekcyjna

2.5 Klatka schodowa
2.6 Sala lekcyjna

2.7 Sala lekcyjna

2.8 Sala lekcyjna

2.9 Pom. pomocnicze
2.10 tazienka

211 WC

2.12 Korytarz

2.13 tazienka

2.14 WC

2.15 Pom. pomocnicze

@

K33/600/900
1513w

K33/600/900
1513W

PLAN SYTUACYJNY

OBJASNIENIE OZNACZEN:

D)

|
K22,/600/1100
1499W

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

Grzejnik ptytowy stalowy
wysokos¢ 600mm, dfugos¢ 1100mm, moc
z podtgczeniem bocznym

1499W

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)
Przewody instalacji c.o.(powrdt)

@Ur\)mm{m_lﬁmg@@

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat Lapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 07.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

Rynek 1, 43-430 Skoczéw A2
Obiekt Budynek Szkolny Skala

ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow 1:100
Temat Rzut Il pietra - instalacja c.o. Nr J\wom

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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OZNACZENIA PRZEWODOW:

Zasilanie inst. c.o.

Powrdt inst. c.o.

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

OZNACZENIE GRZEJNIKOW:
@ Oznaczenie pomieszczenia
Temperatura w pomieszczeniu

Moc grzejnika

©=2821W
FKO2206 en. Grzejnik ptytowy stalowy z podfgczeniem bocznym
(1800 mml typ 22, wysokos¢ 600mm, dfugosc 1800mm.

OZNACZENIE SYMBOLI:

Ts_g,%al’p Zawdr termostatyczny DN15 z nastawg 2,00 obr.
DN15
Zawdr powrotny DN15
RL-1_p DN15

(e}
Stromax_4017 M_odw

o8
$ Odpowierznik z zaworem odcinajgcym DN15
®- P -

DN25 Zawdr odcinajgcy DN25
<4 Manometr
f Termometr
‘* Zawdr spustowy

UWAGA:

Przelotowy zawér regulacyjny z odwod. DN15 nastawa 0,70 obr.

1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

2. Grzejniki i armature montowac¢ wg wytycznych producenta.

3. Przewody wykona¢ z rur i ksztaftek ze stali weglowej zaciskowych,

zewnetrznie ocynkowanych.
4. Dobrano grzejniki z podfgczeniem bocznym.

o

6. Instalacje c.o. napefnic wodq uzdatnionq.

Przewody ukfada¢ z min. spadkiem 0,3% w strong rodzielaczy.

wg rys. 18

szczegdlowe rozwigzanie

ED LLARSTYS T EVs=

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Sfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat [ mgr inz. Michat Lapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
Sprawdzif mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/P00S/09 07.2016
Inwestor Gmina Skoczdw Format
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UWAGA:

1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
2. Przewody i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.
3. Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztaftek PEX/AL/PEX.
4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
0.1 Pom. pomocnicze

OZNACZENIE PRZEWODOW:

0.2 Dawny sktad opatu

Przewody
——————— Przewody

wody zimnej
wody cieptej

odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.

0.3 Kotlownia " 5. Podejscia do pod umywalki z ktérych bedg korzysta¢ dzieci

0.4 Magazyn Przewody cyrkulacyjne nalezy wykona¢ w w taki sposéb aby umozliwic

0.5 Magazyn T — Przewody hydrantowe montaz zawordw termostatycznych.

0.6K gyt 6. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce

.6 Korytarz .

0.7 Klatka schodowa OBJASNIENIE OZNACZEN: rozne strefy pozarowe nalezy

0.8 Warsztat H Oznaczenie pionu hydrantowego wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem

0.9 Sala lekcyjna elastycznym o odpornosci ogniowej rownej

0.10 Magazyn W@ Oznaczenie pionu wodociggowego co najmniej odporno$ci ogniowej przegrody.

0'11 Sala lekevina Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach 32-400 Myslenice

0'12J dalni ) L Zlew ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym. ED' ARSYSTE=ENMae ul. Stowackiego 42

-1 Jadainia UM Umywalka 7. Przewody instalacji c.w.u. w poszczegdlnych pomieszczeniach BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl

0.14 Kuchni nalezy prowadzic w bruzdach Scianych, podfodze lub suficie Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

. uchnia & . . )

0.15 Kuchnia ZC  Zawsr czerpalny 8. Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewodow Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 07.2016

' . /1 Zbiornik c¢.w.u. o pojemnosci 1000l lub kompensacje typu U. ) . ;

0.16 Kuchn!a NP3 ) ) 9. Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen innych firm, Sprawdzit mgr. nz. Tomzz’\sz zak WAP/0238/POOS/09 07.2016

0.17 Kuchnia Naczynie przeponowe o poj. 100l ale o réwnowaznych parametrach. Inwestor Gmina Skoczow Format

0.18 Korytarz . . . . . Rynek 1, 43-430 Skoczow A2

: Yy 10. Przyjete rozwiqzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. Skl

0.19 Szatnia . P . . . Obiekt Budynek Szkolny ala

W razie wqtpluw‘osm prz.ed zakupem i montazem materiatdw ul. Bielska 34, 43-430 Skoczéw 11100
skontaktowaé¢ sie z projektantem. N

Temat Rzut piwnic - instalacja wodociggowa r rys(.ﬂ
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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h=4,44m

PLAN SYTUACYJNY

h=3,20m
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hydrant H25

C

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
0.1 Zaplecze

0.2 Sala komputerowa / biblioteka
0.3 Biuro

0.4 Biuro

0.5 Klatka schodowa
0.6 Biuro

0.7 Biuro

0.8 Sala lekcyjna
0.9 Sala lekcyjna
0.10 Sala lekcyjna
0.11 WC

0.12WC

0.13 Lazienka

0.14 tazienka

0.15 Biuro

0.16 Biuro

0.17 Wiatrotap
0.18 Dyzurka
0.19 Biuro

0.20 Biuro

0.21 Korytarz
0.22 Korytarz
0.23 Prysznice
0.24 Wiatrotap
0.25 Korytarz
0.26 WC

0.27 Magazynek
0.28 Korytarz
0.29 Sala gimnastyczna
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OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody wody zimnej
_______ Przewody wody cieptej
_________ Przewody cyrkulacyjne
———— — Przewody hydrantowe

OBUJASNIENIE OZNACZEN:
H Oznaczenie pionu hydrantowego

W@ Oznaczenie pionu wodociggowego

MU Miska ustepowa
UM Umywalka
BR  Brodzik / Natrysk

&)

EDI-AH%%J%T%ME,@

BIURO PROJEKTOWE —

TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWQOS/11 07.2016
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 07.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

Rynek 1, 43-430 Skoczow A2
Obiekt Budynek Szkolny Skala

ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow 1:100
Temat Rzut parteru - instalacja wodociggowa Nr rys(.)8

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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PLAN SYTUACYJNY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
1.1 Sala lekcyjna

1.2 Biuro

1.3 Korytarz

1.4 Biuro

1.5 Klatka schodowa
1.6 Sala lekcyjna

1.7 Klatka schodowa
1.8 Sala lekcyjna

1.9 Zaplecze

.10 Sala lekcyjna

.11 Sala lekcyjna

.12 Pom. pomocnicze
.13 tazienka

14 WC

.15 Korytarz

.16 Pom. pomocnicze
.17 tazienka

18 WC

N

JEEE\IE U U I U G G

=
£
©

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody
IIIIIII Przewody
......... Przewody
—_— — Przewody

wody zimnej
wody ciepfej
cyrkulacyjne
hydrantowe

OBJASNIENIE OZNACZEN:

H Oznaczenie pionu hydrantowego

<<@ Oznaczenie pionu wodociggowego

MU  Miska ustgpowa

UM Umywalka

BR  Brodzik / Natrysk

Pl Pisuar / Bidet

BIURO PROJEKTOWE —

@Ur\)mm{m_lﬁmg@@

TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat Lapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 07.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

Rynek 1, 43-430 Skoczéw A2
Obiekt Budynek Szkolny Skala

ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow 1:100
Temat Rzut | pigtra - instalacja wodociagowa Nr J\mow

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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hydrant H25

Przewdd cyrkulacyjny wody hydrantowej =
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PLAN SYTUACYJNY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

2.1 Sala lekcyjna

2.2 Sala lekcyjna

2.3 Klatka schodowa
2.4 Sala lekcyjna

2.5 Klatka schodowa
2.6 Sala lekcyjna

2.7 Sala lekcyjna

2.8 Sala lekcyjna

2.9 Pom. pomocnicze
2.10 tazienka

211 WC

2.12 Korytarz

2.13 tazienka

2.14 WC

2.15 Pom. pomocnicze

7
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©

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody
IIIIIII Przewody
......... Przewody
—_——— — Przewody

wody zimnej
wody ciepfej
cyrkulacyjne
hydrantowe

OBJUASNIENIE OZNACZEN:

H Oznaczenie pionu hydrantowego

<<@ Oznaczenie pionu wodociqgowego

MU  Miska ustepowa

UM Umywalka

Pl Pisuar / Bide

t

/C  Zawdr czerpalny

@Ur\)mm{m_lﬁmg@@

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat Lapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 07.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

Rynek 1, 43-430 Skoczéw A2
Obiekt Budynek Szkolny Skala

ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow 1:100
Temat Rzut Il pietra - instalacja wodociagowa Nr J\w\._o

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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ZASOBNIK C.W.U.
M| ZAWOR PIERWSZENSTWA |
DO PIONU HYDRANTOWEGO "H" DO INSTALACJI PRZECIWPOZAROWE

OZNACZENIA:

DN 16X2 DN 16X2

wa~ ——  OZNACZENIE PRZEWODOW

PRZEWODY WODY ZIMNEJ
——————————————— PRZEWODY WODY CIEPLEJ
—~—~—~—~—— PR/ZEWODY WODY CYRKULACYJNEJ
PRZEWODY HYDRANTOWE

W@ PROJEKTOWANY PION WODOCIAGOWY
H ISTNIEJACY PION HYDRANTOWY

OZNACZENIA POZOSTALE:

& ZAWOR KULOWY CWIERCOBROTOWY

® WODOMIERZ SRUBOWY Z POZIOMA OSIA WIRNIKA

o ZAWOR ZWROTNY

& ZAWOR KULOWY

o= ZAWOR TERMOSTATYCZNY DO CYRKULACJ C.W.U.

E<:>— ZAWOR TERMOSTATYCZNY MIESZAJACY TROJDROGOWY DO CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEJ (zakres requlacji temperatury od 30 do 60°C )

$rednica

izolacja termiczna

OBJASNIENIE OZNACZEN:

Zlewozmywak
Miska ustepowa
Umywalka

Brodzik / Natrysk

Pisuar/bidet

EDI-AR%V#’%TEME@

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat Lapa MAP/225/PWOS/11 06.2016
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

Rynek 1, 43-430 Skoczéw A3+
Obiekt Budynek Szkolny Skala

ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow e
Temat Rozwiniecie - instalacja wodociggowa Nr rysl.l

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




UWAGA:

W N -

)]

. Przewody wykona¢ z rur i ksztattek PVC, technologiczne z rur zeliwnych.

. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe
odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.

. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce

rozne strefy pozarowe nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej réwnej

co najmniej odporno$ci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.

6. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej w poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy prowadzic w $Scianch a gdzie nie ma mozliwosci po przegrodach budowlanych,
mocujqc je przy uzyciu odpowiednich uchwytdw.

7. Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen innych firm,

ale o réwnowaznych parametrach.

Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.

W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatéw

skontaktowaé sie z projektantem.

. Cafosé wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
. Przewody i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.

PLAN SYTUACYJNY
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Stalowa rura ochronna

= DN200
L=1.0m

@

&

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

0.1 Pom. pomocnicze
0.2 Dawny skfad opatu
0.3 Kottownia

0.4 Magazyn

0.5 Magazyn

0.6 Korytarz

0.7 Klatka schodowa
0.8 Warsztat

0.9 Sala lekcyjna
0.10 Magazyn

0.11 Sala lekcyjna
0.12 Jadalnia

0.14 Kuchnia
0.15 Kuchnia
0.16 Kuchnia
0.17 Kuchnia
0.18 Korytarz
0.19 Szatnia

UWAGI:

1. Przed przystapienie do wykonania kanalizacji sprawdzi¢ lokalizacje i rzedne posadowienia przykanalikow odprowadzajacych $cieki do sieci miejskie

OZNACZENIE PRZEWODOW:

kanalizacja sanitarna
kanalizacja sanitarna — technologiczna
—————— przewdd ttoczny z separatora

OBJASNIENIE OZNACZEN:

@ Oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej

/L Zlew
UM Umywalka
KR  Kratka sciekowa

2. Materiat rur kanalizacyjnych oraz $rednice zostang podane w projekcie wykonawczym
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o @ 160 prowadzenie pod sufi

Do istniejacej studzienki kanalizacyjnej

zawor napowietrzajacy

2160

wentylacja z separatora
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Stalowa rura ochronna
DN200
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 07.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

Rynek 1, 43-430 Skoczow A2
Obiekt Budynek Szkolny Skala

ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow 1:100
Temat Rzut piwnic - instalacja kanalizacji sanitarnej Nr rys:lz

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




UWAGA:

1. Caftos¢ wykona¢ zgodnie z obechie obowigzujgcymi przepisami.
2. Przewody i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.

3. Przewody wykonaé z rur i ksztattek PVC, technologiczne z rur zeliwnych.

4. Przewody prowadzic ze spadkiem umozliwiajqcym prawidfowe

odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.

5. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce

rozne strefy pozarowe nalezy

wykonaé¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej réwnej

co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.

6. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej w poszczegdlnych pomieszczeniach

nalezy prowadzic w Scianch a gdzie nie ma mozliwosci po przegrodach budowlanych,
mocujgc je przy uzyciu odpowiednich uchwytow.
7. Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzed innych firm,

ale o réwnowaznych parametrach.

8. Przyjete rozwiqzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.
W razie wqtpliwosci przed zakupem i montazem materiatéw

skontaktowa¢ si¢ z projektantem.
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£

prowadzenie pod sufitem ]
(01
20

@ UM 1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
0.1 Zaplecze

0.2 Sala komputerowa / biblioteka
0.3 Biuro

0.4 Biuro

0.5 Klatka schodowa
0.6 Biuro

0.7 Biuro

0.8 Sala lekcyjna
0.9 Sala lekcyjna
0.10 Sala lekcyjna
0.11 WC

0.12WC

0.13 Lazienka

0.14 tazienka

UWAGI:

0.15 Biuro

0.16 Biuro

0.17 Wiatrotap
0.18 Dyzurka
0.19 Biuro

0.20 Biuro

0.21 Korytarz
0.22 Korytarz
0.23 Prysznice
0.24 Wiatrotap
0.25 Korytarz
0.26 WC

0.27 Magazynek
0.28 Korytarz
0.29 Sala gimnastyczna

h=4,44m

PLAN SYTUACYJNY

h=3,20m

&)

zawor napowietrzajacy
pod umywalkowy

OZNACZENIE PRZEWODOW:

kanalizacja sanitarna

OBJUASNIENIE OZNACZEN:

@ Oznaczenie pionu kanalizacji sanitarne]j

MU
UM
BR

Umywalka

Miska ustgpowa

Brodzik / Natrysk

1. Przed przystapienie do wykonania kanalizacji sprawdzi¢ lokalizacje i rzedne posadowienia przykanalikéw odprowadzajacych $cieki do sieci miejskie

2. Materiat rur kanalizacyjnych oraz $rednice zostang podane w projekcie wykonawczym

/0.10)
\20°0
32—400 Myslenice
o — ul. Stowackiego 42
ED'—AH%#%TEME@ www.solar—system.pl
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 07.2016
Inwestor Gmina Skoczow Format
Rynek 1, 43-430 Skoczow A2
Obiekt Budynek Szkolny Skala
ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow 1:100
Temat Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej Nr rys:l3

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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zawOr napowietrzajacy
miml pod umywalkowy
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UWAGA:
1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
2. Przewody i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.
3. Przewody wykona¢ z rur i ksztaftek PVC, technologiczne z rur zeliwnych.
4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe
odpowietrzenie i oprdéznienie instalacji.
5. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce
rozne strefy pozarowe nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych wypefnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej rownej
co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.

6. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej w poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy prowadzic w $cianch a gdzie nie ma mozliwosci po przegrodach budowlanych,
mocujqc je przy uzyciu odpowiednich uchwytéw.
7. Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen innych firm,
ale o réwnowaznych parametrach.
8. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.
W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatéw
skontaktowaé sig z projektantem.

UWAGI:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
1.1 Sala lekcyjna

1.2 Biuro

1.3 Korytarz

1.4 Biuro

1.5 Klatka schodowa
1.6 Sala lekcyjna

1.7 Klatka schodowa
1.8 Sala lekcyjna

1.9 Zaplecze

.10 Sala lekcyjna

.11 Sala lekcyjna

.12 Pom. pomocnicze
13 tazienka

14 WC

.15 Korytarz

.16 Pom. pomocnicze
.17 tazienka

18 WC

N

JEE\IE U U L U G G §

1. Przed przystgpienie do wykonania kanalizacji sprawdzi¢ lokalizacje i rzedne posadowienia przykanalikow odprowadzajacych $cieki do sieci miejskie

2. Materiat rur kanalizacyjnych oraz srednice zostang podane w projekcie wykonawczym

zawor napowietrzaj

ary

pod umywalkowy

NRY

zawor napowietrzaj

pod umywalkag

UM

m zawor napowietrzaj

Kol pod umywalkd

UM

OZNACZENIE PRZEWODOW:

kanalizacja sanitarna

OBJUASNIENIE OZNACZEN:

@ Oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej

MU
UM
BR
Pl

Miska ustgpowa
Umywalka
Brodzik / Natrysk

Pisuar / Bidet

PLAN SYTUACYJNY

3 M
32—400 Myslenice
o . ul. Stowackiego 42
S www.solar—system.pl
RO ARSYSTEM
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat Lapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 07.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
Rynek 1, 43-430 Skoczéw A2
Obiekt Budynek Szkolny Skala
ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow 1:100
Temat Rzut | pigtra - instalacja kanalizacji sanitarnej Nr J\w\._h

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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| I
hydrant H25

&

h=3,15m

UWAGA:
1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowiqzujgcymi przepisami.
2. Przewody i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.
3. Przewody wykona¢ z rur i ksztaftek PVC, technologiczne z rur zeliwnych.
4. Przewody prowadzic ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe
odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.
5. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce
rézne strefy pozarowe nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej réwnej
co najmniej odporno$ci ogniowej przegrody.
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym.

6. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej w poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy prowadzic w Scianch a gdzie nie ma mozliwosci po przegrodach budowlanych,
mocujgc je przy uzyciu odpowiednich uchwytow.
7. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm,
ale o réwnowaznych parametrach.
8. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.
W razie wqtpliwoSci przed zakupem i montazem materiatow
skontaktowaé sig z projektantem.

UWAGI:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
2.1 Sala lekcyjna

2.2 Sala lekcyjna

2.3 Klatka schodowa
2.4 Sala lekcyjna

2.5 Klatka schodowa
2.6 Sala lekcyjna

2.7 Sala lekcyjna

2.8 Sala lekcyjna

2.9 Pom. pomocnicze
2.10 tazienka

211 WC

2.12 Korytarz

2.13 tazienka

2.14 WC

2.15 Pom. pomocnicze

1. Przed przystgpienie do wykonania kanalizacji sprawdzi¢ lokalizacje i rzedne posadowienia przykanalikow odprowadzajacych $cieki do sieci miejskie

2. Materiat rur kanalizacyjnych oraz srednice zostang podane w projekcie wykonawczym

OZNACZENIE PRZEWODOW:

kanalizacja sanitarna

OBJASNIENIE OZNACZEN:

@ Oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej

MU
UM

Pl
WP

Miska ustepowa
Umywalka

Pisuar / Bidet

Wpust podfogowy

PLAN SYTUACYJNY

@Ur\)mm{m_lﬁmg@@

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat Lapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 07.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

Rynek 1, 43-430 Skoczéw A2
Obiekt Budynek Szkolny Skala

ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow 1:100
Temat Rzut Il pietra - instalacja kanalizacji sanitarnej Nr J\w\._m

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




do kanalizacji sanitarnej

Rura wywiewna ¢ 110 HT Wavin

Rura wywiewna ¢ 110 HT Wavin
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OBJUASNIENIE PRZEWODOW:

0BJ

kanalizacja sanitarna

ASNIENIE OZNACZEN:

@ Oznaczenie pionu kanalizacji sanitarne;j

MU
UM

BR

KR
R

Miska ustgpowa
Umywalka

Brodzik / natrysk

Kratka sciekowa

Czyszczak

@DF)MM{MJ_LM%EM@

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat Lapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 07.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

Rynek 1, 43-430 Skoczéw A3
Obiekt Budynek Szkolny Skala

ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow 1:100
Temat Rozwiniecie - instalacja kanalizacji sanitarnej wyjscie "a" Nr Qm.@y

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Rura wywiewna @ 110 HT Wavin

Rura wywiewna ¢ 110 HT Wavin

Rura wywiewna @ 110 HT Wavin
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA
A @ M @ ,\.w @ Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
OBJASNIENIE PRZEWODOW: MU Miska ustepowa Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 07.2016
kanalizacja sanitarna UM Umywalka inwestor mﬁ_mmmxwwwo&meONos _uo§%mﬁ+
. BR Brodzik / natrysk Obiekt Budynek Szkolny Skala
OBJASNIENIE. OZNACZEN: © ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow 1:100
o L kanlizacii " . KR Kratka sciekowa NS
@ znaczenie pionu kanalizacji sanitarnej R Cayszezak Temat Rozwiniecie - instalacja kanalizacji sanitarnej wyjscie "a" J\\_.mm

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




,1/6,3 mm

Rura ochronna stal$219

Rura wywiewna ¢ 110 HT Wavin Rura wywiewna ¢ 110 HT Wavin Rura wywiewna @ 110 HT Wavin Rura wywiewna ¢ 110 HT Wavin Rura wywiewna # 110 HT Wavin
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Projektowat mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
MU  Miska ustepowa Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/PO0OS/09 07.2016
. S . Gmina Sk 5 Format
OZNACZENIE PRZEWODC)\{V. ' ’ OBJASNIENIE OZNACZEN: UM Umywalka Inwestor R%‘an fga%"g Skoczow a3
konolfzocp Scm!torno ‘ @ Oznaczenie pionu kanalizacji sanitarne; BR Brodzik / natrysk Obiekt Budynek Szkolny Skala
——— — kanalizacja sanitarna — technologiczna ul. Bielska 34, 43-430 Skoczow 1:100
—————— przewdd tfoczny z separatora KR Kratka sciekowa Tomat — ' T Nr rys.
R Cayszczak Rozwiniecie - instalacja kanalizacji sanitarnej wyjscie "b 16C
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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&

kondensacyjny kociot gazowy o

modulowanej znam.

mocy 77-232 kW

[]

PLAN SYTUACYJNY

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody instalacji gazowej niskiego ci$nienia

UWAGA:

1. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
2. Przed kazdym odbiornikiem gazu powinien znajdowac si¢ kurek odcinajacy.
Armature montowaé wg wytycznych producenta.
3. Przewody inst. gazowej w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu.
4. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
5. Zawér odcinajgcy klapowy MAG nalezy zamontowaé w szafce gazowej znajdujacej

sie na zewnatrz budynku. Szafke montowaé w miejscu jak na rysunku.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

0.1 Pom. pomocnicze
0.2 Dawny sktad opatu
0.3 Kottownia

0.4 Magazyn

0.5 Magazyn

0.6 Korytarz

0.7 Klatka schodowa
0.8 Warsztat

kuchenka 4-ro
palnikowa

kuchenka 4-ro

&
1 z’ palnikowa

=

szafka gazowa z kurkiem gtéwnym, punktem redukcyjno—
pomiarowym i telemetrig (po za zakresem opracowania)

szafka gazowa o wym. 50x50x30cm z zaworem

odcinajacym klapowym MAG i kurkiem odcinajgcym

0.9 Sala lekcyjna
0.10 Magazyn

@DF)MM{MALW_U«EM@

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

0.11 Sala lekcyjna Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
0.12 Jadalnia ] . ]

Projektowat | mgr inz. Michat Lapa MAP/225/PWOS/11 07.2016
0.14 Kuchnia -
0.15 Kuchnia Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/POOS/09 07.2016

; Inwestor Gmina Skoczow Format

0.16 Kuchnia Rynek 1, 43-430 Skoczow A3
0.17 Kuchnia

Obiekt Budynek Szkolny Skala
0.18 Korytarz ul. Bielska 34, 43-430 Skoczéw 1:100
0.19 Szatnia

Temat Rzut piwnic - instalacja gazowa Nr _.<mwo

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




/

Dz.nr.3 DN15 [=1,8m Dz.nr.2 DN15 [=2,8m

Dz.nr.4 DN20 [=6,2m

kuchenka 4-ro

szafka gazowa o wym. 50x50x30cm z zaworem
odcinajgcym klapowym MAG i kurkiem odcinajgcym

V palnikowa
m _m Dz.nr.6 DN15 [=2,5m kuchenka 4-ro
nﬂ_u, ﬂv Dz.nr.5 DN15 [=3,8m palnikowa
ol o
2| 2
o| O [k taboret
©| N~ gazowy
gl €
al a taboret
gazowy

szafka gazowa z kurkiem gtéwnym, punktem redukcyjno—
pomiarowym i telemetrig (po za zakresem opracowania)

kondensacyjny kociot gazowy o

s

modulowanej znam. mocy 77-232 kW

OZNACZENIE PRZEWODOW:

UWAGA:

Przewody instalacji gazowej niskiego ci$nienia

1. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

2. Przed kazdym odbiornikiem gazu powinien znajdowac sie kurek odcinajacy.

Armature montowaé wg wytycznych producenta.

3. Przewody inst. gazowej w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu.

4. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

5. Zawér odcinajgcy klapowy MAG nalezy zamontowaé w szafce gazowej znajdujacej

sie na zewnatrz budynku. Szafke montowaé w miejscu jak na rysunku.

@DF)MM{MALW_U«EM@
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PLAN SYTUACYJNY

OBJASNIENIE SYMBOLI:

KG1 - kondensacyjny kociot gazowy o modulowanej znam. mocy 77-232 kW

Z1 - zasobnik emaliowany z wezownicg o poj. 1000 litréw, 95 °C, 10 bar

NP1 - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. grzewczej o poj. 140 litdw, 120 °C, 6 bar
NP2 - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. glikolowej o poj. 12 litrdw, 120 °C, 10 bar

NP3 - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. wodnej o poj. 100 litréw, 70 °C, 10 bar
WC1 - ptywowy wymiennik ciepta o mocy 10 kW, pow. 2,0 m2
P1 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.0. 1 v=6,7 m3/h, dp=4,4 mH20, 230 V

o wym. 30x40cm

kanat typu Z z blachy ocynk.

' P2 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.0. 2 v=0,6 m3/h, dp=3,3 mH20, 230 V
: P3 - elektroniczna pompa fadowania wymiennika v=0,6 m3/h, dp=1,2 mH20, 230 V
_ 25x25cm N~ . . N _
drzwi stalowe o L= : _ _ P4 - elektroniczna pompa fadowania nagrzewnicy v=0,7 m3/h, dp=2,1 mH20, 230 V
A W 95x200 ET60 [ , _ . przew6d spalinowy @200 P5 - elektroniczna pompa tadowania wezownicy v=2,9 m3/h, dp=3,2 mH20, 230 V
ym. N PG - elektroniczna pompa cyrkulacyjna c.w.u. v=0,3 m3/h, dp=3,9 mH20, 230 V
PK - pompa kanalizacyjna z plywakiem v=4,0m3/h, h=3,0mH20 1*230V
L 7 FO - filtroodmulnik magnetyczny DN65
I eyrkulacid NS - neutralizator skroplin
||||||||a||4||ﬁ|||- .||.k|n.s|,.__| m ZW - stacja uzdatniania wody qn=2,0 m3/h
-  — % — _w ) /_ — —— —— —— —— — Tt|TT W] W WP - wpust podtogowy z syfonem
UM 2 UM- umywalka
@ ) koteownia g Y
h=2,93 m L5
% .
NS — 9 OZNACZENIA PRZEWODOW:
.............. _ =2 — — — — Ciepta woda uzytkowa
I I N —-—-—-— Cyrkulacja
8 Przewody wody zimnej
jla rm - —— |Instalacja c.o. (zasilanie)
KG1 ! —--— |Instalacja c.o. (powrét)
studzienka schtadzajaca I T _ —— — — |Instalacja c.t. went. (zasilanie)
100cm, spod -50cm FO ' —--——--— Instalacja c.t. went. (powrét)
e — ++ — ++ — |Instalacja gazowa
_ i _|| - \ ] UWAGA:
i ) P b e b e b : 1. Calo$¢ wykonaé zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami.
... — e o — o — ] 2. Wszystkie przewody nalezy izolowac izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.
P14 P2 _ @ P3 - _ - _H iy |@”||u”| ~ - 3. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych
%7 ._v 5 WC1 P4 wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
rozdzielacze instalacji ¢.0. DN100, I=1,2m NP2 4. _uﬂm___wo_m przewodow przez EN_mm.s% EENmo_oE\o: m:.mﬁ_ nowmaé\os :m_m@ N_mcm_%_moﬁa
ognioochronng masg uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej
co najmniej klasie przegrody.
drzwi stalowe o 5. Nalezy wykonac naturalng kompensacie przewodéw lub kompensacje typu U.
wym. 95x200 EI60 6. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen o rownowaznych parametrach.
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Temat Rzut kottowni gazowe;j Nr QMM
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OBJASNIENIE SYMBOLI:
KG1 — kondensacyjny kociof gazowy o modulowanej znam. mocy 77-232 kW
Z1 — zasobnik emaliowany z wezownicg o poj. 1000 litréw, 95 °C, 10 bar

NP1

NP2 -
NP3 -
wC1 -
NGW -

Pl -
P2 -
P3 -
P4 -
P5 -
P6 -
FO

elektroniczna
elektroniczna
elektroniczna
elektroniczna
elektroniczna
elektroniczna
filtroodmul

wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. grzewczej o poj. 140 litéw, 120 °C, 6 bar
wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. glikolowej o poj. 12 litrdw, 120 *C, 10 bar
wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. wodnej o poj. 100 litrdw, 70 °C, 10 bar
pfywowy wymiennik ciepfa o mocy 10 kW, pow. 2,0 m2

nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej 10 kW, 1,92 kPa

pompa obiegowa inst. c.o. 1 v=6,7 m3/h, dp=4,4 mH20, 230 V
pompa obiegowa inst. c.o. 2 v=0,6 m3/h, dp=3,3 mH20, 230 V
pompa fadowania wymiennika v=0,6 m3/h, dp=1,2 mH20, 230 V
pompa fadowania nagrzewnicy v=0,7 m3/h, dp=2,1 mH20, 230 V
pompa fadowania wezownicy v=2,9 m3/h, dp=3,2 mH20, 230 V
pompa cyrkulacyjna c.w.u. v=0,3 m3/h, dp=3,9 mH20, 230 V
magnetyczny DN6S

TZM1 - 3—drogowy zawdr mieszajgcy DN40 z sitownikiem 230 V

: K
N ON20 4
DN20 K 1S K
iﬂ ]

TIM2 - 3-drogowy zawdr mieszajgcy DN20 z sitownikiem 230 V
TIM3 - 3-drogowy zawdr mieszajqcy na wyposazeniu centrali wentylacyjnej CZ - czujnik temperatury
ZB1 — zawdr bezpieczefistwa kotta R 1 1/4” 3 bar/27 mm CZZ — czujnik temperatury zewnetrznej
ZB2 — zawdr bezpieczenstwa wymiennika R 1/2” 3 bar/12 mm ZK — zawdr Kkulowy
7B3 — zawdr bezpieczefistwa zasobnika c.w.u. R 1”7 6 bar/20 mm Z7 — zawdr zwrotny

ZR1 — zawdr regulacyjny DN15

NS - neutralizator skroplin

ZW - stacja uzdatniania wody qn=2,0 m3/h

WD - wodomierz napefniania instalacji q=1,6 m3/h, DN15
ZN — zawdr napefniania instalacji DN20, 1-5 bar

Z7-BA — zawdr zwrotny antyskazeniowy DN20

FJ — armatura przyfqczeniowa flowjet 2"

OPW — ogranicznik poziomu wody w kotle

B1, B2 — ogranicznik ci§nienia minimalnego i maksymalnego
TZP - termostatyczny zaw6r mieszajgcy antypoparzeniowy 2"
R1 — regulator kotta

ZS — zawdr spustowy

Z0 - odpowietrznik

FS — filtr siatkowy

Tl - termometr

Pl - manometr

ZG — kurek gazowy

FG — filtr gazowy

MAG — zawdr odcinajgcy klapowy MAG3 DN5O
MA — modut alarmowy

DT - detektor gazu

SA — sygnalizator akustyczno—optyczny

UWAGA:

5

OZNACZENIA PRZEWODOW:

®

NGW

Ciepta woda uzytkowa

Cyrkulacja
Przewody wody

zimnej

Instalacja c.o. (zasilanie)

Instalacja c.o. (powrdt)

Instalacja c.t. went. (zasilanie)

Instalacja c.t. went. (powrdt)

Instalacja gazowa
Instalacja elektryczna

Zawdr ZK2 powinien by¢ normalnie otwarty, a ZK1 zamkniety. Podczas okresowego

przegrzewu instalacji w celu ochrony instalacji cieptej wody uzytkowej przed rozwojem bakterii

typu Legionella zawér ZK2 nalezy ustawic na pozycjg zamknigtg, a zawdr ZK1 na pozycjg otwartg.
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