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A.  Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

e Wytyczne projektanta instalacji
o Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe.

PN-77/B-02011/AZ1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN -80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia styczne projektowanie.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

1.2 Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe
Centrala wentylacyjna waga — 609kg Q1 = 6,09kN /(0,961m x 4,71m) = 1,35kN/m?
Obcigzenie uzytkowe pomostu technologicznego Q2 = 1,5kN/m?
Wspdtczynnik obliczeniowy f=1,2
Ciezar wtasny konstrukciji przyjety automatycznie w programie obliczeniowym

Model podkonstrukcji do obliczen — wyniki reakcji obliczeniowych:



Ciezar pomostu technologicznego - obc. eksploatacyjne 2



Kombinacje obciazen

Kombinacja Hazwa Typ analizy Typ . Hatura Definicja
kombi| przypadku
4 (K) KOMB1 | mbinacja liniows|  SGN 1% A0+ 24374 .20
Wyniki obliczen:
Pret Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek Prop.(uy) Prayp.(uy) Prop.(uz) Przyp.(uz) Prop.(vx)
1 Belka_1 ™ HEB 100 STAL 15360 25213 017 4 KOMB1 0.00 3IEKSP2 018 2 EKSP1 -
zswp_2 ™ pER 1M STAL 1923 3157 0.33 4 KOMB1 - - - - 0.00
353 ™ pER 1M STAL 1923 3157 0.31 4 KOMB1 - - - - 0.00
4 Belka_4 1™ HEB 1m0 STAL 15360 25213 0.39 4 KOMB1 0.00 3EKSP2 0.22 3EKSPZ -
5gip5 8 HER 1M STAL 1923 3157 0.79 4 KOMB1 - - - - 0.00
6sup 6 B HEB 1m0 STAL 1923 3157 0.73 4 KOMB1 - - - - 0.00
7 Beka_7 I RK SmeE0x2.5 5TAL 5171 817 016 4 KOMB1 0.00 3 EKSPZ 0.06 IJEKSP2 -
8 Beka_8 [ RK SmeE0x25 5TAL 2588 258B 019 4 KOMB1 0.00 3 EKSPZ 005 IJEKSP2 -
9 Belka_o [ RK 50n50x2.5 STAL 5171 8171 016 4 KOMB1 0.00 3IEKEP2 0.08 3IEKSP2 -
10 Belka_10 [ RK s0x6042.5 STAL 2586 2686 018 4 KOMB1 0.00 3IEKEP2 0.04 3IEKSP2 -
1 Belka_11 [ RK 5ox50x2.5 STAL 24408 24409 014 4 KOMB1 0.00 2 EKSP1 0.29 3IEKSP2 -
12 Belka_12 [ RK soxB0x2.5 5TAL 5171 5171 0.19 4 KOMB1 0.00 3EKEP2 0.08 3EKSP2 -
13 Belka_13 [ RK 50x60%2.5 STAL 5171 5171 013 4 KOMB1 0.00 3EKSP2 0.08 2 EKSP1 -
14 Belka_14 1 RiC 50x80x2.5 STAL 171 517 012 4 KOMB1 0.00 3IEKSP2 0.08 2 EKSP1 -
15 Belka_15 | RK 50x50x2.5 STAL 2588 2586 0.19 4 KOMB1 0.00 3EKSP2 0.03 3IEKSPZ -
16 Belka_16 | RK 50x50x2.5 STAL 2588 2586 013 4 KOMB1 0.00 3EKSP2 0.02 3IEKSPZ -
17 Belka_17 [ RK 50650425 5TAL 2588 2588 013 4 KOMB1 0.00 3 EKSP2 002 IEKSP2 -

Prayp.(vx) Prop.(vy) Przyp.{vy)

JEKEP2 0.0z 2 EKSP1
JEKGP2 0.01 2 EKSP1
JEKEPR2 n.oz JEKSP2
JEKEP2 0.0t 2EKSP1

Po przeprowadzeniu analizy styczno - wytrzymatosciowej przyjeto profil stalowy HEB 100
i profil RK 50x50x2,5.



1.3 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna

Projektuje sie konstrukcje wsporczg stalowg na stropodachu przewigzki Budynku Szkoly przy
ulicy Bielskiej w Skoczowie opartg na czterech stupkach stalowych zakonczonych blacha stalowg
gr. 10mm. Stupki konstrukcji stalowej oparte na stropodachu w miejscu podparcia $cianami
zewnetrznymi nosnymi budynku. Konstrukcja stalowa zaprojektowana w taki sposob ze
obcigzenie przekazywane jest na Sciany zewnetrzne budynku. Konstrukcja zaprojektowana
z profili stalowych HEB 100 i zamknigtych stalowych RK 50x2,5. Konstrukcja stalowa spawana.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ stosujac ocynk ogniowy. Konstrukcja stalowa zakotwiona do
wiency zelbetowych $cian no$nych kotwami mechanicznymi do betonu M12x120mm po 4 szt. na

kazda blache stalowg o wymiarze 240x240x10mm.

Przed centrala wentylacyjng projektuje sie podest stalowy technologiczny. Oktadzina podestu np.

z blachy stalowej perforowanej gr. Smm.

1.4 Uwagi koncowe:

e Dostawca konstrukcji stalowej zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentaciji
warsztatowe;.

e Dokumentacja warsztatowa podlega weryfikacji projektanta.

o Wszystkie elementy konstrukcji wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg warsztatowg po

uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na budowie.

1.5 Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgacymi normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i BHP, pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

mgr inz. Wojciech Gancarczyk
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I.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Instalacje elektryczne

- Roboty przygotowawcze
- Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjna,

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Prace dot. projektowanych instalacji odbywa¢ sie bedg w istniejacym budynku oraz na jego
terenie.

. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych

prac.

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen nastepujacych podczas realizacji

robét budowlanych:

Zagrozenia wynikajg gtéwnie z wykonywania prac:
- na terenie inwestycji, zwigzanych z montazem elementéw,
- transportu recznego i mechanicznego ciezkich elementow,

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.

Rodzaj zagrozenia:

- ZwWigzany z pracami remontowymi przy czynnej instalacji elektrycznej (porazenie pradem
elektrycznym)

- Zwigzany z praca na wysokos$ci (upadek z rusztowania, dachu, oraz drabiny);

- Zwigzane z przemieszczaniem sie po placu budowy (skaleczenia, urazy, sttuczenia);

- ZWigzane z praca urzadzen zasilanych energia elektryczna (porazenie pradem);

- ZWigzane z pracami ziemnymi podczas uktadania uziomu (przysypanie ziemia).

Miejsce wystapienia: teren prac montazowych.
Czas wystgpienia: okres wykonywania robét w zakresie danej instalacii.

V. Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
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pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé¢
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktdrych wystepujq szczegdinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnic¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
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wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii materiatdw i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajacych z  wykonania rob6ét  budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
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- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢
wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi  zagrozeniami (np. upadek z wysokoSci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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22. Oswiadczenia projektantéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ( Dz.U. z
2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze: projekt
budowlano-wykonawczy  konstrukcji  wsporczej pod  centrale

wentylacyjng w budynku:
Budynek szkolny
43-430 Skoczdw, ul. Bielska 34

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

22 lipiec 2016

Projektant: mgr inz. Wojciech Gancarczyk

Sprawdzit : mgr inz. Ewa Skorut-Nawara
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (DzU. z 2013r, poz. 1409
z pozniejszymi zmianami), oswiadczam, ze: projekt budowlano-
wykonawczy konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjna;

Budynek szkolny
43-430 Skoczdw, ul. Bielska 34

ze wzgledu na rodzaj robdt obliguje kierownika budowy w trakcie
realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

22 lipiec 2016

Projektant: mgr inz. Wojciech Gancarczyk

Sprawdzit : mgr inz. Ewa Skorut-Nawara
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D.

Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 01 — Rzut dachu konstrukcja stalowa 1:25

Rys. nr 02 — Przekroj A-A 1:25

Rys. nr 03 — Konstrukcja stalowa — zestawienie stali 1:25
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Pomost technologiczny szer. 50cm
Np blacha perforowana stalowa ocynkowana gr. Smm
mocowana do profili RK 50x2,5

UWAGE:

Konstrukcja stalowa wykonana z profili HEB 100 i RK50x2,5

Potqczenia konstrukeji wykonac jako spawane

Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie ocynkiem ogniowym

Wykonawca konstrukcji stalowej zobowigzany jest do sprawdzenia rozstawu s$cian budynku przed wykonaniem konstrukcji
Konstrukcja zaprojetowana w sposéb umozliwiajqcy przekazanie obcigzenia na $ciany budynku

Konstrukcja stalowa kotwiona do wiencéw zelbetowych scian budynku, poprzez blachy stalowe 200x200x10
W bl. stal. 200x200x10mm nalezy przewidzie¢ po cztery otwory #14mm pod zakotwienie konstrukcji do bet. np. kotwami mech. do betonu M12x120mm

ﬁur)mm{M%mg%

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. WOJCIECH GANCARCZYK | MAP/0283/PWOK/08 06.2016
Sprawdzit | mgr inz. EWA SKORUT-NAWARA MAP/0147/PWOK/11 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

Rynek 1, 43-430 Skoczdw A3
Obiekt Budynek Szkolny Skala

ul. Bielska 34, 43-430 Skoczéw 1:25
Temat Rzut dachu konstrukcja stalowa Nr Qmﬁ.:

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Konstrukcja stalowa wykonana z profili HEB 100 i RK50x2,5
Polqczenia konstrukeji wykonac jako spawane
Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie ocynkiem ogniowym

Wykonawca konstrukeji stalowej zobowiqzany jest do sprawdzenia rozstawu scian budynku przed wykonaniem konstrukcji
Konstrukcja zaprojetowana w sposéb umozliwiajqcy przekazanie obcigzenia na $ciany budynku

Konstrukcja stalowa kotwiona do wiencéw zelbetowych scian budynku, poprzez blachy stalowe 200x200x10
W bl. stal. 200x200x10mm nalezy przewidzie¢ po cztery otwory #14mm pod zakotwienie konstrukcji do bet. np. kotwami mech. do betonu M12x120mm
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Projektowat | mgr inz. WOJCIECH GANCARCZYK | MAP/0283/PWOK/08 06.2016
Sprawdzit | mgr inz. EWA SKORUT-NAWARA MAP/0147/PWOK/11 06.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

Rynek 1, 43-430 Skoczow A3
Obiekt Budynek Szkolny Skala

ul. Bielska 34, 43-430 Skoczéw 1:25
Temat Przekréj A-A Nrvs

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Konstr. stalowa widok z gdéry
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Przekréj] A—A
6490
221 4721 1549
H HH
HEB 100 _ BL 10x200
o — — = =
B HEB 100 L=6490 S/T=2 _ =200 SZT=4
=570 S/T=4 _
e
ZESTAMIENIE_STALI
b0z | MM NAZWA | DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN [POLE 1 ELEMPOLE RAZEM
) ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL SZTUK [m] [kg/m] [ka] [ka] [m2/m] [m2] [m2]
1 1 HEB 100 6490 St3S 2 12.98 20.40 132.40 264.79 0.57 3.68 7.36
i 1.1 HEB 100 | 570 S8s 4 228 | 2040 | 11.65 | 4651 | 057 032 1.29
1 2 O 50x50x2.5 20919 St3S 1 20.92 3.54 74.06 74.06 0.20 4.18 4.18
1 3 BL 5x600 4721 St3S 1 4.72 23.55 111.18 111.18 1.21 5.71 5.71
i 4 BL 10x200 | 200 S5 4 080 | 1570 | 314 | 1256 | o042 0.8 034
OGGLEM 509.1 18.88
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 9.16 0.34
NADDATEK NA NIERGWNOSCI: 2% 10.18 0.38
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 7.64 0.28
RAZEM: 536.08 19.88
LK) WYKONAG: x 1 536.08 19.88
Rama stal. spawana z profili RK50x2,5
ol o
[TolNTe]
0 50x50x2.5 N
[=20919 SZT=1
rama stalowa
©
np. blacha stalowa perforowana gr.5mm
oo
i bl
re) m 32—400 Myslenice
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I ) ) S OL_ A RSYS T =Nsa www.solarsvaterm ol
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A N Y Projektowat | mgr inz. WOJCIECH GANCARCZYK | MAP/0283/PWOK/08 06.2016
A Y Y N Y A O O O Sprawdzil | mgr inz. EWA SKORUT-NAWARA | MAP/0147/PWOK/11 06.2016
() . .
wlal 50 1118 1118 50 1118 1118 Imestor | %30 Skoczow Format
20 4721 0 20 Obiekt Budynek Szkolny S m_ﬁ_w 25
ul. Bielska 34, 43-430 Skoczoéw :
BL 5x600 Nrrvs
L=4721 S7T=1 Temat Konstrukgja stalowa - zestawienie stali J\ow

np blacha perforowana
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