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A.  Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia od Inwestora,
e uzgodnien migdzybranzowych,
e obowigzujacych norm i przepiséw.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elekirycznej dla budynku Szkoty w
Skoczowie przy ulicy Bielskiej 34..

1.3 Zakres opracowania

Demontaze:

demontaz istniejgcych tablic elektrycznych,

demontaz istniejacego oswietlenia wewnetrznego i na elewacij,
demontaz istniejacego osprzetu elektrycznego,

demontaz istniejacej instalacji odgromowej

demontaz przewodow,

Instalacje projektowane:

wymiana obudowy ztgcza kablowego,

szafka wytacznika gtéwnego W.Poz

wymiana obudowy uktadu pomiarowego,
rozdzielnice gtowna RG,

rozdzielnice elektryczne obiektowe,

instalacja oSwietlenia wewnetrznego oraz na elewacji,
instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacja gniazd og6lnych 230V,

instalacja gniazd DATA 230V,

instalacja dzwonkowa,

zasilanie wentylacji mechanicznej,

instalacja odgromowa,

ochrona od porazen,

potaczenia wyrbwnawcze,

ochrone przeciwprzepieciowa.



1.4 Stan istniejacy

W budynku w wiatrotapie zlokalizowany jest ztacze kablowe, wytacznik gtowny, uktad
pomiarowy oraz rozdzielnica gtowna. Cze$¢ instalacji elektrycznej jest obecnie modernizowana
(sala komputerowa, biuro na parterze), pozostata cze$¢ instalacji jest przestarzatg i nie
spetniajaca obowigzujacych przepisdw.

Prace zwigzanie z wymiang WLZ, zabudowg wytacznika pozarowego, wymiang obudowy
uktadu pomiarowego zgtosi¢ do Zaktadu Energetycznego.

Budynek szkoty posiada moc umowng 32kW, zabezpieczenie przelicznikowe wynosi 63A.
W budynku zamontowane sg instalacje teletechniczne:
- Okablowanie strukturalne — bez zmian,

- System sygnalizacji Wtamania i Napadu — bez zmian.

1.5 Zasilanie budynku

Budynek posiada zasilanie elektryczne o mocy umownej 32kW, zabezpieczenie

przelicznikowe wynosi 63A. Uktad pomiarowy zlokalizowany w budynku przy wejsciu gtdwnym.
W zwigzku z planowanym remontem nalezy wykonac:

- wymiang obudowy ztacza kablowego - obudowa wykonana w Il klasie ochronnosci
przystosowana do plombowania — wymiane uzgodni¢ z Zaktadem Energetycznym na etapie

realizacji.

- wykonanie wyfgcznika gtéwnego W.Poz — roztacznik 160A w obudowie z rozbijalng szybka

przystosowana do plombowania.

- wykonanie obudowy uktadu pomiarowego przystosowana do plombowana — wymiane uzgodni¢

z Zaktadem Energetycznym na etapie realizaciji.
- rozdzielnice gtéwng RG oraz rozdzielnice obiektowe.

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych od istniejacego ztacza kablowego.

1.6 Wyltacznik pozarowy W.Poz

Dla budynku przewidziano wytacznik pozarowy W.Poz - roztacznik 160A.



Roztacznik zabudowac w typowej obudowie wykonanej w |l klasie ochronno$ci zabudowanej nad

ztaczem kablowym. Obudowa z rozbijalng szybka przystosowana do plombowania.
Wytgcznik opisaé
1.7 Rozdzielnica gtéwna RG

Dla budynku szkoty przewidziano rozdzielnicg gtowng RG.
Rozdzielnica RG zasilania przewodem 4xYLY1x35mm? ze ztgcza kablowego.

Rozdzielnice zaprojektowano w oparciu o obudowe podtynkowg wykonang w Il klasie
ochronnosci.

W Rozdzielnicy RG zabudowa¢ wytacznik gtéwny, lampki kontrolne, ochronniki przepigciowe,
zabezpieczenia dla projektowanych tablic obiektowych oraz obwodow odbiorczych, zegar
astronomiczny (dwukanatowy), przetacznik o$wietlenia ,I-0-II” (umozliwiajacy zatgczenie
o$wietlenia w sposéb reczny (1), automatyczny (Il) oraz wytaczenie oswietlenia (0)),

Obudowe montowac¢ na wys. 1,8 m od podtogi (gorna krawedz obudowy).

1.8 Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnice obiektowe zaprojektowano w oparciu o obudowy podtynkowe wykonane w ||
klasie ochronnosci.

Zasilanie rozdzielnic wykonac z rozdzielnicy gtéwnej RG.

W Rozdzielnicach obiektowych zabudowaé wytacznik remontowy, lampki kontrolne, ochronniki
przepieciowe oraz zabezpieczenia dla projektowanych obwoddw odbiorczych.

Obudowy montowa¢ na wys. 1,8 m od podtogi (gbrna krawedZ obudowy) w miejscu pokazanym
na rzucie.

1.9 Instalacja gniazd

Istniejacq instalacje nalezy zdemontowac.

Instalacje dla gniazd 230V oraz 400V nalezy wykona¢ przewodami z miedzi typu YDYp. Laczenie
przewodow i odgatezien wykonywac w puszkach podtynkowych. Instalacje uktada¢ pod tynkiem.

W pomieszczeniach ogdlnych gniazda montowaé na wysokos$ci 40 cm od posadzki, w
sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych 120cm od posadzki, lub zgodnie z wymogami
technologii. Stosowac gniazda z przestonami stykow.



W pomieszczeniach biurowych, pracowni komputerowej oraz przy biurkach nauczycieli
przewidziano zabudowe gniazd dedykowanych DATA. Gniazda wyposazy¢ w klucze. Zasilanie
gniazd z dedykowanych obwoddw.

Dla wiekszej ilosci gniazd montowanych w jednym punkcie stosowac ramki kilkukrotne.
Ostateczng lokalizacje gniazd ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizaciji.

W sanitariatach, pom. technicznych zastosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44. Puszki dla
gniazd stosowac typu ¢@60.

Istniejacy instalacje zasilania gniazd komputerowych w pomieszczeniu biurowym na parterze
wpig¢ w projektowang instalacje elektryczna.

1.10 Instalacja oswietlenia ogélnego

Istniejacq instalacje nalezy zdemontowac.

Wszystkie pomieszczenia oSwietlone bedg oprawami o$wietleniowymi typu LED montowanymi
na stropie.

Oswietlenie ogdlne zasilane bedzie z poszczegdlnych rozdzielnic obiektowych. Oswietlenie
zalgczane bedzie lokalnie facznikami oraz czujkami ruchu (WC). Instalacja oswietleniowa
wykonana bedzie przewodami z miedzi typu YDYp. Instalacje uktada¢ pod tynkiem. Laczenie
przewoddw i odgatezierh wykonywac¢ w puszkach podtynkowych.

Wytgczniki oswietlenia montowac na wysoko$ci 120 cm od poziomu posadzki (o ile technologia
nie wymaga inaczej).

W sanitariatach zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP44. Puszki dla gniazd stosowac typu
060.

Natezenie oSwietlenia musi by¢ zgodne z Polskg Normg PN-EN - 12464-1.

Zgodnie z zamdwieniami publicznymi dopuszczalne sg oprawy réwnowazne spetiajace wymogi
norm, dobdr opraw konkretnego producenta nalezy przed montazem potwierdzi¢ obliczeniami.

1.11 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
spetniajace wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie o$wietlenia na powierzchni
podiogi drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 1 Ix. Natomiast poza drogami
ewakuacyjnymi, w miejscach lokalizacji hydrantdw i gasnic, innych przyciskéw sterujacych
urzadzeniami przeciwpozarowymi, natezenie to bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego bedg montowane na tej samej wysoko$ci co oprawy o$wietlenia
podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokosci do 3m oraz bezposrednio nad
drzwiami.



Zastosowano oprawy z wtasnym zrédtem zasilania, z modutem autotestu, ktore w czasie 5 s
zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia o$wietlenia.

Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku o$wietlenia podstawowego.

W projekcie przewidziano o$wietlenie awaryjne nad wyjsciami z budynku na zewnatrz zgodnie z
przepisami.

1.12 Oswietlenie zewnetrzne

Zasilanie projektowanego o$wietlenia zewnetrznego (na budynku) wykonac¢ z tablicy RG.
Oprawy mocowac do $ciany budynku za pomocg dedykowanych uchwytéw.

Instalacje elektryczne odbiorcze o$wietlenia zewnetrznego wykonaé przewodami YDYp. Na
zewnatrz przewody zasilajace uktada¢é w rurkach odpornych na niskie temperatury oraz
promienie UV.

Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ przewod ochronny.

Zataczanie oSwietlenia  zewnetrznego realizowane jest za posrednictwem  zegara
astronomicznego, zegar posiada dwa wyjécia. Mozliwe jest rowniez sterowanie reczne kazdego
obwodu.

1.13 Instalacja dzwonkowa

Instalacie dzwonkowa zaprojektowano w oparciu o gotowy zestaw sterowania
dzwonkami szkolnymi. Zestaw przeznaczony jest do modernizacji lub budowy nowej instalacji
dzwonkowej. Zestaw wyposazony jest w roztacznik izolacyjny, sterownik dzwonka, réwnolegte
przekazniki oraz specjalne przyciski sterujgce pozwalajgce na wiaczenie trybu lekcji skroconych
i przycisk alarmowy z sygnalizacjq akustyczng. Podstawowym elementem sterujgcym jest
sterownik dzwonka szkolnego przeznaczony do sterowania sygnalizacijq akustyczng stosowang
w szkotach przy wykorzystaniu dzwonkéw. Sterowanie odbywa sie automatycznie wedtug
ustawionego algorytmu. Utozenie programu odbywa sie poprzez okre$lenie czasu lekcji, dtugosci
trwania kolejnych przerw oraz okreslenie godziny poczatkowej. Urzadzenie przygotowane jest do
uruchamiania specjalnych funkciji (dzwonki alarmowe, lekcje skrocone) poprzez programowalne
wejscia sterujace. Urzadzenie wspdtpracuje z dzwonkami o znamionowym napieciu zasilania 230
V AC. Szafke sterujaca nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG.

Do wyjécia dzwonkowego nalezy réwnolegle podiaczy¢ projektowane dzwonki szkolno-
alarmowe 230V. Okablowanie wykona¢ przewodem YDYp3x2,5mm2 uktadanym p/t.

1.14 Instalacja elektryczna kottowni

Rozdzielnice kottowni RK zaprojektowano w oparciu o szafke wykonang w Il klasie
ochronno$ci, posiadajaca stopien ochrony min. [P44.



Rozdzielnice RK zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtowne;.

Z rozdzielnicy RK przewidziano wyprowadzenie obwodéw dla zasilania o$wietlenia, gniazd
1-faz oraz automatyki kotta.

Szafka jest zabezpieczona przed skutkami wytadowan atmosferycznych i przepie¢
ochronnikami przepigciowymi typu II.

Rozdzielnice natynkowg zabudowac¢ w miejscu pokazanym na rzucie. Obudowe montowaé
na wys. 1,8m od podtogi (gérna krawedz obudowy).

W pomieszczeniu kottowni instalacje elektryczng wykona¢ w korytku kablowym oraz
natynkowo w rurkach ochronnych RVS.

t aczniki oSwietlenia montowac na wysokosci 1,4 m.

Gniazda montowa¢ na wysoko$ci 1,2 m lub zgodnie z technologia.

Stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Projektowane gniazda 230V IP44 zasili¢ przewodem YDY3x2,5mm?,

Pompy systemu centralnego ogrzewania zasili¢ przewodem OWY3x1mm2,

Zawory z sitownikami zasili¢ przewodem OWY4x1mm2,

Okablowanie czujnikéw wykona¢ przewodem LIYCY 2x1mm?.

Regulator pogodowy systemu grzewczego dostarczany jest razem z technologia.

Podtaczenie elektryczne oraz zabezpieczenie nalezy wykonac zgodnie z rysunkami i
kartami katalogowymi dostarczonymi wraz z urzadzeniem. Sprawdzi¢ dobdr przewoddw

zasilajacych i warto$¢ zabezpieczen przed instalacia. Stosowaé zabezpieczenia urzadzen wg
wytycznych danego producenta celem zachowania gwarangii.

1.15 Zasilanie wentylacji mechanicznej

Dla sali gimnastycznej oraz pomieszczen WC przewidziano wentylacje mechaniczna.

Centrala wentylacyjna dostarczana jest kompletna z automatyka i okablowaniem wg branzy
wentylacyjne;.

W projekcie przewidziano zasilanie szafki automatyki centrali.

UWAGA:



Przy zasilaniu i sterowaniu urzgdzen technologicznych kazdorazowo ukfad zasilania i dobor
zabezpieczen nalezy dobrac indywidualnie dla konkretnego urzadzenia. Nalezy przestrzegac
bezwzglednie zalecen podawanych przez producenta w karcie katalogowej oraz informacji z
tabliczek znamionowych zainstalowanych juz urzadzen, celem zachowania wiasciwego
zabezpieczenia urzadzenia oraz spetnienia wymagan gwarancyjnych

1.16 Zasilanie istniejacych instalacji
W budynku nalezy zasili¢ istniejace instalacje:
- dwa systemy klimatyzacii
- instalacje teletechniczne
- nowg instalacje elektryczng na parterze w pomieszczeniu biurowym pom. 0.2, 0.3.

- instalacje komputerowa wraz z rozdzielnica elektryczng w pom. 2.7.

1.17 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Gtéwna szyne wyrownawczg budynku nalezy zlokalizowac na $cianie w pod rozdzielnicg
gtéwng oraz w pomieszczeniu kottowni. Szyne uziemi¢. Rezystancja uziomu nie powinna
przekracza¢ 10Q. Gtdwng szyne wyrdwnawczg potaczy¢ z uziomem poprzez ztgcze kontrolne.

Z szyng wyrbwnawczg nalezy potaczy¢:

o wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,

« instalacje wodne, centralnego ogrzewania,

e przewody PE,

o metalowe rurociggi kottowni,

Metalowe rurociggi wchodzace do budynku potaczy¢ z szyng wyréwnawczg SW lub GSW,
stosujac na rurociggach potaczenia zaciskowe (objemki dobra¢ odpowiednio do $rednicy rur) a
na szynie potaczenia $rubowe.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy pofaczen podlegajg odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru.

1.18 Instalacja odgromowa

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagajacy ochrony odgromowe;.

W wyniku analizy czynnikéw majgcych wptyw na oceng ryzyka budynek zakwalifikowano do IV
klasy ochrony LSP.

Instalacja odgromowa zgodnie z PN-EN 62305 wykonana bedzie zwodami poziomymi niskim z
drutu DFe/Zn o Srednicy 8mm oraz iglicami odgromowymi.



lglice oraz zwody montowac zachowujgc wymagany odstep izolacyjny ok.50cm od urzadzen oraz
elementow przewodzacych prad.

Przewody odprowadzajgce (drut DFe/Zn fi8mm) instalacji odgromowej wykonane pod tynkiem w
certyfikowanej rurce ochronnej dla instalacji odgromowe;.

Przewody odprowadzajace nalezy przytaczy¢ poprzez ztgcze kontrolne do projektowanego
uziomu otokowego wykonanego z bednarki Fe/Zn 30x4mm.

W przypadku niewystarczajacej rezystancji uziemienia wykona¢ uziom pionowy wykonany z
pretow powlekanych miedzia,

Potaczenia powinny by¢ trwate: spawane, skrecane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone
przed korozja.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegajq odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

1.19 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone podstawowag przed przepieciami faczeniowymi, atmosferycznymi oraz
bezpo$rednim dziataniem pradu piorunowego zapewniajq odgromniki przeciwprzepieciowe klasy
142 w tablicy gtdwnej oraz klasy 2 w rozdzielnicach obiektowych.

1.20 Ochrona od porazen

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano szybkie wytgczenie,
projektowana obwody sg w uktadzie TN-C-S. Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy wykona¢
na uziemionym styku w rozdzielnicy gtownej RG.

Szybkie wytgczenie napigcia zasilania realizowane jest przez bezpieczniki topikowe oraz
wytgczniki nadmiarowo-pradowe. Jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem
bezpo$rednim zastosowane zostaty wytaczniki roznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA,
oraz obudowy wykonane w Il klasie ochronno$ci.

Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen oraz
opornos$¢ izolacji instalaciji.
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1.21 Obliczenia
Bilans mocy:
Moc Moc
Lp. Odbiér jednostkowa Tlosé zainstalowana
[kW] [kW]
Rozdzielnica gléwna RG
1 Oswietlenie 10 1 10
2 Gniazda 1-fazowe ogolne |0,05 160 8
3 Gniazda 1-fazowe DATA |2 2 4
4 Gniazda 3-fazowe ogolne | 0,05 160 8
5 Wentylacja 3 1 3
6 Klimatyzacja 6 1 6
7 Technologia kuchni 23 1 23
8 Winda 1,5 1 1,5
12 Inne 0,5 1 0,5
Suma P, 64
Wspotczynnik jednoczesnosci k 0,5
Moc szczytowa Py, 32
Prad szczytowy I, przy cos ¢=0,93 49,66

Moc umowna dla szkoly wynosi 32kW zabezpieczenie przed licznikowe wynosi
263A, projektowany remont nie wymaga zwi¢kszenia mocy.

Prad szczytowy przy cos ¢=0,93 dla mocy szczytowej obliczany ze wzoru:

ISZ

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:

I;<I. <I,

PSZ
U-cosg

- 230V

I, < 1,45xI,

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy

I — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

PSZ

" V3-U-cosp i

400V

|, — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewoddw

l, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych

11




1.22 Spadki napiecia

Spadki napiecia obliczamy ze wzordw:

. 3 .
AU% :w 100%
y-S-U dla obwodu 3-fazowego
. . 3 .
AU% = w 100%
y-S-U dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Psz — moc szczytowa w kW
L — dtugo$¢ pojedynczego przewodu w m.
m

y - przewodnosé wiasciwa przewodu €2-mm” (dla Cu y=57)
S - przekrdj przewodu w mm2
U - napigcie sieci

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-52 spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego 4%.

1.23 Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

2. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami
branzowymi.

3. Instalacje powinien realizowa¢ wylgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy
do$wiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

4, Kazdorazowo system zasilania i sterowania urzadzen nalezy dostosowaé do
zastosowanych urzadzen zgodnie z DTR urzadzenia.

5. Okreslenia materiatow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i technologii rbwnowaznych.

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Bigos
nr upr. MAP/0038/PWOE/14

12



B. Informacja BIOZ

OBIEKT:

INWESTOR:

NUMER DZIALKI:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWANIA:

PROJEKTANT:

Budynek szkolny
43-430 Skoczdw, ul. Bielska 34

Gmina Skoczow
43-430 Skoczdw, ul. Rynek 1

Dziatka nr ewid. 808/6

SOLARSYSTEM s.c.

32-400 Myslenice, ul. Stowackiego 42
tel./fax.: (0-12) 272 15 82

e-mail: biuro@solar-system.pl

mgr inz. Tomasz Bigos

Nr upr. MAP/0038/PWOE/14
mgr inz, TOMASZ BIGOS

Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanym! bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PWOE/14
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I.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Instalacje elektryczne

- Roboty przygotowawcze
- Wykonanie wewngtrznych i zewnetrznych instalacji 400V i 230V,
- Pomiary instalaciji elektryczne;

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Prace dot. projektowanych instalacji odbywa¢ sie bedg w istniejacym budynku oraz na jego
terenie.

. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych

prac.

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen nastepujacych podczas realizacji

robét budowlanych:

Zagrozenia wynikajg gtéwnie z wykonywania prac:

- na terenie inwestycji, zwigzanych z montazem elementéw,

- transportu recznego i mechanicznego ciezkich elementow,

- kucie, wiercenie przy czynnych obwodach elektrycznych 400V i 230V.
- przysypanie ziemig podczas wykopow,

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.
Rodzaj zagrozenia:

- ZwWigzany z pracami remontowymi przy czynnej instalacji elektrycznej (porazenie pradem
elektrycznym)

- Zwigzany z praca na wysokos$ci (upadek z rusztowania, dachu, oraz drabiny);

- Zwigzane z przemieszczaniem sie po placu budowy (skaleczenia, urazy, sttuczenia);

- ZWigzane z praca urzadzen zasilanych energia elektryczna (porazenie pradem);

- ZWigzane z pracami ziemnymi podczas uktadania uziomu (przysypanie ziemia).

Miejsce wystapienia: teren prac montazowych.
Czas wystgpienia: okres wykonywania robét w zakresie danej instalacii.
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V. Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac¢
pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegoinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnic¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii materiatdw i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcag ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajacych z  wykonania  rob6ét  budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkdw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
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obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikbw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢
wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi  zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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22. Oswiadczenia projektantéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ( Dz.U. z
2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze: projekt
budowlano-wykonawczy wymiany oSwietlenia na energooszczedne w

budynku:
Budynek szkolny
43-430 Skoczdw, ul. Bielska 34

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

22 lipiec 2016

Projektant: mgr inz. Tomasz Bigos

mgr inz, TOMASZ BIGOS
Jpr. budowlane do projekiowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PWOE/14
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23. Oswiadczenia projektantéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (DzU. z 2013r, poz. 1409
z pozniejszymi zmianami), oswiadczam, ze: projekt budowlano-
wykonawczy wymiany oSwietlenia na energooszczedne w budynku:

Budynek szkolny
43-430 Skoczdw, ul. Bielska 34

ze wzgledu na rodzaj robdt obliguje kierownika budowy w trakcie
realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

22 lipiec 2016

Projektant: mgr inz. Tomasz Bigos

mgr inz, TOMASZ BIGOS
Jpr. budowlane do prejektowania i kierowania
robotam! budowlanym! bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PWOE/14
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D.

Czesé rysunkowa

E1. Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica gtowna RG
E2. Rzut piwnic

E3. Rzut parteru

E4. Rzut | pietra

E5. Rzut Il pietra

E6. Rzut dachu

E7. LEGENDA
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4 x YLY 35mm? /RVS47 /p.t I t Gmina Skoczéw Format
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- Ostateczng lokalizacje osprzetu oraz opraw doswietlajgcych s %o{r{k e
— - tablice uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji .
Czujnik temperatury zewnetrznej
€2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
0.1 Pom. pomocnicze
PLAN SYTUACYJNY 0.2 Dawny skfad opatu
0.3 Kottownia
0.4 Magazyn
0.5 Magazyn
0.6 Korytarz
0.7 Klatka schodowa
0.8 Warsztat
; 32—-400 Myslenice
e oL ARS Y =ST= e ul. Stowackiego 42
\\\ 0.10 Magazyn BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGZA www.solar—system.pl
0.11 Sala lekcyjna Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
\ 0.12 Jadalnia Projektowal | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 07.2016
0.14 Kuchni Inwestor Gmina Skoczéw Format
’ ue Em 43-430 Skoczoéw, ul. Rynek 1 A3
0-15 xCo:Em Obiekt Budynek szkolny Skala
0.16 Kuchnia 43-430 Skoczéw, ul. Bielska 34 1:100
0.17 Kuchnia
Temat - Nr rys.
0.18 Korytarz Rzut piwnic E2
0.19 Szatnia Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r,)
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4 UWAGI:

- Ostatecznag lokalizacje osprzetu oraz opraw doswietlajacych
tablice uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizac;ji .

klimatyzator
_L: i c

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: 0.15 Biuro

0.1 Zaplecze 0.16 Biuro

0.2 Sala komputerowa / biblioteka 0.17 Wiatrotap
0.3 Biuro 0.18 Dyzurka
0.4 Biuro 0.19 Biuro

0.5 Klatka schodowa

0.6 Biuro 0.21 Korytarz
0.7 Biuro 0.22 Korytarz

0.8 Sala lekcyjna
0.9 Sala lekcyjna 0.24 Wiatrotap
0.10 Sala lekcyjna 0.25 Korytarz
0.11 WC 0.26 WC
0.12WC 0.27 Magazynek

0.23 Prysznice

0.13 Lazienka 0.28 Korytarz
0.14 tazienka 0.29 Sala gimnastyczna ]”ngoo rl:iyslenizg
ul. owackiego

www.solar—system.pl

EQLAH%W%TE’M%

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 07.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A2
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczéw, ul. Bielska 34 1:100
Temat Nr rys.
Rzut parteru E3

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.UNr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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.7 Klatka schodowa
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UWAGI:

- Ostateczng lokalizacje osprzetu oraz opraw doswietlajacych

tablice uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie realizacji .
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Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 07.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczoéw, ul. Rynek 1 A3
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 1:100
Temat : Nr rys.
Rzut | pietra E4
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- Ostateczna lokalizacje osprzetu oraz opraw doswietlajacych
i tablice uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie realizacji . ]
O O
1 o ro L4
Il gl
[m| [m|
2 1 4
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
2.1 Sala lekcyjna
2.2 Sala lekcyjna
2.3 Klatka schodowa
PLAN SYTUACYJNY 2.4 Sala lekcyjna
2.5 Klatka schodowa
2.6 Sala lekcyjna
2.7 Sala lekcyjna 32—-400 Myslenice
S h e ﬁﬂr\)ﬂ@{@%mﬂgm@ Ul.”Stowackiego 42
-8 Sala lekeyjna BIURD PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
29 _u03.. pomocnicze Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
w“w ﬂm_%xm Projektowal | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 07.2016
. Inwestor Gmina Skoczéw Format
212 Xo@;mn 43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A3
2.13 Lazienka
214 WC Obiekt Budynek szkolny Skala
. _ 43-430 Skoczéw, ul. Bielska 34 1:100
2.15 Pom. pomocnicze Termat Nr rys
Rzut Il pietra E5
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r,)




Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem
— krzyzowym, N=2200 m3/h, W=2200 m3/h, —
masa=609 kg, Ngrz=10 kW, Nel=3 kW

Instalacja odgromowa

O-O - Zacisk probierczy

- Pofaczenie z uziomem

¢ - Polaczenie ze zwodem sztucznym

D - Zwdd poziomy sztuczny - drut DFe/Zn fismm

o -2Zwdd pionowy sztuczny - drut DFe/Zn fi8mm
- Przewod odprowadzajacy - drut DFe/Zn fismm
— — - Bednarka Fe/Zn 30x4mm - uziom otokowy

Budynek zaliczany od klasy LSP IV:

- wymiary siatki 20x20m

- przewody odprowadzajace co 20m

- promien kuli 60m

- kat ochrony np:
*dla (H=2m) 80° gdzie H - wysoko$¢ zwodu od ptaszczyzny odniesienia
* dla (H=5m) 75°
*dla (H=10m) 68°

UWAGA: 32—400 Myslenice
Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu ocynkowanego @8mm. Przewody EQLAH%#%TEME@_ ul. Stowackiego 42
odprowadzajace nalezy przytaczyé poprzez ztgcza kontrolne do projektowanego uziomu otokowego. BIURD PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy z pretéw @17,2mm powlekanych miedzia. Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Przewody odprowadzajace..r)od tynkiem w certyflkovyanej dla mst.alacn odgromowej rurce ochronnej. Projektowat mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 07.2016
Metalowe elementy elewacji oraz na dachu potaczy¢ ze zwodami. - -
Inwestor Gmina Skoczéw Format
43-430 Skoczéw, ul. Rynek 1 A2
Obiekt Budynek szkolny Skala
43-430 Skoczoéw, ul. Bielska 34 1:100
Temat Nr rys.
Rzut dachu E6

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




LEGENDA OPRAW P-142-KR-PK25072016
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Oprawa typu LED, 35W, 4000K , 4900Im, nastropowa, szybkoztaczka, IP65

Oprawa typu LED, 51W, 4000K , 7100Im, nastropowa, szybkoztgczka, IP65

Oprawa typu LED, 77W, 4000K , 11500Im, nastropowa, szybkoztaczka, IP65

Oprawa typu LED 35W, 4000K, 4600Im, nastropowa, klosz akrylowy opalowy, IP44

Oprawa typu LED 35W, 4000K, 4600Im, nastropowa, klosz akrylowy opalowy, IP20

Oprawa typu LED 51W, 4000K, 7100Im, nastropowa, klosz akrylowy opalowy, 1P20

Oprawa LED plafoniera, 24W, 4000K, 3400Im, nastropowa, IP65

Oprawa typu LED, plafoniera, 13W 1650Im/830 IP65 IK10, oprawa zewnetrzna,

Oprawa typu LED n/t 39W, 4000K, 4850Im, IP20, raster aluminiowy polerowany

Oprawa typu LED liniowa, 62W, 7200Iim, 4000K, nastropowa,
odbtys$nik asymetryczny, IP20 , 2014mm, +zestaw 3 torowy

Oprawa awaryjna LED, COLD, 2,5W, 1h, AT, praca tylko
awaryjna, montaz na $cianie, do niskich temperatur, IP65

Oprawa awaryjna LED, korytarzowa, 2W, 215Im, 1h, AT, praca
tylko awaryjna, nastropowa IP65

Oprawa awaryjna LED, 2W, 145Im, 1h, AT, praca tylko awaryjna,
nastropowa IP65

Oprawa awaryjna LED, 2W,418Im, 1h, AT, praca tylko awaryjna,
nastropowa IP65

Oprawa awaryjna LED, 1W / 7xLED, 193Im, 1h, AT, praca
tylko awaryjna, nastropowa IP65

Oprawa awaryjna (piktogram) LED 1h AT jednostronny, CNBOP

Oprawa awaryjna (piktogram) 1,2W LED AW 1h AT
dwustronny + flaga, CNBOP

Oprawa uliczna LED, 28W, 2850 Im, 4000 K, IP66,0budowa z aluminium
wiryskiwane wysokocisnieniowo , klosz szyba hartowana, optyka do o$wietlenia
obszarowego

+ wysiegnik montowany do $ciany 0,5m, kat 15°

LEGENDA OSPRZET:

Th L L A Kamddas 1

Czujka ruchu 360st. z regulacjg natezenia oswietlenia

Przetacznik jednobiegunowy
Przetacznik jednobiegunowy 1P44
Przetacznik swiecznikowy
Przetacznik swiecznikowy 1P44
Przetacznik schodowy
Przetacznik schodowy IP44

Przetacznik krzyzowy

Gniazdo 1 fazowe podwojne ze stykiem ochronnym
Gniazdo 1 fazowe ze stykiem ochronnym IP44

Wypust 1f - puszka z zaciskami
Wypust 3f - puszka z zaciskami

Gniazdo 3-f z wytgcznikiem |IP44
2x Gniazdo 1 fazowe DATA + klucz

SYSTEM DETEKCJI GAZU

MA

—
DTe
SAd

Modut alarmowy
Detektor gazu

Sygnalizator detekcji gazu

INSTALACJA DZWONKOWA

Kompletny Sterownik dzwonkéw szkolnych wraz z obudowag,

Dzwonek elektromechaniczny 230VAC

32—-400 Myslenice

ﬁur\)mw{M%mg@@

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

ul, Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 07.2016
Inwestor Gmina Skoczéw Format

43-430 Skoczoéw, ul. Rynek 1 A3
Obiekt Budynek szkolny Skala

43-430 Skoczow, ul. Bielska 34 1:100
Temat LEGENDA Nr J\wm.w

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r,)




