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1. Wstep

Ponizszy standard stanowi wykaz wymaganego wyposazenia redniego samochodu
ratowniczo-gasniczego, przeznaczonego dla Jednostki OSP spoza ksrg (nie ujetej
w zbiorezym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do wlgczenia do ksrg), dla
zapewnienla golowoéci bojowe] umozliwiajgcej podjecie samodzislnych dziatar ratowniczo-
gasniczych podczas gaszenia pozarow, w tym pozaréw wewnetrznych oraz ratownlctwa
technicznego, w szczegdlnosci ratownictwa na drogach. Szozegotowy wykaz wyposazenia
powinien wynikaé ze specyfiki wystepujgcych zagrozen na obszarze chronionym OSP .

Posiadanle niniejszego  wyposazenia powinno  umozliwié podjecie  dzialai
ratowniczych podezas wigkszoscl zdarze przy zachowaniu odpowiedniego poziomu
bezpieczefistwa ratownikéw, zaréwno podczas dzialan samodzielhych, jak tez podczas
wsparcia innych sit ralowniczych (PSP). Warunkiem bezpieczefistwa jest sprawnos¢ sprzetu,
poddawanie go stosownym w wyznaczonych terminach badaniom, przegladom zgodnie
wystepujacymi uregulowaniami - prawnymi, wylycznymi, z zaleceniami producentéw
zawartych w instrukejach obstugl, instrukejach serwisowych, DTR itp.

Wyposazenie oznaczone jako dodatkowe w ponizszej tabeli powinno wynikac
z charakterystyki obszaru chronionego powiatu,

2. Wyposazenie samochodu

L.p. Nazwa wyposazenia J.m. llosé, }’;’/‘;IKOSC’
1. 2. 3. .
| Grupa 1 - wyposazenie indywidualne i $rodki ochrony indywidualne
’ Aparat powietrzny butlowy nadciénieniowy na sprezone kpl A
" | powietrze z maskg i sygnalizatorem bezruchu * '
2. | Butla do aparatu oddechowego - zapas szt, 2
3. | Szelki bezpieczenstwa z pasem blodrowym * szt, 2
4 Spodnie pilarza z ochrong przed przecieciem klasa mir. 1 s 1
wg PN-EN 381-5 (wyposazenie dodatkowe) P
5 Kombinezon ochronny pszezelarski (wyposazenie ( 9
" | dodatkowe) - 2L )
6. [ Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe para 2
Grupa 2 - pompy pozarnicze
7. | Molopompa plywajaca ‘ szt i
8 Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajnosci min. - i
~_|1000 dm®min z kpl . wezy * (wyposazenie dodatkowe) e
9. _[ Pompa strumieniowa (wysysacz glebinowy) szi. 1
Grupa 3 - armatura i osprzet pozarnlczy ‘
__10. | Pozarniczy wgz floczny do pomp W-75-20-F A szt. 8
11. | Pozarniczy waz tloczny do pomp W-52-20-kA | szh 10
12. | Pozarniczy waz ssawny A lub B-110-2500-. * szt, 4
18, | Przelgcznilc 110/75 szt, 1
14. | Przelgcznlk 75/52 szt 2
16. | Rozdzielacz G-75/52-75-52 |uh IK-75/652-75-52 szt 1
16. | Smok ssawny 110 wraz z koszem szt 1
17. | Plywal( z zalrzasniliem Kpl. 1
18. | Urzadzenie do wylworzenia zastony wodnej ZW 52 szl. 2
19. | Pradownica wodna PW 75 szt, 1
20. | Pradownica wodna typu turbo PWT 52 szt, 2
21, | Pradownica pianowa PP 2 * ) | szt 1
22, | Pradownica pianowa PP 4 * szt. 1 o
23, | Wytwornica pianowa WP 2-75 * szi, 1
_24. | Zasysacz linjowy co najmnie| Z2 z wezylkiem ) szi. 1
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25. | Waz do poboru érodia pianotworczego z zewnalrz szt 1
26. | Slojalc hydrantowy 80 szt, |
27, | Klucz do hydrantéw podziemnych szt 1
28. | Klucz do_hydrantéw nadziemnych szt 1
29. | Klucz do lgcznilkow szl. 2
30. | Klucz do pokryw studzienek szt, 1
| 31. | Linka asekuracyjna do linii ssawnych szl, 1
32. | Mostek przejazdowy szt, 2 N
33, | Siodetko wezowe | szl 1
34. | Zbiornik na wode o pojemnoéci min. 2500 dm® skiadany sz, 1
| Grupa 4 - sprzet ratowniczy dla strazy pozarnej
35, | Drabina wysuwana 2-przesiowa o dlugoéci min. 9 m szt, 1
36. | Drabina nasadkowa (przesio) ' szt. 2
37, | Linka strazacka do celéw pomocniczych szt, 1
38, | Linka strazacka ratownicza (rdzeniowa) 50m szt, |
Grupa b - narzedzla ratownicze, pomocnicze | osprzet dla strazy pozarnej
Pilarka tancuchowa do drewna, z prowadnicg minimum
39. | 370 mm, o napedzie spalinowym wraz z zapasowq azt. 1
i prowadnicg i tafcuchem
40 Pila do ciecia stali i betonu z tarczami (2 x tarcza do ciecia pl 1
" | stali + 2 x tarcza do ciecia betonu + 1x tarcza ratownicza) ‘
41. | Wentylator oddymiajgoy (wyposazenle dodatkowe) szt 1
42. | Karabinek zakrecany stalowy HMS /duzy przeswit/ szt 2
43, | Klin pod kolo szt 2
44, | Klocels stabilizujgey pojazd Ikpl. 1
45, | Zbljal do szyb hartowanych szt 1
46 Narzedzle do wycinania szyb ldejonych (wyposazenie szt 1
" | dodatkowe) '
47, | N6z do ciecia pasoéw bezpisczensiwa szt 2
48 Oslona na poduszke powietrzng w pojezdzie (wyposazenie szt 1
" | dodatikowe) ’
Zestaw pokrowcdw ochronnych na ostre krawedzie
49, . kpl. 1
= (wyposazenie dodatikowe)
| 50. | Oslona osoby ratowanej (wyposazenie dodatkowe) szl 1
51 Bosal< dielektryczny lub drazek dielekiryczny o diugosci - y
T min.2m B
52, | Zestaw narzedzi Slusarskich * szt 1
53. | Topdr cigzki szt 1
54. | tom szt 1
55, | Bosalc lekki szt. 1 -
56. | Bosak ciezki szt. 1
57, | Bosak podreczny szt 1
58, | Wielofunkeyjne narzedzie ratownicze (lom wielofunkeyjny) szl 1
59, | Nozyce do ciecia pretow o Srednicy minimum 10 mm szt 1
Sciggacz linowy (przeciggarka reczna) wraz z ling
60. | o diugosci min. 20 m oraz pasy transportowe (4 szt.) kpl. 1
(wyposazenie dodatkowe)
61. | Miot 6 kg B szl 1
62. | Siekiera 2 lub 1,5 kg szt, 1
63, | Szpadel szt 2
64. | Lopata szt 1
 65. | Widly proste sz, 2 N
66, | Widly zagiete (lzw. ,Kopacz”) szt 1
67. | Szczotka ullczna szeroka (z twardym wlosiem) szt 2
68, | Silo kominowe szt 1
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69. | Sanie lodowe (wyposazenie dodalkowe) szl. 1
70. | Lina holownicza stalowa lub hol szlywny szl. 1
Grupa 6 - podreczny sprzet gagniczy =
71. | Gaénica proszkowa ABC minimum 6 kg szt. 1
72, | Gasnica sniegowa 5 kg szl. 1
73. | Koo gasniczy szt 1
74. | Thumica szt, 2
Grupa 7 — sorbenty, neutralizatory, $rodki gasnicze
75, | Sorbent do zhierania zanieczyszczen ropopochodnych kg 20
76 Dyspergenl do zmywania zanieczyszezen ropopochodnych dm? 10
" | (roztwoér) (wyposazenie dodatiowe)
77 Urzadzenle ci$nieniowe do podawania dyspergentu - 1
" | (wyposazenie dodatkowe) )
Grupa 8 - sprzet oswietlenlowy, sygnalizacyjny i lgcznoéci
78 Agregat pradotwérczy o mocy min. 2,2 kW, o napedzie szt 1
" | spalinowym (stopieri ochrony IP 54) * )
79 Przediuzacz elektryczny 230 V o dlugoéci min, 20 m Kl y
" | na zwijadle z rozdzielaczem (1/1F+1f+1f) e
80 Przenoshy zestaw oéwietleniowy z refleldorami o lgcznej kol y
" | wiellko$ci strumienia $wietinego min, 10 000 Im * P
81 Latarka sygnalowa lub z mozliwoscig nadawania sygnalow { 9
" | Swietlnych szl
82. | Latarka akumulatorowa z ladowarka szt, 4
83, | Lampa ostrzegawcza (zblta, migajgca) * szl 2
84 Zestaw lamp sygnalizacyjnych do oznakowania miejsca il J
| lgdowania $émlgtowca (wyposazenie dodalkowe)
85. | Tasma ostrzegawcza (rolka 500 m) szl. 1
86. | Stojak do tasmy ostrzegawcze] z podstawky szl 10
87. | Stozel ostrzegawczy uliczny szl 6
88. | Znak ostrzegawczy \wypadek drogowy" szh. 2
89. | Tarcza sygnatowa do kierowania ruchem (lizak) szt 2
90. | Radiotelefon przewozny szt 1
91 Radiotelefon nasobny z ladowarkg, zasilang z instalacji |
. <pl. 4
samochoduy ,
92 Urzadzenie detekeyjne/pomiarowe (z sensorami CO, 02, - 1
" |i LEL) (wyposazenie dodatikowe) ' -
93. | Detektor prgdu przemiennego szt, 1
94 Odbiornik pozycjonowania satelitarnego (GPS) z zestawem kpl y
" | map drogowych Polski (wyposazenie dodatkowe) '
Grupa 9 - sprzet ratownictwa medycznego
95. | Zestaw ratowniclwa medycznego R1 kpl. 1
96. | Folia czarna 2x 1,6 m szt, 2
97. | Koc (np. wetniany) szl N .
Grupa 10 - osprzet pomocniczy
08 Kanistry i pojemniki na paliwa i srodki smarne do sprzetu ipl ’
" | silnikowego* '
Narzgdzia do regulacji oraz wymiany czedcl zapasowych
99, | i elementdw zuzywajgeych sie podczas pracy * Kkpl. 1
| (wyposazenie dodatkowe)
100] Wiadro metalowe szt 1
101] Szufelka melalowa szb, 1
102 Parawan do zastaniania ofiar wypadku (wyposazenie - i
dodatkowe) o '
Mata pod sprzet ratowniczy o wymiarach min. 2,0x1,56 m
103 L szt 1
1 (wyposazenie dodatkowe) P W =
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> uwagl do tabeli:
ad1 - maskl nie 55 wymagane, Jeéli lyp aparalow jesl zgodny z maskami wyposazenla osobislego slrazakow,
jesll sygnalizalory bezruchu sg na wyposazenit osobislym slrazakow nie 53 wymagane na wyposazeniu
samochodu,
ad 3 - szelki bezpieoczensiwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 368) i uprzezg biodrowy do pracy
w podwieszeniu (wg PN-EN 813),
ad 8 - za komplel wezy nalezy przyjac weze ssawne | lloczne. Weze nle sg wymagane Jesli pompa Jest
kompalybilna z wezaml z poz, 10-12,
ad 12 - dopuszcza sig zamiennle 5 szl pozarniczych wezy ssawnych A lub B-110-1600-t.,
ad 21-23 —w przypadku posiadania urzadzen taw. pradownico-wylwornic ich ilos¢ powinna wynosié 2 szl.,
ad 52 -~ zalecany (nieobowlgzkowy) sklacl zestawu narzedzi:
4 sz1. srubokrelow plaskich (szer. koricowki: 4, 6, 8, 10 mm),
7 521, drubolratow kizyzowyeh (lypy: PH-1, PH=2, PH-3, PH-4, pz-1, PZ-2, PZ-3),
1 szl. szezypee uniwersalne, tzw. kombinerki,
1 szl, cggi boczne [ub czolowe,
2 sz1. kluczy nastawnych rolkowych, (zw. francuz (rozstawy maks. do 25 i 35 mm),
12 sz1. kluozy plaskich (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x16, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24%27,
26x28, 30x32),
12 sz1, kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 1719, 20%22, 21x23,
24%27, 26x28 lub 26%29, 30x32),
7 szl, kluczy szesciokatnyeh, fzw. Imbus (rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmy),
7 sz1. Kluczy lypu TORX (rozmiary: T-10, T-16, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50),
2 szt. mlolkéw Slusarskich (o wadze 112 kg),
1 szl. przecinak,
ad 78 -w przypadku wyposazenia samochodu w odblornili pradu eleklrycznego nalezy zwiekszy¢ moc agregalu
do wartoécl umozliwiajacej jednoczesne zasilanie reflektorow na maszcle o$wietleniowym | co najimniej
jednego odbiornika, jednak nie mnle| niz 3,6 KW,
ad 80 - zeslaw powinien skladaé slg minimum z:
1 gzt, stalywu o wysoko$cimin. 3 m,
2 szt. refleklordw z przewodaml zasilajgcyml, sloplen ochrony min. 1P 65; doptiszcza sig jeden refleklor
przy zachowanit wielkodel strumlenia gwiellnego min. 10 000 I,
1 g2\, przedluzacz 230 VIAG od dl. min 15 m z rozgaleziaczem (jesli konieczny jest do pracy zaeslawu),
1 szl. akumulalor zasilajacy z gniazdami do zaslianla reflektorow (jesli konleczny jest da pracy zeslawu),
ad 83 - nie wymagane w przypadku, gdy zestaw 7 poz. 84 poslada funkeje lampy oslrzegawczej,
ad 98 -rodza] | ilos¢ dostosowana do asorlymentu paliw i srodkow smarnych, przy zapewnleniu czasu pracy na
inin. 4 godziny,
ad 99 - zestaw narzedzi fabrycznie dolaczonych do urzgdzen, nie sg wymagane, Jesli na wyposazeniu
samochodu jesl zestaw narzedzi $lusarskich.

W przypadku wyszczegohienia wyposazenia bez podania wartosci parametrow

charalterystycznych, rodzaj parametrow i wartodol graniczne ustala uzylkownik, zaleznie
od wlasnych potrzeb.
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